
Cablu coaxial RG-6

A SE CITI CU ATENTIE INAINTE DE INSTALARE

CARACTERISTICI:
• Temperatura de functionare: -30grd C - +70 grd C
• Impedanta: 75±3.00 Ohm;
• Capacitate: 50±3.00 (µF/m);
• Viteza de propagare: 82%;
DESCRIERE:
• Conductori: cupru neizolat 1.02 / CCS;
• Izolator: spuma 4.7 mm / polietilena in stare solida;
• Protectie: protejat cu foita Al - PES - Al cu 100% acoperire;
DOMENIU DE UTILIZARE:
• Cablu de legatura dintre antena sau splitere si receptori (televizoare, radiouri)

Importator: 
Lohuis Romania 
B-dul Iuliu Maniu nr. 528, 
Sector 6, Bucurešti
Tel.: 021 317 06 46
www.lohuis.ro

FISA TEHNICA

Caracteristici 

Tip: RG-6

Lungime cablu pe rola: 500m

Greutate (gr): 22700

Volum (cm3): 41650

Cod EAN: 5948668013480

Bucati cutie / bax: 1

- Nu aruncati aceste produse impreuna cu gunoiul menajer; 
- Reciclatile la centrele specializate, daca este posibil;
- Pentru informatii referitoare adresati-va autoritatilor locale 
competente sau furnizorului dumneavoastra;


