
1080P H.265 Bullet Wi-Fi Camera

Bullet 2 Pro oferă monitorizare live de 2 MP cu opțiunea de lentile de înaltă performanță de 2,8 mm/3,6 mm F1.6, acceptă patru moduri 
de vedere pe timp de noapte pentru o claritate clară ca ziua chiar și în întuneric. Cu carcasă metalică certificată IP67, camera poate fi 
folosită în aer liber în diferite condiții meteorologice. Cu reflectoare încorporate și sirenă de securitate de 110 dB, Bullet 2 Pro ține în 
mod activ vizitatorii nedoriți departe de ceea ce îți pasă.

Rămâneți aproape de ceea ce vă pasă
Cu serviciul Cloud, veți avea acces la ceea ce vă interesează atâta timp cât Internetul este 
disponibil. Puteți înregistra videoclipuri zilnice sau în mișcare pe Cloud și le puteți reda 
oricând oriunde.

http://www.imoulife.com

Bullet 2 Pro

Notificare de alarmă
Trimite alerte instantanee activate de 
mișcare către telefonul tău mobil

Detectarea umană
Găsiți rapid ținte umane în casa dvs

IP67

Rezistent la intemperii la praf și apă

Model: IPC-F26FEP/IPC-F26FEN

Video Full HD 1080P
Vede mai mult de 720P

Descurajarea activă
Sperie vizitatorii nedoriți cu reflector 
încorporat și sirena de securitate de 110 dB

Stocare diversificată
Suportă NVR, stocare în cloud sau card 
Micro SD (până la 256 GB)

Vedere nocturnă inteligentă
Sprijină vederea pe timp de noapte în patru 
moduri pentru o claritate clară, ziua chiar și 
pe întuneric

Discuție în două sensuri
Comunicați în timp real cu oamenii de la 
distanță

Conexiune Wi-Fi
IEEE802.11b/g/n (2,4 GHz)



Specifications

Ce e in cutie
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- 1x Cameră
- 1x Ghid de pornire rapidă
- 1x adaptor de alimentare

Camera
CMOS progresiv de 1/2,8”2 Megapixeli
2MP(1920 x 1080)
Vedere nocturnă: 30 m (98 ft) distanță
Obiectiv fix de 2,8 mm/3,6 mm F1.6
Câmp vizual: 2,8 mm; 108°(H), 56°(V), 128°(D)

3.6mm:  88°(H), 46°(V), 104°(D)

- 1x pachet cu șuruburi
- 1x Hartă de poziție de instalare
- 1x conector impermeabil

Video și audio
Compresie video: H.265/H.264 Rate de 
cadre până la 25/30 fps

Zoom digital 16x

Microfon și difuzor încorporate, sirenă de 
110 dB reflector încorporat

Gestionarea notificărilor
Detectarea miscarii
Regiunea configurabilă
Detectarea umană

Reţea
1 x port Ethernet de 100 Mbps

Wi-Fi de 2,4 GHz: IEEE802.11b/g/n, 150 Mbps

Antenă duală, câmp deschis de 100 m

Aplicația Imou: iOS, Android

ONVIF (Profil S)

Interfata auxiliara
Slot pentru card Micro SD (până la 256 GB)

Butonul de resetare

General
Sursă de alimentare DC 12V1A
Consum de energie: <5,32 W
Material: Metal
Mediu de lucru: -30°C~+60°C, mai puțin de 95%RH Dimensiuni: 
152,8 × 74,2 × 74,2 mm (6,0 × 2,9 × 2,9 inchi) Greutate: 450 g 
(0,996 lb)
CE, FCC,
IP67




