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FISA TEHNICA DE PRODUS

CARAMIDA PLINA REFRACTARA

240x115x30

240x115x48

1. DESCRIERE PRODUS

Caramizile pline refractare sunt fabricate prin extrudare umeda, din argila refractara silico-aluminoass,
urmata de uscarea si arderea produselor in cuptoare tunel, la 1000 -1010 °C, ceea ce le confera o mare

rezistenta la compresiune.

2. DOMENII DE UTILIZARE:

Se recomanda utilizarea produselor pentru:

e constructia de sobe si seminee (din cardmida sau teracota), cuptoare si griluri de grading;

e captusirea cosurilor de fum, a sobitelor metalice sau de fonta si a cuptoarelor de paine.

3. AMBALARE $I LIVRARE

Produsele sunt ambalate pe paleti de lemn, tip EURO si infoliate cu folie termocontractibila:

e 600 buc/palet pentru caramida refractara subtire;

e 300 buc/palet pentru caramida refractara groasa.

Livrarea se face la palet/bucata in functie de cererea clientului.

Se recomanda pastrarea si depozitarea in spatii uscate, ferite de umiditate
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4. FORME, DIMENSIUNI SI CARACTERISTICI TEHNICE

Caramizile au forma paralelipipedica, cu urmatoarele caracteristic

Produs Caracteristici UM Valori declarate
Dimensiumi Lungime min 240 +/- 2%
reale Latime mm 115 +/- 2%
Grosime min 30 +/-2%
Carimida refractara Greutate kg 1,45 +/-10%
240x115x30mm Densitatea aparentd uscati kg'm? min 1790
Absorbtia de apd Ws mun 17
Eezistenta la compresiune Nimm? min 90
Conductivitate termici Wmlk mun 0,25
Rezistenta termicd m KW mun 0,11
Dimensiuni Lungime i 2400 +/~ 2%
reale Latime mm 115.0 +/- 2%
(Grosime mm 48 +/- 2%
Caramida refractara Greutate kg 235 +-10%
240x115x43mm Densitatea aparentad uscata kg/'m® min 1790
Absorbtia de apd Ws min 17
Rezistenta la compresiune N/mm? mn 63
Conductivitate termica WmEK mun 0,25
Eezistenta termicd m* KW mun 0,18

5. CERTIFICARI

Produsele sunt fabricate in unitate cu Sistem de Management Integrat, certificat in conformitate cu ISO

9001;
catre Cehr
CERTIFICAT CERTIFICAT
EN IS0 9001:2008 DIN EN ISO 14001:2009
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ISO 14001 si BH
OHSAS 18001, de
firma TUV
HESSEN,

Germania.
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