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BLUEHELIX ALPHA

centrale termice murale in condensare

A

garantie generala
a produsului

kit de evacuare
coaxial

punere in functiune gratuita efectuata
de un Centru Service Autorizat

functie de protectie a
echipamentului contra inghetului

transmisie de date in timp real
folosind protocol OpenTherm

posibilitate de racordare
directa la o instalatie solara

functionare modulanta
utilizand sonda de exterior

sistem de combustie
autoadaptiv

Metan/GPL Ready

emisii reduse NOx
(clasa 6)




BLUEHELIX ALPHA sunt centrale termice murale in condensare cu panou de comanda digital, pentruincalzire si preparare
instant apa calda menajera (a.c.m.) , cu functionare pe gaze naturale sau GPL, cu randamente foarte ridicate si emisii de noxe

deosebit de reduse.

« Schimbator de caldura primar din inox AISI 304 cu - MGR - Metan/GPL Ready - posibilitatea de schimbare a
eficienta ridicata realizat dintr-o singura spird, fara imbinari  tipului de combustibil prin simpla modificare a parametrului

sau suduri

delucru

e MC2 - Multi Combustion Control - sistem de ¢ Interfata pentru utilizator cu display digital si taste
combustie cu reglare autoadaptiva a vaneide gazinfunctie  multifunctionale pentru ajustare si setare de parametri

de variatia presiunii combustibilului.
« By-pass—termicincorporat

Clasa ERP

Putere termicd utild incalzire Pmax (80-60°C)
Putere termica utila incalzire Pmax (50-30°C)
Putere termica utila a.c.m.

Debit a.c.m. At 25°C

Randament 80-60°C*

Randament 50-30°C*

Clasa de protectie electrica

Racord tur/retur incalzire

Racord gaz

Racord apa rece/a.c.m.

indltime x Latime x Adancime

Greutate

* Raportat la Puterea calorifica inferioard a combustibilului (PCI)

kW
kW
kW
I/min
%
%

» Emisii reduse de noxe —Clasa 6
» Supraveghere electronica flacara

din otel inox rezistent la depuneri si
usor de curatat

de inaltd eficientd; cu emisii reduse

cu turatie variabila

pentru productie instantanee a.c.m.

modulantd, eficientd - clasa A

;XL “ ;XL “
20,0 30,0
21,8 31,9
25,0 34,8
14,0 195
97,1 97,7
105,8 106,2
IPX4D IPX4D

3/4 3/4
3/4 3/4
1/2 1/2
700 x 420 x 250 700 x 420 x 320
27 31
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