/IRIDEX?/ iidex group
plastic

MGB 240 Pro
Specificatii tehnice

V

Design Nou — Avantaje Noi Compatibilitate si Adaptabilitate

* Laterale profilate * Compatibile cu toate sistemele de ridicare
 Design robust * Sisteme variate de inchidere

e Pozitie ax interschimbabila * Adaptabil la necesitatile utilizatorului
 Suport ax simplificat * Fabricat in conformitate cu standardele

* Muchii ranforsate EN-840

* Capac cu design inovator
* Prevazute cu spatiu pentru cip stocare
date




IRIDEXSY) iridex group

plastic

DIMENSIUNI & GREUTATE

. CAPACITATE (It)

GREUTATE (Kg)

INALTIME TOTALA (mm)
LUNGIME TOTALA (mm)

LATIME TOALA (mm)

DIAMETRU ROTI (mm)

Standard Colowrs

INCARCARE MAXIMA ADMISA (Kg)

INALTIME FARA CAPAC (mm)

248
12
110
A 1060
B 577
C 720
D 1000
E 200/250

Special Colours

Specificatiile de mai sus pot fi modificate fara notificare prealabila.

CALITATEA MATERIALULUI & DETALII FABRICATIE
TEHNOLOGIA DE FABRICARE

NORMA DE FABRICARE

CERINTE DE PERFORMANTA & METODE DE TESTARE
CERINTE DE SIGURANTA SI SANATATE

MATERIAL

ABSORBTIE LICHID

REZISTENTA LA COROSIUNE

FABRICATIE

DETALII DE CONSTRUCTIE

AXE

CAPAC

SUPRAFATA DE IMPRIMARE LA CALD A CORPULUI
SUPRAFATA DE IMPRIMARE LA CALD A CAPACULUI
STANDARD

SISTEME DE RIDICARE

ROTI

ACCESORII OPTIONALE

Sistem de inchidere triunghiular

Sistem de inchidere gravitational

Siste de deschidere a capacului cu pedala de picior
Etichete reflectorizante

Cip identificare

Orificii laterale pentru ventilare compost

Dop pentru golire

TURNARE PRIN INJECTIE

DIN — EN 840-1

DIN — EN 840-5

DIN — EN 840-6

POLIETILENA DE INALTA DENSITATE (HDPE)
NU

TOTALA

COLORARE IN MASA . PROTECTIE UV

OTEL GALVANIZAT

ATASAT LA CORPUL PUBELEI CU 2 BOLTURI
210 X300 mm

280 X 350 mm

DIN / AFNOR
JANTA DIN MATERIAL PLASTIC CU ANVELOPA DIN
CAUCIUC, DIAM. 200 mm sau 250 mm

ACCESORII OPTIONALE PENTRU CAPAC

e Reducere zgomot

* Orificiu colectare deseuri sticla/PET/plastic
e Fanta colectare deseuri hartie

* Capac ventilat pentru compostare




