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Departamentul de calitate PVC 
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62-007 Biskupice Wielkopolskie, POLONIA 
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dl. Błażej Korzeniowski 

 

 

 

Probele profilurilor din PVC livrate spre cercetare de către firma PLASTIVAN în data de 16 Decembrie 

2003 au fost supuse Xenotestului de tip 150 S al firmei HERAEUS. 

Condiţiile de cercetare: Iradiere 2,6 GJ/m2 cu lampă xenon, temperatura (45 +/- 3) °C, umiditatea  

(50 +/- 5)%, ciclul de apă 3’/17’. 

După încheierea cercetărilor au avut loc măsurători de schimbări de tonalitate pe spectrofotometrul CS 5 al 

firmei Data color. 

Măsurătorile au fost efectuate în sistemul CIELAB la 10° observator şi sursă de lumină D65. 

 
 Schimbarea tonalităţii DE* în conformitate cu CIELAB 

Culorile probei alb stejar mahon bronz 

Scândură profilată 1,16 2,88 0,60 9,38 

Scândură profilată decorativă 2,04 - - - 

Panou de acoperire 0,92 1,54 0,75 1,92 

 

 

Protocolul de măsurare a tonalităţii este anexat. 

Explicaţii pentru graficul protocolului tonalităţii: 

 

Sistemul CIEL* a* b* (spaţiul sistemului îl constituie liniile perpendiculare a şi b şi axa perpendiculară pe 

suprafaţa acestora L, care trece prin planul acestora în punctul de intersecţie al axelor a şi b). 

L* - luminozitatea 

a* – amplasamentul pe axă a roşului/verdelui (+a) –mai roşii, (-a) – mai verzi 

b* – amplasamentul pe axă a galbenului/albastrului (+b) –mai galbene, (-b) – mai albastre 

C* - saturaţia tonului 

h – tonul de culoare 
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DL*, Da*, Db*, DC* - diferenţele între proba după Xenotest şi proba „0” 
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ec. ing. Urszma Trzcińska 

 

 

Firma posedă certificatul de management al calităţii ISO 9001:2000 
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