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Producater: SUNNY PLAST

FISA TEHNICA GLAFURI PVC

Denumirea produsului: GLAFURI PVC INFOLIATE DE INTERIOR
Descrierea produsului: Glafuri de fereastra din PVC infoliate prin laminare cu o folie

decorativa din rasini acrilice

Domeniul de utilizare: Tamplarii PVC
Produsul este in conformitate cu urmatoarele prescriptii aferent Directivei Europene
-89/106/CEE- Produse pentru constructii

Proprietati Metode de testare Unitate

Latimea glafurilor SUNNY PLAST test | 150/200/250/300 mm

Grosimea glafurilor SUNNY PLAST test | 20mm '

Reboldul glafurilor SUNNY PLAST test | 40mm

Lungimea glafurilor SUNNY PLAST test | Bara la 3000 mm .
Greutate /m SUNNY PLAST test | lkg/1,4 kg/1.6 kg/2kg +10% pentru 1 ml
Modul de elasticitate DIN 53457 > 2300 N/mm?

Rezistenta la zgarieturi DIN 68861 >4A; SN

Rezistenta la rupere . DIN 53455 > 40N/mm?

Rezistenta la incovoiere DIN 53455 650N - 250N/mm

Stabilitate termica SUNNY PLAST test | -15°C, +60°C

Rezistenta la substante chimice DIN 68861 1B
“Rezistenta la uzura prin frecare DIN 53799/4,6 EP175/AT 300

Rezistenta la arsura de tigara DIN 68861 6E

Rezistenta la stabilitatea culorii DIN 54004 >6

Rezistenta la socuri(la temperatura | DIN 54004 foarte buna

camerei) ]

Conductibilitate termica DIN 52612 0,16 W/mK

Rezistenta la apa SUNNY PLAST test | foarte buna

Rezistenta Ja factori mecanici si SUNNY PLAST test | foarte buna

termici

Intretinere

nu necesita

Curatare/ Spalare

apa calduta si.detergent

I1SO 9001
Certificat 4052 C
1SO 14001

Cartificat 1680 M

OHSAS 18001

B Cerminicat 1269 85




