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SPECIFICATIE TEHNICA 

 
 

CABLURI DE JOASA TENSIUNE CU CONDUCTOARE DE CUPRU NECOSITORIT 
FLEXIBIL, IZOLATIE SI MANTA DIN ELASTOMER 

 
STANDARD: EN 50525-2-21 (HD 22.4) 
TIPUL CABLULUI : H07RN-F 
TENSIUNEA NOMINALA Uo/U  V  : 450/750 
NR. DE COND. x SECTIUNEA MM 2 : 3x1.5 
FORMA CONDUCTORULUI : CONDUCTOR ROTUND FLEXIBIL DIN CUPRU, CLASA 5,  

IEC/EN 60228 
TIPUL IZOLATIEI : TIP El4 CONF. EN 50363-1 
GROSIMEA NOMINALA A IZOLATIEI MM : 0.8 
IDENTIFICAREA CONDUCTOARELOR : COD DE CULORI CONFORM HD 308 

3 CONDUCTOARE : VERDE/GALBEN, ALBASTRU, MARO 
TIPUL MANTALEI EXTERIOARE : TIP EM2 CONF. EN 50363-2-1 
CULOAREA MANTALEI NEAGRA 
GROSIMEA NOMINALA A MANTALEI MM : 1.6 
DIAMETRUL APROX. AL CABLULUI MM : 10 
GREUTATEA APROX. A CABLULUI 
KG/KM: 

 
140 

LUNGIMEA DE LIVRARE ± 5% M : 1000 
SARCINA ADMISIBILA  A : 
IN AER 

 
23 

TEMPERATURA MAXIMA ADMISA PE 
CONDUCTOR  OC : 

 
+60 

TESTE : CONF. EN 50525-2-21 (HD 22.4) 
COD: 71330306384981 

CABLURILE VOR FI PRODUSE SI TESTATE IN CONFORMITATE CU EN 50525-2-21 (HD 22.4) 
 
MARCAJ PE MANTAUA EXTERIOARA: PRIN IMPRIMARE DUPA CUM URMEAZA: 
     “ ●CABLEL 1324FC  H07RN-F  3G1.5*   450/750 V   VDE   ELOT HAR    2018**  CE “ 

*   NUMARUL DE CONDUCTOARE x SECTIUNEA 
** ANUL FABRICATIEI 

SI MARCAJ METRIC CU CERNEALA 
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