
Finisaj disponibil gard Linella Grosime

Prevopsit Texturat
10 Profile tip “Linella”
2 Profile prindere tip “C”
1 Profil tip “Capac”

RAL: 8004, 3009, 7016, 8017, 9005 0.50 mm

Imitație Lemn
10 Profile “Linella”
2 Profile prindere tip “C”
1 Profil tip “Capac”

Stejar,
Mahon dublu color

0.50 mm

Se recomandă montajul la sol respectând distanță de aproximativ 60 mm între profilele tip Linella. 
Fixarea profilelor se face cu ajutorul șuruburilor autoforante cu cap plat.
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Gardul Linella reprezintă noutatea din portofoliul Depozitul de Tablă.  Acesta poate fi confecționat în varianta de culori 
mate și imitație de lemn.
Gardul metalic Linella de tip jaluzele este proiectat astfel încât să permită circulația liberă a aerului și pătrunderea 
razelor solare astfel se evită formarea efectului de seră. 
Vizibilitatea este doar din interiorul curții către exterior, nu invers. Gardul metalic Linella de tip jaluzele are proprietăți 
anticorozive, este rezistent la intemperii, raze ultraviolete și deteriorare mecanică. Întreținerea gardului se face doar cu 
spălarea rapidă cu furtunul, nu sunt necesare alte tratamente.  Panourile nu vin gata asamblate.


