
 

Informații tehnice: LINELA 

Material plintă, produs care nu conține metal (fabricat din PVC) 

Asigurarea continuității electrice Fără continuitate electrică 

Rezistență la impact 2J 

Temperatură minima de depozitare și 

transport.  
-5°C 

Temperatură minima de instalare și 

expunere. 
+5°C 

Temperatură maximă de expunere. +60°C 

Secțiune transversală utilă Linela 4xx 154,91 mm² 

Protecție împotriva coroziunii și a 

poluanților 
Rezistență sporită 

 

Montaj 

Plintele se fixează pe perete prin lipire cu adeziv, in 

pozitie orizontala, la baza pardoselii. Doua tipuri de 

adeziv sunt recomandate pentru montarea plinei: 

- adeziv universal Vilo sau orice adeziv pe bază de 

polimer hibrid – pentru plinte 

- silicon cald – pentru o mai bună fixare a accesoriilor

 
1. Aplicați adezivulpe spatele plintei.

 



2.  Atașati accesoriile cu silicon cald, așa cum se 

vede în imaginea de mai jos și atașați 

accesoriile de plintă. 

 

 
3. Presați plinta împreună cu accesoriile de perete 

pentru a o fixa. 

 

 
 



Elemente de finisare 

Colț interior 

 
 

Colț exterior 

 
 

Element de îmbinare 

 
                   

Terminații stânga / dreapta 



  
              

 


