Isa date tehnice manusi de unica folosinta

‘ SECTIUNEA 1: IDENTIFICAREA PRODUSULUI

Numele produsului: Manusi de unica folosinta din nitril (fara pudra)
Familia chimica: Nitril sintetic

‘ SECTIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

Prezentare generald a urgentelor:
Manusile de unica folosinta din nitril nu sunt periculoase.

Posibile efecte asupra sanatatii:

Caile de expunere: Contact cu pielea

Semne si simptome: Nu se anticipeaza efecte adverse asupra sanatatii din utilizarea rezonabila
a manusilor de unica folosinta din nitril

Ochi: Nepericulos

Inhalare : Nepericulos.

Piele: Nu este un iritant primar al pielii. Nu este un sensibilizant cutanat

‘ SECTIUNEA 3: COMPOZITIA/INFORMATIILE INGREDIENTELOR

Compusi:

1.Latex de nitril 92,44 %
2 Sulf 1,61 %
3.Carbonat de zinc 1,61 %
4 Dioxid de titan -%
5.ZDBC(Dibutyldithiocarbamate de zinc) 0,90 %
6.Vultamol 0,20 %
7.Fenol reticulat polimeric 3,17 %
8.Pigment negru sau portocaliu 0,07 %
|
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| SECTIUNEA 5: PRIMELE MASURI IN CAZ DE INCENDIU

Clasificarea inflamabilitatii: Neclasificat. Manusa va arde, dar nu se aprinde usor.
Mijloace de stingere: Pulverizare de apa, dioxid de carbon, spuma sau substanta chimica uscata.

Masuri de precautie pentru stingerea incendiilor: Purtati un aparat de respirat autonom, echipament complet
de stingere a incendiilor.

‘ SECTIUNEA 6: MASURI IN CAZ DE DISPERSIERE ACCIDENTALA

Aruncare sau reciclare: A se pastra pentru reciclare sau eliminare in spatii amenajate.

‘ SECTIUNEA 7: MANIPULARE SI DEPOZITARE

Manusile de unica folosinta din nitril trebuie sa-si mentina proprietatile atunci cand sunt depozitate in conditii
uscate, la temperaturi cuprinse intre 10 °C si 30 °C. Protejatl manusile impotriva surselor de lumina
ultravioleta, cum ar fi lumina soarelui si agentn oxidanti.

‘ SECTIUNEA 8: CONTROLUL EXPUNARII SI PROTECTIA PERSONALA

Controlul tehnic: Utilizati evacuarea locala in spatii inchise unde sunt incalzite manusile de unica folosinta
din nitril.
Echipament personal de protectie:

Ochi : Nu este necesar. Folositi ochelari de protectie daca manusile de unica folosinta din nitril sunt
incalzite.

Piele: Nu este necesar.

Folositi manusi rezistente la caldura daca lucrati cu temperaturiridicate. Pielea este incalzita pana la starea
de topire daca folositi manusile de unica folosinta din nitril.

' SECTIUNEA 9: PROPRIETATI FIZICE/CHIMICE

Aspect. Ambidextru. Texturat, in relief interior/exterior. Clar sau colorat
Stare fizica: Solid

Miros: Inodor

pH: 7,35

‘ SECTIUNEA 10: STABILITATE SI REACTIVITATE

Stabilitate chimica: Manusile de unica folosinta din nitril sunt stabile.

Evitati contactul cu caldura excesiva, scantei sau flacara deschisa. Evita

Conditii pentru a evita acumularea de praf.

Se pot forma o varietate de gaze reziduale toxice atunci cand manusile de unica folosinta din nitril de unica
folosinta din descompunere ard si pot provoca in continuare iritatii respiratorii. Manusile trebuie sa aiba
termen de valabilitate de 5 ani de la data producatorului cu conditia de depozitare de mai sus.

SECTIUNEA 11: INFORMATII TOXICOLOGICE

Efecte acute: Non-toxic.

Efecte Sub-cronic si cronic: Non-toxic.
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SECTIUNEA 12: INFORMATII ECOLOGICE

Manusile de protectie Grippaz confectionate din nitril nu sunt biodegradabile

SECTIUNEA 13: CONSIDERATIE DE UTILIZARE

Acest document acopera metoda recomandata pentru eliminarea manusilor de examinare din nitril
fabricate de Safe Glove Co.,Ltd.

Incinerare: Puneti cantitatea adecvata de manusi in incinerator sau cuptor pentru a le distruge conform
cerintelor prezentate mai jos.

Cerinte:

1) Temperatura de ardere depaseste 850 °C

2) Timpul de retinere a arderii nu este mai mic de 2 secunde

Nota: Manusile nu trebuie distruse prin ardere deschisa la temperatura scazuta sau aruncate in zona
normala de eliminare.

Alte consideratii privind eliminarea: Verificati cu autoritatile de stat si locale inainte de aruncare.
Informatiile oferite aici sunt pentru produsul asa cum a fost expedlat

Utilizarea si/sau modificarea produsului, cum ar fi amestecarea cu alte

materiale, poate modifica semnificativ caracteristicile materialului si

poate modifica metoda adecvata de eliminare.
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