
  

Membrana RO-50S 

Fisa tehnica 

 

Descriere 

Membrana pe bază de osmoză inversă RO-50S pentru sistemul RO-
101S (Morion) elimină 99,99% din impuritățile prezente în apă.  

Protecție împotriva, bacteriilor virusilor si protozoarelor 
(microorganisme). 

 

Caracteristici tehnice 

• Capacitate maxima………………… 7.8l/h (la temperatura de 25 

ºC) 

• Temperatura de operare………… 5 ºC- 38 ºC 

• Presiune de operare………………. 1.9 bar- 6.3 bar 

• Capacitate filtrare………………….. 190L/zi 

• Mărime………………………………….. 80.4mm (diametru);328mm (inaltime) 

• Greutate………………………………… 0.6 kg 

 

 

Inlocuire 

• Opriți alimentarea cu apa a sistemului si deschideti 

bateria pentru a elimina presiuniea din cartuse.  

• Apăsați butonul de blocare si rasuciti rezerva in directia 

opusa acului de ceasornic.  

• Instalați noua membrană 

 

 

Feriti filtrul de apa de orice lovitura, zgarietura sau impact asupra lui atat in timpul transportarii, cat si in 

timpul depozitarii si functionarii. De asemenea, feriti-l de orice sursa de caldura sau inghet. 

In cazul in care nu aţi folosit filtrul pe o perioada mai mare de 7 zile, lăsaţi să curga apa prin filtru timp de 

5 minute.  

Utilizarea produsului trebuie sa se faca in conformitate cu cerintele de mediu, sanitare și alte cerințe 

stabilite de standardele nationale in domeniul protecției mediului și  asigurarea bunastarii sanitare si 

epidemiologice a populației. 

Perioada de valabilitate a cartusului (cartuselor) este de 3 ani, la temperaturi cuprinse intre +5 si +38 °С, 

fara deteriorarea ambalajului. 


