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SUPERCONCENTRAT MIXT COLOR 1004 OCRU

Tip: Concentrat de amestec de pigmenti C.I. Pigment Yellow 1
si pigment anorganic (oxid de fier).

Forma sub care se distribuie: Solutie apoasa de colorant anorganic (oxid de fier) stabilizata
cu agent de dispersare si acid butan dioic, (dimetoxifosfinil) -
dimetil ester, produs de reactie cu alcool lauric si tristirilfenol
etoxilat .

Flacon 25 ml.

Utilizare: Produsul se utilizeaza in domeniul construcitiilor,
pentru colorarea si nuantarea materialelor de finisare
(vopsele lavabile, var, huma) care sunt utilizate pentru
decorarea suprafetelor din beton, zidarie, tencuiala,
azbociment sau gips, pentru constructii civile si industriale,
noi sau renovate.

Proprietati specifice

Densitate relativa la 20°C: 1,04 £ 0,01 kg/l SR EN ISO 2811-2002

pH: 5,53 SR EN 1262- 2000
Continut de pigment: 68,0 %

Putere de colorare: pana la 90%.

Solubilitate: produsul este solubil in apa

Agent de dispersie: ne-ionic

Indicatii la utilizare: Agitati continutul flaconului inainte de utilizare pentru

omogenizarea confinutului.

Depozitare: Pastrati recipientele inchise ermetic pana in momentul
utilizarii produsului.
Recipientele care au fost deschise trebuie inchise cu grija
si {inute Tn pozitie verticala pentru a preveni scaparile.
A nu se pastra in recipiente ne-etichetate.
Temperatura recomandata de depozitare: +5...+ 40°C
Protejati produsul de inghet, de caldura si radiatii solare
directe.
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Timpul de depozitare: 24 luni de la data fabricatiei

Siguranta in utilizare: Identificarea pericolelor
Produsul nu este clasificat periculos conform HG 1408/2008 si
HG 937/2010, prin aplicarea metodei de calcul conventional.

inainte de utilizare studiati: FISA CU DATE DE SECURITATE. Ea contine informatii
privind etichetarea, depozitarea, eliminarea deseurilor,
transportul, precum si informatii privind manipularea produsului
in siguranta si ecologic.

Editor:

S.C SENTOSA IMPEX S.R.L

Str. Fabricii de Zahar nr. 109,

400624 CLUJ-NAPOCA

Telefon: 0264-460577;

Fax: 0264-460577,

E-mail: office@sentosa.ro

Tel. de urgenta : 0264-460577 (intre orele 7°°- 153%0)

Aceste informatii tehnice reprezinta cunostintele noastre actuale si sunt de buna credinta, dar nu reprezintd o
garantie scrisd. Acestea se aplica cand intervin drepturile de proprietate a unei terte parti. Aceste informatii nu
scutesc de obligatii pe utilizatori de a verifica in special informatiile continute in Specificatia tehnica si Fisa cu Date
de Securitate - gi testarea produsului inainte de a fi introdus in procesul de fabricatie si utilizat.

Aplicarea, utilizarea si procesarea produsului nostru, precum gi fabricarea unor produse pe baza informatiilor tehnice
care au fost verificate, nu implica responsabilitatea producatorului.

Produsul este comercializat in conformitate cu versiunea curenta privind Conditiile Generale de Siguranta si
Distributie. Acestea nu se aplica la prelucrarea produsului.
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