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Motosãpãtoare RURIS 1002KSD 

Motor General Engine 

4 timpi Ciclu de funcţionare 

Putere motor 11 CP 

Capacitate cilindrică 

Sistem de aprindere 

Manetă oprire urgenţă 

Pornire 

408 cc 

Prin compresie 

Dotare de serie 

Manuală şi automată la cheie 

Far de lucru 

Confort-rapid 

Pinioane conice în ulei 

Fontă nodulară 

Mecanică 

Sistem iluminat 

Schimbător de viteze 

Transmisie 

Carcasă transmisie 

Acţionare cabluri 

Viteze 2 înainte + 1 înapoi 

750-1250 mm 

100-360 mm 

Motorină 

Lățime de lucru 

Adâncime de lucru 

Combustibil 

Capacitate rezervor 

Consum mediu combustibil 

Baie de ulei motor 

Baie de ulei transmisie 

Greutate 

5,5l 

1,7l/h 

1.6l 

3l 

171 kg 

Suprafaţă medie lucrată 

Garanţie produs 

800-1500 mp/h 

24 luni 
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Motosăpătoarea 1002 KSD este ideală pentru gospodăriile ce au de prelucrat suprafeţe de peste 
10.000 mp. 

Fiind echipată cu un motor General Engine diesel de 10 CP şi freze pentru săpat cu o lăţime reglabilă 
cuprinsă între 750 mm şi 1250 mm, motosăpătoarea Ruris 1002 KSD poate săpa cu uşurinţă orice tip 
de sol, indiferent de duritatea acestuia ajungând la adâncimi de până la 36 cm cu o eficienţă de până 
la 1500 mp/h. 

Motorul puternic, cutia de viteze 2+1 şi transmisia cu pinioane conice fac din motosăpătoarea Ruris 
1 002 KSD un utilaj perfect pentru transportul cu remorcă putând tracta cu uşurinţă încărcătură de 1000 
kg. 

Pentru o pornire mai uşoară, motosăpătoarea Ruris 1002 KSD este echipată cu un sistem de pornire 
automată la cheie. 

Accesoriile ce se pot monta pe motosăpătoarea Ruris 1002 KSD sunt: plug, rariţă, cultivator, remorcă. 
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