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FISA TEHNICA PRODUS 

 

Identificare produs:  PLINTA ESQUERO 

Producator: PROFILE VOX SRL 

Tip produs: Plinta din PVC, izolatoare, cu o rezistenta medie la socuri, ignifuga, cu 

posibilitatea de a plasa in interior fire electrice de joasa tensiune. 

Aplicare: pardoseli din lemn si materiale pe baza de lemn, parchet laminat si/sau acoperit cu 

mocheta fixa, placi si captuseala din PVC, gresie. 

Tip: CTS 241 

Parametri:  

- Clasificare temperatura: 5° ÷ 60° C;  

- Rezistenta impact: 2J; 

- Cod IP: IP20. 

Greutatea profilului de plinta: 

 

 

Lungimea profilului  

 

 

 

Dimensiunea profilului 

- latime profil: 21,9mm 

- inaltime profil: 66,6mm 

- latime canalet: 29mm 

 

 

 

 

Produs MAX. MIN. 

ESQUERO 0,57 kg 0,54 kg 

Lungime normata MIN. MAX. 

2,5 m 0 mm +3 mm 
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Ambalarea 

Se ambaleaza 30 de profile in cutie 

Cutii in palet: 24 cutii 

 

 

Produsul este in conformitate cu reglementarile directive Comisiei Europene: 

Directiva 2006/95/EC privind joasa tensiune 

si ca urmatoarele standarde si/ sau specificatii tehnice: 

PN – EN 50085-2-1:2011 + A1:2011 

 PN – EN 50085-1:2010 + A1:2013 

au fost aplicate in testul de conformitate: sistem 4 

ultimele doua cifre ale anului in care marcajul CE a fost aplicat produsului: 16 

 

Produsul este evaluat pozitiv din punct de vedere al igienei, conform CERTIFICATULUI DE 

IGIENA NR. 164/322/173/2014. 

 


