
Cod Culoare

BL-P2540180 albastru

BL-P2560180 albastru

BL-P3260180 albastru

Model 25-40-180 25-60-180 32-60-180

Debit 0,2-3,5 m³/h

Inaltimea de pompare max. 3,8 m

Temperatura lichidului

Tipul lichidului pompat

Presiune maxima 

Clasa protectie

Clasa izolare

Bucsa cablu

Tensiune

Putere (I,II,III) 35/45/65 W

Distanta intre axe

Racorduri 2"

Temperatura ambientala

1,0 Mpa (10 bari)

IP44

1 1/2" 

fig. 1 fig. 2

H

încât cutia de cabluri si motorul sa nu fie supuse la umiditate  - fig. 1

pompei  -  fig. 2    

impuritati. 

0,2-4,5 m³/h

max. 5,5 m

min. +2

apa potabila

Parametrii tehnici

Instalare

PG9

Tip constructiv

        Pompe circulatie pentru apa potabila Blautechnik            

    25-40-180; 25-60-180; 32-60-180

Pompa de circulatie cu rotor umed, cu racord filetat si trepte de turatie 

selectabile pentru reglarea puterii.

Materiale:

Model Continut pachet

pompa, garnituri, racorduri fonta, 

manual 

pompa, garnituri, racorduri fonta, 

manual 

pompa, garnituri, racorduri fonta, 

manual 

50-60Hz,   ̴230 V

55/70/100 W

180 mm



Domeniul de utilizare

Particularitati/avantaje ale produsului

casele cu 2-6 familii

Accesorii

Aceasta pompa de circulatie se foloseste in sisteme pentru apa potabila  rece 

sau calda 

Conexiuni electrice ² 

Tenssiunea de alimentare  50-60Hz,   ̴230 V

strânse.       

blocat înainte de pornirea pompei. 

Punere in functiune



Diagrama                                                

Diagrama                                                

Certificate si avize 

Toate datele incluse în aceste corespund disponibile la momentul servesc doar ca materiale informative. Ne dreptul la

în sensul progreselor tehnice. sunt imagini simbolice de aceea, se pot abate din punct de vedere optic de la imaginea a produsului. Sunt

posibile de culoare din cauza Ne dreptul de a modifica tehnice de Pentru mai multe

departamentul nostru tehnic.


