
             
 

 
 

 
 
 

CARACTERISTICI TERMICECARACTERISTICI TERMICECARACTERISTICI TERMICECARACTERISTICI TERMICE    JET MJET MJET MJET M----100100100100    
Înălţimea manometrică Înălţimea manometrică Înălţimea manometrică Înălţimea manometrică     33 - 54 m 

Adâncimea de aspiraţieAdâncimea de aspiraţieAdâncimea de aspiraţieAdâncimea de aspiraţie    9 - 24 m 

Tensiunea alim./curent abs.Tensiunea alim./curent abs.Tensiunea alim./curent abs.Tensiunea alim./curent abs.    230V / 5,6 A 

Putere nominalăPutere nominalăPutere nominalăPutere nominală    0,75 kw/1 C.P. 

Turaţie Turaţie Turaţie Turaţie     2850 rot/min 

Presiune reglabilăPresiune reglabilăPresiune reglabilăPresiune reglabilă    2 – 4,4 bar 

Diametru aspiraţie/refulareDiametru aspiraţie/refulareDiametru aspiraţie/refulareDiametru aspiraţie/refulare    1” şi 11/4” / 1” 

 

    
TERMEN DE GARANŢIE:  1 ANTERMEN DE GARANŢIE:  1 ANTERMEN DE GARANŢIE:  1 ANTERMEN DE GARANŢIE:  1 AN    

ASIGURĂM SERVICE ÎN GARANŢIE ŞI POST ASIGURĂM SERVICE ÎN GARANŢIE ŞI POST ASIGURĂM SERVICE ÎN GARANŢIE ŞI POST ASIGURĂM SERVICE ÎN GARANŢIE ŞI POST 
GARANŢIEGARANŢIEGARANŢIEGARANŢIE    

    
    

                                                    PREŢ : PREŢ : PREŢ : PREŢ :     
 

 


