
CARACTERISTICI TEHNICE ROBINETI PVC FI FI

NR CRT Denumire produs Lungime Presiune nominala Temperatura de operare
1 Robinet apa 1/2" FI-FI 75 mm PN 10 /145 PSI 38*C
2 Robinet apa 3/4" FI-FI 85 mm PN 10/145 PSI 38*C
3 Robinet apa 1" FI-FI 95 mm PN 10/145 PSI 38*C
4 Robinet apa 1"1/4 FI-FI 110 mm PN 10/145 PSI 38*C

Avantaje:
1. Rezistenta marita la coroziune si agenti chimici.
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SR EN ISO 9001:2001



2. Montaj simplu datorat faptului ca sunt usor de combinat cu orice tip de fitinguri, prin infiletare.

Instalare:
1.  Inainte de instalare, conducta pe care se monteaza robinetul, trebuie sa fie curata( fara impuritati)
2.   Puneti robinetul pe conducta in directia de curgere indicata de sageata de curgere.
3.  Verificati daca toate fitingurile si tevile sunt montate corect.
4. In momentul inceperii probelor de presiune robinetii trebuie sa fie in pozitia inchis.
5. Robinetul  se v-a deschide usor pentru a evita dislocarea ansamblelor de pe retea( racorduri flexibile retinere sau reglare aflate pe retea)

ATENTIE:
La montajul final, robinetii se vor strange cu grija pentru a se evita distrugerea filetelor sau mufelor de compresiune.
Nu se folosesc calti sau banda locktite.
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