
VORT QUADRO RANGE 
Ventilatoare centrifugale pentru conducte 

Ideale pentru ventilarea încăperilor medii sau mari, spații 
comerciale, băi, dușuri, toalete și bucătării domestice.  

• 13 modele: 11 modele cu sau fără timer și umidostat încorporat, 

      2 modele cu eficiență energetică mare datorită motorului EC-DC.  

• Clapetă anti-retur încorporată pentru a evita reintrarea 

aerului când aparatul este oprit.  

• Timer reglabil între 3 și 20 de minute.   

• Motor prevăzut cu termofuzibil de protecție.  

• Se pot instala pe conducte lungi; nivel de 

zgomot redus si performante superioare. 

• Energia economisită poate fi semnificativă în cazul unei 

funcționări continue a ventilatorului.  
• Ușor de instalat și întreținut. 

• Două viteze. Toate modelele sunt prevăzute cu două viteze 

inclusiv modelele cu timer.  

• Ventilatoarele Vort Quadro garantează un impact minim asupra 

mediului înconjurător.  La construirea lor se folosesc materiale 

reciclabile și ușor de dezmembrat.  
• Grad de protecție: IPX4. 
• Clasă izolație: II 

Design: F. Trabucco & Associates 

Vort Quadro T-HCS. 3 modele. 

Umiditatea relativă poate fi reglată la valorile 60%, 70%, 80%, 

90% prin intermediul unui trimer în dotare. 

Mod inteligent de funcționare: produsul va porni automat cand 

procentul de umiditate relativă depășește valoarea pre-setată. 

Un timer opreste automat aparatul când procentul de 

umiditate relativă scade sub limita pre-setată.  
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Presiunea și nivelul sonor sunt în conformitate cu Noma ISO 3744. 
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Modele 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
G 

 
H 

 
I 

 
L 

 
T 

 
Ø 

 
Kg 

MICRO 239 195 197 85 74 64 60 97 100  

20 

117  

92.5/97 

1.80 

MEDIO 261 212 215 95 82 75 69 119 110 138 2.54 

SUPER 290 236 239 108 92 87 81 144 125 164 3.77 
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Modele 

Cod  
V~50Hz 

 
W 

min/max 

 
A 

min/max 

 
RPM 

min/max 

      Debit      Presiune  
Lp dB(A)  3 m  

min/max 

 

°C  

Max 
m3/h  

min/max 

l/s  

min/max 

mmH O 

min/max 

Pa  

min/max 
CLASIC TIMER T-HCS 

- 
 

MICRO 80 

 
11638 

 
11648 

 

220 - 240 

 
19 - 27 

 

0.10 - 0.13 

 
1150 - 1580 

 
60 - 85 

 
17 - 24 

 
22 - 27 

 
216 - 265 

 
28.7 - 37 

 

50 

 
MICRO 100 

 
11936 

 
11940 

 
11945 

 
20 - 28 

 
1180 - 1600 

 

65 - 90 

 

18 - 25 

 
16 - 22 

 
157 - 216 

 
32.3 - 39.2 

 
MICRO 100 ES 

 
11937 

 
11941 

 
- 

 
8 - 15 

 
0.08 - 0.12 

 
1235 - 1630 

 
9 - 18 

 
88 - 177 

 
31.5  - 37.4 

 
MEDIO 

 
11944 

 
11946 

 
11975 

 
42 - 53 

 
0.20 - 0.26 

 
1380 - 1800 

 
125 - 170 

 
35 - 47 

 
34 - 37 

 
334 - 363 

 
36.7 - 43.4 

 
40 

 
SUPER 

 
11952 

 
11954 

 
11989 

 
65 - 95 

 
0.30 - 0.48 

 
1400 - 2040 

 
185 - 270 

 
51 - 75 

 
42 - 50 

 
412 - 491 

 
41.9 - 48.6 

 
50 



DIAGRAME DEBIT/PRESIUNE 

MICRO 80 cod 11638 
MICRO 80 T cod 11648 

MICRO 100 cod 11936 
MICRO 100 T cod 11940 
MICRO 100 T-HCS cod 11945 
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30           295 

24           236 

18           177 

12           118 

6             59 

0                0 
0                                19                               38                               57                               76                               95 

q [m³/h] 

0  5                                11                               16                               21                               26  

q [l/s ] 

 
25           246 

20           197 

15           148 

10              98 

5             49 

0                0 

q [m³/h] 

0  6                               11                              17                              22                              28  

q [l/s ] 
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MICRO 100 ES cod 11937 
MICRO 100 T ES cod 11941 

MEDIO cod 11944 
MEDIO T cod 11946 
MEDIO T-HCS cod 11975 

0 38 76 114 152 190 

SUPER cod 11952 
SUPER 11954 cod 11954 
SUPER T-HCS cod 11989 
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56           550 

45           440 

34           330 

22           220 

11           110 

0                0 

                                                                                q  [m³/h]   

0                               17                              33                              50                              67                              83  

q [l/s ] 
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