
                                                                                 
Râmnicu Vâlcea, str. Pictor Tăttărescu nr. 7, Tel./Fax: 0250 772 562 / 772547; 0372 777 486 

CIF RO4701754, Nr. Reg. Com. J38/999/1993, Capital Social 103.560 RON 
www.sarcom.ro, E-mail : office@sarcom.ro, comenzi@sarcom.ro 

Banca Transilvania Suc. Vâlcea Cont nr RO89BTRLRONCRT0277274301 
 

 
 

 
 
 

 

 
 Data 12.12.2014 

 
 
 

FIŞĂ TEHNICĂ 
 

CORAL HIDROSTOP 
 
 

 
1. Descriere produs 
Este o nanoemulsie pe baza de  silani/siloxani modificati cu  putere mare de penetrare in 
substrat.  
Are la baza nanotehnologie de ultima generatie 
 
2. Domeniul de utilizare 
Coral Hidrostop este o solutie de impregnare, impermeabilizare si protectie a  lemnului si  a 
suprafetelor minerale 
Este un  produs pe baza de apa,  recomandat pentru utilizarea in spatiile interioare si 
exterioare. 
 
 - Se utilizează pentru protectia elementelor arhitecturale noi (maturate) si vechi (opere de 
arta) din materiale minerale:  
• grinzi si pereti din beton, tencuieli pe baza de ciment si var, pereti placati cu piatra naturala  
sau caramizi aparente;  
• placi din fibra de ciment;  
• elemente din beton usor (tip BCA);  
• terase, alei, pavaje din beton sau piatra;  
• elemente de acoperis: ex. tigle din argila arsa sau din beton;  
• suprafetele dintre placile de gresie sau faianta (rosturi).  
 
- Se utilizeaza deasemenea  pentru impregnarea, impermeabilizarea si protectia lemnului. 
In scop decorativ, solutia Coral Hidrostop se poate nuanta cu pigmentii superconcentrati 
Sticky Color si aplica pe suprafetele lemnoase. 
 
 3. Caracteristici principale 
• are efect de autocuratare (self-cleaning), asigurand protectia impotriva patarii cu solutii 
apoase, grasimi; 
• previne exfolierea si degradarea suprafetelor minerale; 
• materialele tratate prezinta o mai buna durabilitate in timp, rezistenta la alcalii, acizi si UV. 
• conserva aspectul natural al suportului, fara modificarea cromatica a acestuia;  
• penetreaza adanc in suport datorita nanoparticulelor din compozitie; 
• respinge apa dar permite transferul vaporilor si al umezelii din interiorul materialului catre 
exterior; 
• previne aparitia depozitelor vegetale (alge, licheni, etc.); 
 
 



                                                                                 
Râmnicu Vâlcea, str. Pictor Tăttărescu nr. 7, Tel./Fax: 0250 772 562 / 772547; 0372 777 486 

CIF RO4701754, Nr. Reg. Com. J38/999/1993, Capital Social 103.560 RON 
www.sarcom.ro, E-mail : office@sarcom.ro, comenzi@sarcom.ro 

Banca Transilvania Suc. Vâlcea Cont nr RO89BTRLRONCRT0277274301 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
4. Caracteristici tehnice 

Nr. 
crt. CARACTERISTICA CONDIŢII DE 

ADMISIBILITATE 
METODA DE 
ÎNCERCARE 

0 1 2 3 
A Caractersticile produsului 
1 Aspect Lichid omogen, incolor vizual 
2 Densitatea 20 ºC, g/cm3 

       
1,01 ± 0,01 

 
 

 SR EN ISO 2811-1:2002

 
5. Mod de utilizare 
Pregătirea produsului 
Înaintea deschiderii ambalajului, se şterg urmele de apă, ulei sau alte impurităţi pentru 
prevenirea contaminării produsului. 
Înainte de utilizare, conţinutul din recipient se amestecă foarte bine. 
Produsul se aplică nediluat. 
 
Pregătirea suprafeţelor 
Aplicarea produsului pe suport se va face numai după pregătirea corespunzătoare a acestuia, 
deoarece această etapă are o influenţă hotărâtoare asupra calităţii acoperirii şi durabilităţii ei. 
Suporturile pe care se aplică solutia CORAL HIDROSTOP  trebuie să fie rezistente, curate, 
desprăfuite, uscate, permeabile şi degresate. 
Suportul se curata mecanic prin periere si se desprafuieste sau se spala cu detergenti, se 
clateste cu apa si se usuca 24 ore.  
Suprafetele noi din beton, mortar se vor matura minim 30 zile inainte de tratare.  
Zonele din vecinatatea aplicarii se vor proteja in cursul aplicarii. 
Atentie! 
Trebuie avut in vederea ca betoanele care contin aditivi ca: silicati, alcool polilvinilic, ceruri, 
uleiuri, etc., pot influenta in mod negativ aderenta produsului la suport 
Efectul de protectie este diminuat daca se aplica peste tratamente anterioare cu uleiuri 
minerale, silicon sau ceruri.  
Nu se aplica pe suprafete minerale pe baza de ciment/var inainte de finalizarea timpului de 
maturare de 30 zile!  
 
Mod de aplicare 
Se aplica in 1-2 straturi cu pensula, rola cu burete sau prin pulverizare . 
Stratul  2  se aplica inainte de uscarea stratului 1 dupa:  
- maxim 10 minute cand temperatura suportului este mai mare de 20⁰C,  
- maxim 20 minute cand temperatura suportului este mai mica de 20⁰C.  
Pentru efect maxim se recomanda saturarea suportului la aplicarea stratului 1. 
Atentie! 
In cazul in care raman suprafete insuficient impregnate, reaplicati imediat solutia 
(umed-pe-umed) deoarece odata uscata, suprafata nu mai poate fi reimpregnata. 
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Recomandare: Efectuati intodeauna un test de acoperire pentru a va asigura de 
compatibilitatea produsului cu suprafata. 
Condiţii de aplicare: 
- temperatură mediu: 10 - 30°C; 
- umiditate relativă mediu: maxim 80 %; 
- temperatura suportului: 10 - 30°C; 
- umiditate suport: max. 12%; 
- temperatură produs: 10 - 30°C; 
Conditiile de aplicare se mentin pana la uscarea totala. Recomandam verificarea 
prognozei meteo. 
Atentie! Nu se va lucra în următoarele condiţii: pe timp de ploaie, ceaţă, temperaturi 
scăzute, umiditate ridicată de peste 80 %, pericol de îngheţ, temperatură foarte ridicată. 
. 
Uscare, 20°C: pentru utilizarea suportului 6-12 ore; totala 24-72 ore 
Timpul de uscare depinde de temperatură şi umiditate (mediu şi suport).  
Temperaturile scazute, slaba ventilatie a incaperii si/sau umiditatea excesiva maresc timpul de 
uscare. 
Curăţarea uneltelor de lucru se face cu apă sau apă cu detergent imediat după întrebuinţare. 
 
6. Consum specific: 5 – 10 m²/litru/1 strat , funcţie de natura  si  porozitatea suportului  
Pierderile de material în cursul aplicării variază functie de tipul suportului si modul de 
aplicare şi trebuie luate în considerare suplimentar 
 
7. Ambalare, depozitare, transport 
Ambalare - Produsul se ambaleaza in recipiente din material plastic inchise etans: 1l; 4l; 10l. 
Depozitare si transport - In ambalajul  inchis etans, neexpus la intemperii, radiatii solare sau 
alte surse de caldura si aprindere, la temperaturi intre 5-30°C. Risc de depreciere prin inghet. 
 
8. Termen de valabilitate: 12 luni de la data fabricatiei, in ambalajul original inchis ermetic, 
in conditiile respectarii regulilor de transport si depozitare. 
 
 
9.  Reglementari legale 
Deşeuri: Reziduurile de produs si ambalaj constituie deseuri si se trateaza conform legislatiei 
in vigoare 
 
Subcategorie produs: „Grunduri”.  
Valoare limita maxima COV, g/l: 50 (2007) / 30 (2010)  
Continutul maxim de COV al produsului in starea gata pentru utilizare, g/l: 30 
 
Producatorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul in care nu sunt respectate instructiunile de pe eticheta.  
Producatorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul in care suportul nu este pregatit corespunzator conform 
instructiunilor  
 
 


