
PISTOL METALIC
PENTRU SPUMA P.U. (P705)                             
                                       
                                                        
                                                         DESCRIEREA PRODUSULUI:
                                                                 Pistol metalic pentru aplicarea spumei poliuretanice.
                                                                     
                                                                            
                                                                            SPECIFICATII TEHNICE:
                                                             Maner: plastic (PP);
                                                                            Tija: otel nichelat (260 mm);
                                                                            Corp si adaptor: aluminiu nichelat;
                                                                            Declansator (tragaci): otel nichelat;
                                                                            Piston, surub ajustare si duza: alama.

                                                                            INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE:
                                                                    Agitaţi tubul de spumă întainte de utilizare. 
                                                                            Insurubati tubul de spumă in adaptor, fara a strange  
excesiv. La prima utilizare a pistolului apasati declansatorul si lasati spuma sa curga timp de aprox. 
10 secunde (tija pistolului se va umple cu material  şi  reziduurile se vor elimina în  aer).  Tineti 
pistolul cu tubul de spumă în pozitie verticala pe durata dispersarii. Debitul spumei se poate regla 
cu  ajutorul  declansatorului  si  controlat  cu  ajutorul  surubului  de  ajustare.  Inainte  de  înlocuirea 
tubului strangeti surubul de ajustare până la inchiderea completa si desurubati tubul de spumă gol.  
Curatati adaptorul şi alte parti externe şi inlocuiti imediat cu un nou tub de spumă (care a fost agitat  
in prealabil) pentru a evita solidificarea spumei în adaptor. Pe durata intreruperii activitatii strangeti 
complet surubul de ajustare, pentru a evita solidificarea spumei.
Curatati resturile de spuma intarita de pe exteriorul tijei cu un cutit sau cu o perie de sarma. Nu 
curatati adaptorul cu obiecte dure! Dupa utilizare, curatati complet pistolul cu agenti de curatare 
specifici.
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