Vopsea polimerica
pentru reimprospatarea
culorii chiturilor de
rosturi pe baza de
ciment

DOMENII DE UTILIZARE

Fuga Fresca este o vopsea gata preparata
pentru aplicatii rapide si usoare la interior, pentru
improspatarea si modificarea culorii chiturilor pe
baza de ciment dintre placile ceramice.

Exemple tipice de aplicare

Fuga Fresca este utilizat la eliminarea
imperfectiunilor din culoarea chitului de rost
cauzate, de exemplu, de aplicarea incorecta a
chitului, sau la eliminarea petelor aparute pe
durata utilizarii.

CARACTERISTICI TEHNICE

Fuga Fresca este o vopsea polimerica in
dispersie apoasa, pe baza de rasini acrilice care,
datorita caracteristicilor speciale si puterii
excelente de acoperire, reduce absorbtia
chiturilor de rost si le face mai usor de curatat.

RECOMANDARI

* Nu utilizati la aplicatii la exterior sau pe
suprafete aflate permanent in imersie (piscine,
bazine, etc.).

® Daca aplicarea se va face pe pardoseli din
terracotta sau din piatra naturala cu suprafata
poroasa, absorbanta, aceasta trebuie facuta
doar pe rosturi pentru e evita patarea placilor.
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e Aplicati produsul pe chituri de rosturi pe
baza de ciment maturate cel putin 48 ore.

* Nu utilizati pe chituri epoxidice sau pe rosturi
de dilatare etansate cu produse pe baza de
silicon sau poliuretan.

® Nu utilizati Fuga Fresca pentru consolidarea
chiturilor friabile sau a celor cu rezistente
mecanice scazute datorate unei hidratari
neadecvate.

¢ Daca diferenta de culoare intre cea originala
si cea noua este prea mare, poate fi necesara
aplicarea unui strat suplimentar.

MOD DE APLICARE

Flacon dozator

Agitati bine flaconul inainte de utilizare.
Desurubati capacul si aplicati produsul prin
presarea usoara a buretelui de aplicare pe
suprafata rosturilor, ce trebuie sa fie curata,
fara parti desprinse, mucegai si depuneri de
calciu. Asteptati cateva minute pana la
uscarea produsului aplicat pe rost. Indepartati
urmele de produs de pe marginile placilor
utilizand un burete umed.

Dupa utilizare, curatati bine burtele de
aplicare de pe flacon.




Pardoseala din
terracotta tratata
cu Fuga Fresca

DATE TEHNICE (valori caracteristice)

Consistenta:

DATE IDENTIFICARE PRODUS

lichid gros

Culori: disponibil in 34 culori
Densitate (g/cm?): 1,37

pH: 8

Continut corp solid (%): 58

Vascozitate Brookfield (Pa-s): 10,6

(rotor 6 - 10 rpm)

Capacitate de acoperire (raport contrast):

96,93

Curatare murdarie (UNI 10792):

AE* 0.27

Rezistenta la abraziune (DIN 53778):

> 10.000 cicluri

Rezistenta la weather-metru (ASTM G155), ciclu 1:

AE* 0.04

Temperatura de aplicare:

intre +5°C si +35°C

Apt pentru trafic pietonal: 2 ore
Timp asteptare inainte de curatarea cu apa 24 ore
a placilor ceramice:
Bidon DEPOZITARE

Produsul este gata preparat.

Mixati bine produsul in bidon inainte
de utilizare. Utilizand o pensula,
aplicati produsul pe suprafata
rosturilor, care trebuie sa fie curata,
fara parti desprinse, mucegai si
depuneri de calciu. Asteptati cateva
minute pana la uscarea produsului
aplicat pe rosturi. Indepartati urmele
de produs de pe marginile placilor
utilizand un burete umed.

CULORI DISPONIBILE
Disponibil in 34 culori din gama
“Chituri colorate MAPEI”.

CONSUM
In functie de dimensiunile placilor
si rosturilor.

AMBALARE
Bidoane de 1 kg si flacoane
dozatoare de 160 g.

24 luni in ambalaj original
sigilat depozitat in conditii
normale.

Protejati de inghet.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA
LA PREPARARE Sl APLICARE
Fuga Fresca nu este considerat
periculos conform regulamentelor
actuale privind clasificarea
amestecurilor. Este recomandat sa
purtati manusi si ochelari de
protectie si sa luati masurile uzuale
de protectie la manevrarea
produselor chimice.

Pentru informatii suplimentare
despre utilizarea in siguranta a
produselo noastre, va rugam sa
consultati ultima versiune a Fisei de
Securitate.

PRODUS DESTINAT UZULUI
PROFESIONAL.



103 MOON WHITE

111 SILVER GREY

110 MANHATTAN 2000
113 CEMENT GREY
115 RIVER GREY

116 MUSK GREY

174 TORNADO

119 LONDON GREY
114 ANTHRACITE

120 BLACK

137 CARIBBEAN
130 JASMINE
131 VANILLA
138 ALMOND

149 VOLCANO SAND
145 TERRA DI SIENA
143 TERRACOTTA

139 PINK POWDER
172 SPACE BLUE

135 GOLDEN DUST
152 LIQUORIC

142 BROWN
170 CROCUS BLUE

132 BEIGE 2000
144 CHOCOLATE
171 TURQUOISE
150 YELLOW

N.B.: Datorita procesului de printare, culorile trebuie privite ca orientative fata de nuantele produsului actual.

ATENTIONARI

Indicatiile si prescriptiile de mai sus,
desi corespund celei mai bune
experiente a noastre se vor considera,
in orice caz, cu caracter pur orientativ
si vor trebui sa fie confirmate de
aplicatii practice care inlatura orice
indoiala; de aceea, inainte de a adopta
produsul, cel care intentioneaza sa-/
foloseasca trebuie sa stabileasca el
insusi dacé produsul este sau nu
adecvat utilizarii avute in vedere, si
oricum s&-si asume intreagéa
raspundere ce poate deriva din
folosirea lui.

Va rugam sa consultati versiunea
curenta a Fisei Tehnice disponibila
pe website-ul www.mapei.com

INFORMATII LEGALE
Intregul continut sau parti ale acestei

fise tehnice ("TDS”) pot fi copiate
intr-un alt document de lucru, dar
materialul rezultat nu trebuie sa
completeze sau sa inlocuiasca
cerintele din fisa tehnica ("TDS”)
aflata in vigoare la momentul
montajuluil/instalarii produselor
MAPEI. Pentru a accesa fisele
tehnice si informatiile de garantie
actualizate, va rugam sa vizitati
site-ul nostru la www.mapei.com.
ORICE MODIFICARE A
FORMULARILOR SAU CERINTELOR
CONTINUTE IN SAU DERIVATE DIN
ACEASTA FISA TEHNICA ("TDS”) VA
ANULA GARANTIA OFERITA DE
MAPEI.

Toate referintele relevante

referitoare la produs sunt

disponibile la cerere si pe
www.mapei.com
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