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GHID DE MONTARE
A PLACILOR CERAMICE




Pasii de lucru includ masurarea
perimetrului destinat placarii si
achizitionarea materialelor,
pregatirea suportului, prepararea
si aplicarea amestecului adeziv,
montarea placilor si la final

aplicarea chitului pentru rosturi.

Instructiunile sunt simple, executia
cere insa masuratori corecte si
atentie deosebita la materialele
utilizate.




MASURAREA PERIMETRULUI DESTINAT PLACARII SI ACHIZITIONAREA MATERIALELOR

Achizitionati un adeziv pentru placi in acord
cu tipul de placa ceramica si destinatia placii
respective (interior-exterior, zone cu trafic,
etc), chit de rosturi si distantiere de plastic
pentru realizarea rosturilor. Se mai poate
achizitiona un lac de protectie pentru rosturi
care se aplica cu pensula, asta daca stiti ca
vreti sa le protejati de murdarie (sunt albe,
suprafata este expusa stropirilor repetate
etc);

Placarea poate fi influentata de:

e tipul placilor ceramice;
e tipul suprafetei suport;
e conditiile de exploatare.

Tineti cont de acesti factori atunci caand
alegeti materialele pe care la veti folosi.

Pentru ca placarea finala este o
acoperire mai grea pentru perete,
verificati ca peretii sa fie suficient de
grosi si rigizi pentru a suporta sarcina
pusa suplimentar.

Stabiliti dimensiunile suprafetei care va
fi placata, dar este recomandat sa
achizitionati cu 10-15% Tn plus avand in
vedere si pierderile din taiere.

Stabiliti unde este centrul suprafetei de
placat cu ajutorul unui fir cu creta.

ADEZIV LAC
ROSTURI




PREGATIREA SUPORTULUI

[

Se masoara suprafata si se traseaza
reperele pe zid.

in coltul din care veti porni lucrul
montati sub reperele liniate doua rigle
de lemn Tn unghi drept. Ele vor sprijini
primul rénd de placi pe verticala si
orizontala.

Este important ca placarea sa inceapa
de la mijlocul peretelui pentru
asigurarea simetriei.

Ar fi de dorit ca la coltul peretelui sa nu
rezulte taieturi de placa mai mici de
jumatate sau un sfert din placa.

Suprafetele pe care se monteaza ceramica
trebuie sa fie perfect plane, compacte si
curate, fara urme de praf sau grasime.
Peretii cu zugraveli sau vopsea veche trebuie
pregatiti Tnainte, indepartandu-se vechea
acoperire si umplandu-se golurile cu
tencuiala pentru a se obtine o suprafata
perfect plana. Dupa ce se usuca peretele, se
freaca suprafata cu smirghel fin, pentru a
deveni aderenta. Se aspira sau se
indepdrteaza praful rezultat.

Un pas important este aplicarea unei
amorse, care imbunatateste aderenta
suprafetei, reduce absorbtia de apa din
adeziv, fixeaza praful, protejeaza suportul
impotriva umiditatii si creeaza puntea de
aderenta pe suprafetele neabsorbante.




PENTRU O PLACARE REUSITA SI DE CALITATE TREBUIE TINUT CONT DE
URMATOARELE:

e suprafata sa fie cat se poate de dreapta pentru a nu fi nevoie sa puneti mult
adeziv sub placa;

e evitati sa umpleti placa cu adeziv pentru a compensa denivelarile suprafetei;
e suprafata se indreapta prin aplicare de tencuiala si nicidecum prin aplicare de

adeziv sub placi, deoarece acestea se misca si nu mai putem obtine o suprafata
dreapts;

PREPARAREA AMESTECULUI ADEZIV

Amestecul adeziv se obtine prin adaugarea de
apa curata in pulberea cumparata, care se
vinde in saci de diverse dimensiuni, si
amestecarea acestora cu mixerul pentru o
omogenizare corecta.

ADEZIV

Respectati indicatiile producatoruluiin ce
priveste amestecul si dozajele, pentru a
obtine o pasta omogena, fara aglomerari,
care sa poata fi aplicata usor cu drisca
dintata, in strat uniform.

La cumpararea adezivului nu uitati sa precizati:

e ce tip de suport aveti (perete din beton, ipsos, lemn etc.),

e unde e pozitionat (e vorba de o placare exterioard sau interioara? Este un loc
umed, cum ar fi baia?)

e ce fel de placi ati ales (daca sunt placi de interior sau exterior).

Pe piata puteti gasi adeziv tip pulbere, mai practic, dar si amestecuri tip pasta gata
preparate pentru diverse destinatii specifice.




APLICAREA AMESTECULUI ADEZIV S| MONTAREA PLACILOR

Aplicati prima doza de amestec de adeziv cu
mistria si apoi nivelati-o cu drisca dintata,
astfel incat sa obtineti o suprafata striata : :
intr-un strat de 4-6 mm grosime (sau in
functie de recomandarile producatorului).
Striatiile permit aerului de sub placi sa iasa
atunci cand placa este montata. Adezivul se
poate aplica si direct cu drisca. De obicei,
dimensiunile dintilor acesteia calibreaza si
cantitatea de adeziv utilizat.

Perimetrul acoperit o data ar trebui sa fie
suficient ca sd montati in etapa urmatoare
cam 6 placi, dar nu mult mai mare, ca sa
puteti lucra din aproape in aproape si sa nu
inceapa adezivul s3 se usuce. Chiar daca
teoretic acesta isi pastreaza proprietdtile cam
jumatatate de or3, elasticitatea lui poate sa
dispara in cazul unui ambient prea cald.

Porniti din colt si aplicati prima placa,
apasand usor si ferm pana face priza. La

t fiecare noua placa puneti distantiere de
plastic intre placa reper montata inainte si
cea noud. Dupa aplicarea primelor placi,
continuati pe orizontala si verticala pentru a
crea randurile orientative.

Verificati cu nivela cu bula de aer ca
acoperirea sa fie perfect plana si apasati cu
ea pentru a alinia placile in plan. Continuati
punand portiuni de adeziv si lucrand
alternativ, un rand pe verticala, unul pe
orizontald (sau cate doud). Montati placile, cu
distantiere, pana acoperiti intreaga suprafata
si reglati Tncontinuu suprafata cu ajutorul
nivelei cu bula de aer.




Ultimele placi se monteazad punand mortar
pe spatele placilor cu drisca, nu direct pe
perete, pentru a evita intinderea adezivului.

Daca ati murdarit placile, folositi un burete
umed pentru a spala adezivul ramas la
suprafata, clatiti si spalati pana se curata.
Aveti la dispozitie cam jumatate de ord, insa
daca este cald aceasta perioada se poate
scurta. Verificati oricum si in instructiunile
producatorilor timpul de executie si intarire.

Lasati sa se usuce conform acestor indicatii.

-ﬁ-.

Pentru final (marginile suprafetei de
placat) mai este posibil sa aveti nevoie
doar de bucati de faianta, la fel si pentru
perimetrele unde aveti o teavd, un intrand,
un colt, etc. Pentru aceasta va trebui sa
taiati placa, luand Tnainte un sablon cu o
bucata de hartie de forma placii si
desenand in sablon adancitura. Copiati pe
placa si apoi taiati-o.




APLICAREA CHITULUI PENTRU ROSTURI

Chitul pentru rosturi se obtine tot prin

amestecul pulberii cu apa pana la

omogenizare, dupa indicatiile producatorului. CHIT
Acum se gasesc nu doar chituri albe sau gri,

ci si colorate, asa ca acesta poate fi ales in

functie de culoarea placilor.

Dupa montarea tuturor placilor ceramice,
trebuie sa lasati sa treaca cel putin 24 de ore
inainte sa se aplice chitul pentru rosturi.

| Tnaintea aplicarii chitului pentru rosturi
placile ceramice trebuie curatate de
impuritati si murdarie. Canalele pentru
rosturi trebuie curatate si ele de murdarie,
impuritati sau distantierele ramase pentru a
asigura o dispunere a chitului de rost pe
toatd adancimea canalului.

Acordati atentie deosebita canalelor din
pardoseala (gresie), deoarece acestea de

. obicei se umplu cu murdarie provenita si de
la curatarea faiantei, iar daca acestea nu

- sunt bine curatate chitul de rost nu are
aderenta si cu timpul se va distruge.

Pasta se aplicd intre placi cu ajutorul unei
gletiere speciale de cauciuc, folosindu-se o
miscare de maturare a suprafetei.

@




Surplusul de chit rdmas pe placi se va
indeparta ulterior cu buretele umed,
important este sa se umple rosturile, regulat Q
si neted, fara fisuri. Surplusul se sterge cu
buretele, clatindu-l frecvent si storcandu-1
bine. Stergerea cu gletiera de burete se face
dupa circa 10-15 minute de la aplicare.

Cand incepe sa se intareasca usor chitul,
acesta se apasa in despartituri cu ajutorul
unei baghete rotunde ca sd se preseze si sa
se obtina o suprafata neteda.

Lasati sa se usuce.

La final se pot lacui rosturile cu lac dedicat,
cu ajutorul unei pensule, pentru a le proteja
(acest pas nu este obligatoriu, decizia
depinde doar de riscul de patare a suprafetei
placate).

Este foarte important ca pasta de chit sa acopere toate canalele cat mai omogen
deoarece acesta nu lasa apa sa patrunda sub placa ceramica (este hidrofug).

A se evita folosirea materialelor abrazive pentru curatare deoarece exista riscul de a
deteriora suprafata placii ceramice.

Motivele tehnice pentru care se impune respectarea rosturilor sunt:

- absorbtia miscarilor de dilatare/ contractie a placilor prevenind dislocarea lor din
stratul adeziv, mai ales in cazul placilor de mari dimensiuni;

- compensarea eventualelor diferente de calibru ale placilor

Pentru suprafete cu intindere mare se monteaza si rosturi de dilatare pentru
evitarea incovoierii placilor la dilatarea si contractarea suprafetelor.

Daca se opteaza pentru o ambientare pe orizontala este indicat ca montarea
braurilor (elemente de decor) sa se placheze la o indltime de 90 cm fata de
pardoseald (astfel incat sa se situeze deasupra lavoarului din incdperea de baie.




GHID PENTRU ALEGEREA ADEZIVULUI FOLOSIT LA FIXAREA PLACILOR CERAMICE

Succesul realizdrii placarilor ceramice depinde in cea mai mare masura de alegerea corecta
a adezivului utilizat.

Factorii in functie de care se alege adezivul sunt:

e natura si absorbtia suportului pe care se face montajul;

e gradul de absorbtie al placilor ceramice alese;

e conditiile de mediu (solicitarile) ulterioare la care va fi supus ansamblul suport - adeziv
placa ceramica.

Suportul pe care se face montajul placilor ceramice poate fi:

e un suport uzual pe baza de ciment;
e un suport neabsorbant;
e puternic absorbant.

In functie de gradul de absorbtie, placile ceramice sunt clasificate pe grupe, in ordinea
crescanda a absorbtiei: Bla (portelanate); Blb (rezistente la inghet), Blla; Bllb sau Bl
(conform SR EN 14411: 2012).

Conditiile de expunere ulterioara la factorii de mediu: umiditate; temperaturi inalte; cicluri
inghet-dezghet.

Cei mai utilizati sunt adezivii pentru placi ceramice pe baza de lianti minerali.

Standardul european de adezivi pentru placi ceramice SR EN 12004:2008 imparte acesti
adezivi pe baza de lianti minerali (tip C), in functie de caracteristicile lor, in:

e adezivi normali (clasa 1);
* adezivi imbunatatiti (clasa 2).

Adezivii ce indeplinesc cerinte suplimentare se noteaza corespunzator, in functie de
caracteristicile lor speciale. Astfel, un adeziv cu alunecare redusa va fi notat suplimentar cu
simbolul T, un adeziv cu intdrire rapida va fi notat cu simbolul F, un adeziv deformabil cu
simbolul S1, iar un adeziv Thalt deformabil cu simbolul S2.

Pornind de la cele prezentate mai sus, in conditiile unui suport uzual, pe baza de ciment (de
tipul tencuielilor pe baza de ciment-var si sapelor pe baza de ciment), cand se doreste
montarea unor pléci ceramice absorbante (grupele Bll si B, cu grad de absorbtie > 3%, la
interior (fard expunere la umiditate si variatii mari de temperatura) poate fi ales un adeziv
normal, clasificat de catre standardul de produs SR EN 12004:2008 ca fiind clasa C1.

Pentru aplicatii in medii permanent umede, la sisteme de incalzire prin pardoseals, terase,
fatade, montaj peste placi ceramice existente, se va utiliza obligatoriu un adeziv imbunatatit,
deformabil, clasa C2S1. Chiar si in cazul utilizarii unui astfel de adeziv, suporturile
absorbante (BCA, placi de gips-carton) sau neabsorbante necesitd amorsarea prealabila.

Placile ceramice portelanate (grupa Bla, cu absorbtie < 0.5% ] se vor monta intotdeauna
utilizdnd un adeziv imbunatatit deformabil.

Pentru lucrari ce impun inceperea montajului de placi ceramice de la o anumita inaltime
data, se va utiliza un adeziv cu alunecare redusa (T), ce va asigura mentinerea placilor la
nivelul dorit (alunecare de maxim 0.5 mm in 20 minute de la aplicare).
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