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Instrucţiune de utilizare 

MAŞINĂ DE CURĂŢAT PORUMB CU SEPARATOR(MCP-02) 

               
 
1. PĂRŢI COMPONENTE:      2. DATE TEHNICE 
 

 
 

3. UTILIZARE, ÎNTREŢINERE 
 Este destinata uzului gospodaresc, pentru curatarea boabelor de pe stiuletii de porumb. 
 Pentru alimentarea cu energie electrica se va conecta fisa cordonului de alimentare la o priza bipolara cu 
contact de protectie si se va actiona intrerupatorul montat pe motor. 

Alimentarea maşinii se face manual, ştiulete după ştiulete introdus cu vârful în jos, la un interval de 3 ÷ 4 
secunde - prin gura de alimentare.  

Ştiuletele este preluat de subansamblul de curăţare (6) si sublansamblul  tambur  (7) care îi dau o mişcare 
de avans în spirală, totodată desprinzând boabele de pe cocean. 

 Boabele vor fi eliminate prin tubul de evacuare lateral sub care se va aseza un vas de colectare sau de care 
se va fixa un sac. 

Stiuletii vor fi eliminati la capatul subansamblului de curatare. 
 Pentru ca operaţia de curăţare a boabelor să fie cât mai completă, ştiuleţii trebuie să fie bine uscaţi. Este 
posibil ca cei de dimensiuni foarte mici sa nu fie curatati in totalitate. 

Se poate intampla ca vreunul dintre stiuleti sa patrunda intre tambur si marginea conului de curatare, caz in 
care se decuplează motorul de la reţea si se elimina stiuletele cu ajutorul unei tije metalice sau stinghie de lemn.  

La încheierea utilizării se are în vedere ca tot materialul din maşină să fie evacuat şi abia apoi se va opri 
motorul. (altfel la următoarea folosire există riscul blocării motorului şi arderii acestuia). 
 Nu se va folosi maşina dacă a fost adusă de la frig la cald sau invers (se va lăsa 30 ÷ 45 min. pentru 
aclimatizare şi protejarea motorului). 
 Pentru prelungirea duratei de viaţă a motorului este recomandat ca după folosirea produsului timp 
de o oră să se facă o pauză de minim 20 minute. 
 

1. Motor electric 
2. Fulie motor 
3. Curea trapezoidala 
4. Subansamblu suport 

5. Fulie ax  
6. Subansamblu curatare 
7. Subansamblu tambur 
8. Subansamblu carcasa 
 

Productivitate: 
Putere motor de antrenare: 
Turaţie necesară la ax motor: 
Gabarit: 

max. 150 kg stiuleti / oră 
0,55 kW 
2800 rotaţii / minut 
645 x 380 x 685 mm 




