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INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 

ROBINET PENTRU MAŞINA DE SPĂLAT 

PRODUCĂTOR: 

 

Valvulas ARCO ,s.l.,Avda.del Cid, 8; 
46134  Foios (Valencia-Spain) 
Tel: +34-961499429;Fax: +34-
961499428; 
www.valvulasarco.com 

        

                    
                              

DISTRIBUITOR ÎN 
ROMÂNIA: 

S.C.Secpral Pro Instalaţii S.R.L.,Cluj-
Napoca, Str. Vlad Tepes nr. 2, 
Tel.: 0264-417068;Fax: 0264-
403333; 
secretariat@secpralpro.ro 
www.secpralpro.ro 

 
DESTINAŢIE: 
 

- se utilizează în instalaţiile sanitare de interior, sunt concepute în mod individual pentru a opri 
sau închide/deschide  alimentarea cu apă a maşinii de spălat haine, mașinii de spălat vase, și a 
altor puncte de consum, pentru a realiza repararea sau înlocuirea acestuia, după caz 

 
 
GAMA DE PRODUSE: 
 

DENUMIRE DIMENSIUNE COD 

Robinet pentru maşina de spălat L-85  
1/2"x3/4" 728MN 

cu mâner Nova 
 

 
 
MATERII PRIME/ SUBANSAMBLE: 
 

- corpul, piuliţa şi conectarea filetată sunt din alamă, conform standardelor europene CW614N, 

această prevedere crescandu-i puterea și oferindu-i o manevrare bună 
- aceasta componentă special creată de Arco este concepută pentru a reduce pierderile de 

presiune, zgomotul,  şi pentru a spori confortul 
 
 

DESCRIERE, CARACTERISTICI: 
 

- temperatura maximă de funcţionare este de 95 ºC 
- presiunea nominală 16 bar, presiunea de testare 25 bar 
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NOTA: 
 
Caracteristici hidraulice: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Producătorul îşi rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.  
 
 
 
 

 
 


