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Recuperator de caldura RHR



• Instalați acest produs într-un mediu în care temperatura variază de la -10 °C la +40 °C 
și umiditatea relativă este mai mică de 80%. Dacă este de așteptat să se formeze
condens, încălziți aerul proaspăt exterior printr-un încălzitor de conducte etc.

• Alegeți o poziție pentru introducerea aerului exterior în care nu vor fi aspirate gaze de 
evacuare sau de ardere în conducta de aer proaspăt și unde nu va fi acoperită de zăpadă
(Neasigurarea alimentării cu aer poate duce la producerea unei stări de deficiență de 
oxigen în interiorul camerei)

• Selectați o poziție suficient de solidă pentru instalarea produsului și instalați-l corect și
sigur. (Dacă produsul ar cădea, pot apărea răniri si defectiuni ale produsului).

• Utilizați firele electrice desemnate pentru conexiunile la borna și conectați firele în
siguranță, astfel încât să nu fie deconectate. (Neasigurarea conexiunilor adecvate poate
duce la incendiu.)

• La trecerea canalelor metalice prin clădiri din lemn placate cu șipci metalice, șipci de 
sârmă sau metal, aceste canale trebuie instalate în așa fel încât să nu intre în contact 
electric cu șipcile metalice, șipcile de sârmă sau foile metalice. (Scurgerile de curent pot 
provoca aprindere.)

• Conductele exterioare trebuie să fie înclinate cu un gradient (1/30 sau mai mult) în jos
spre zona exterioară de la unitatea principală și izolate corespunzător. (Intrarea apei de 
ploaie poate cauza scurgeri de curent, incendiu sau deteriorarea proprietății)

• În timpul instalării trebuie purtate mănuși. (Nerespectarea acestui avertisment poate
duce la vătămări.)

• Un întrerupător de circuit dedicat trebuie să fie instalat la originea sursei de alimentare. 
Acest întrerupător trebuie să fie prevăzut cu un mijloc de blocare (blocare și cheie).

• Conectați produsul corect la pământ. (Defecțiunea sau scurgerile de 
energie pot provoca șoc electric.)

• Pentru a deconecta alimentarea cu energie electrică trebuie prevăzut un întrerupător
izolator cu o distanțăminimă de contact de 3 mm pe toți polii.
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• Acest produs nu trebuie dezasamblat sub nicio formă. Doar tehnicienii de reparații
autorizați sunt calificați pentru a efectua dezasamblarea și reparațiile.

• Nerespectarea acestui avertisment poate duce la incendiu, electrocutare sau rănire.

• Nu instalați acest produs într-un depozit frigorific, într-o piscină încălzită sau într-un alt loc unde
temperatura și umiditatea sunt semnificativ diferite. (Nerespectarea acestui avertisment poate
duce la electrocutare saudefecțiuni.)

• Nu instalați acest produs acolo unde va fi expus direct la ploaie. (Nerespectarea acestui
avertisment poateduce la electrocutare saudefecțiuni.)

• Nu instalați acest produs într-o locație în care sunt prezenți vapori de solvenți acizi, alcalini sau
organici, vopsele sau alte gaze toxice, gaze care conțin componente corozive sau concentrații
mari de fum uleios. (Nerespectarea acestui avertisment poate duce nu numai la defecțiuni, ci și
la incendiu, scurgeri deenergie și șocelectric.)

• Nu utilizați acest produs în afara domeniului tensiunii nominale și capacității de control. RHR
800 ͠ 5000 Monofazat, 230V, 50 Hz. RHR 6000 Trifazat, 380V, 50 Hz. Dacă este utilizat cu
încălzitoare electrice, RHR 800 ͠ 6000 Trifazic, 380V, 50 Hz. (Nerespectarea acestui avertisment
poateduce la incendiu sauelectrocutare.)



Lista de control Componente

1 Schimbator de caldura

2 Ventilatoare evacuare si
introducere aer

3 Filtre pe evacuare si 
introducere aer

4 Capac de servisare filtre si
ventilatoare

5 Panou electric

6 Suporti prindere

7 Conectare tubulatura

8 Conectare tubulatura
alternativa

Dimensiuni

NOTA

Procedurile de control necesare după punerea în funcțiune și în cazul unei defecțiuni sunt
enumerate mai jos. În cazul unei defecțiuni ulterioare după controalele inițiale, consultați
compania noastră.

CONTROLLIST √

01 Asigurați-vă că unitatea primește curent și că împământarea este făcută!

02 Asigurați-vă că lungimea cablurilor electrice este corectă! (Verificați dacă există
supraîncălzire pe cabluri!)

03 Verificați dacă cablurile care se îndreaptă către cutia electrică sunt ecranate (protejate

împotriva câmpului magnetic) și dacă ecranul este împământat. Dacă nu, înlocuiți!

04
Verificați dacă filtrele de evacuare și de alimentare sunt curate și asigurați-vă că

acestea

nu împiedicați fluxul de aer!

05
Asigurați-vă că furtunul de scurgere este conectat și verificați dacă există blocaje prin

scurgere!

Dacă este necesar, curățați-l!

06
Vă rugăm să verificați dacă dimensiunile conductelor utilizate în sistemul de 
conducte sunt corecte și de aceeași dimensiune cu a conexiunii la conductele
unităților. Dacă este greșit, corectați-l cu unul adecvat.

07
Asigurați-vă că conexiunile electrice sunt efectuate așa cum este descris în acest manual. 

Faceti

corecțiile necesare dacă există o conexiune defectuoasă.

08
Asigurați-vă că există suficient spațiu de service pentru si dupa instalare. Dacă nu, 
repetați instalarea.

09
În climateleextremde reci, încare poateapărea înghețulpeunitateade recuperarea căldurii, 

utilizațiun preîncălzitorelectric la aspirația aeruluiproaspătpentrua creștetemperaturaaeruluila 
celputin-8 °C saumaimult.

10
Verificați dacă există zgomote sau vibrații neobișnuite după instalare. Dacă

există, controlați dacă

se folosesc tampoane anti-vibrații.
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Model Dimensiuni

A B C D E F G Greutate
(kg)

800 660 1230 355 795 1312 200 200 51

1000 660 1230 355 795 1312 200 200 52

1500 910 1430 360 1045 1510 170 270 72

2000 910 1430 430 1045 1510 250 300 84

2500 1170 1790 425 1300 1870 300 300 103

3000 1170 1790 515 1300 1870 370 370 116

4000 1170 1890 515 1300 1970 370 370 125

5000 1380 1990 645 1455 2070 432 432 186

6000 1380 1990 645 1455 2070 432 432 199



Instalare Instalare

CAUTION

Asigurați-vă că ușile de service se 
deschid cu ușurință și că
ventilatorul/filtrul poate fi scos.

Acordați atenție avertismentelor
înainte de a conecta unitățile la 
conducte.

CAUTION

Controlați rezistența șuruburilor înainte de instalare.

Pregatirea suruburilor de prindere

Agățați tamponul de cauciuc antivibrații de șurub și echilibrați unitatea astfel încât să
rămânăorizontal. Asigurați-vă că unitatea este atașată bine cu o piuliță de blocare.Difuzor aer

prospatEA

(evacuare
aer viciat in 

exterior)

IA

(introducere
aer din 

exterior)
Zona servisare

Difuzor
aer

viciatSpatiu de service

Viraj
abrupt

Multiple  
coturi

Cot
dupa
unitate

Ingustareși/sau

expansiuni

în diametrul
conductei

Șurub de acoperiș

(furnizat de firma de instalare)Tubulatura

Cot (Pentru a 
preveni intrarea apei

de ploaie

în sistemul de 
conducte)

EA

(evacuare aer)

IA

(introducere
aer)

SA

(Introducere)

RA

(Evacuare)
Capac 

mentenanta

Registru
de aer
proaspat
introdus

Registru de aer
viciat evacuat

Pad anti-vibrații

(absorbant de 

vibrații)

Bolt (M10 or M1)

Contra piulite

Piulita

Saiba

Racordul de evacuare a tevii de scurgere
trebuie făcut ca din imagine.



Mentenanta

PASUL 1
Scoateți șuruburile care fixează capacul de 
serviciu al schimbătorului de căldură pecapacul
inferior al unității. În timpul efectuării acestei
operațiuni, asigurați-vă că schimbătorul de 
căldurănu cade.

PASUL 2
Curățați schimbătorul de căldură cu apă
fierbinte sau abur. Utilizați detergent natural
sau pudră de săpun dacă este necesar.
Lăsați-l să se usuce după curățare și
montați-l pe unitate după ce este complet
uscat. Strângeți bine șuruburile capacului de
service și asigurați-vă că schimbătorul de
căldură nu cade.

PASUL 1
Deschidețicapacul filtrului. Filtrelepot fi 
scoasedin lateral și de jos.

PASUL 2
Curățați filtrul cu un aspirator. Pentru a
îndepărta depunerile dense de praf, pregătiți
o soluție cu apă rece și detergent natural
sau pudră de săpun și scufundați filtrul în
soluție. Mai târziu, scoateți filtrul din soluție
și lăsați-l să se usuce. În orice caz, nu frecați
și nu aplicați forță asupra materialului
filtrant. După ce este complet uscat, montați
filtrul pe unitate, închideți ușa de service și
strângeți bine șuruburile.

• Opriți toate comutatoarele de alimentare înainte de întreținere.

• Nu porniți unitatea fără filtru de aermontat, altfel pot apăreablocaje.

• Curatati filtrele de aer cel putin o data pe an. 
• Curatati schimbatorul de caldura cel putin o data pe an. 

Curatare schimbator de caldura Curatare filtre de aer

NOTA

Masa maxima a schimbatorului de caldura este 22 kg.

Schimbator de 

caldura

Curatati cu apa fierbinte sau

abur

Filtru

Aspirator

Specificatii tehnice

Introducere

aer

Model  

RHR

Model 800 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000 6000

Conexiune
principala

1~230 V 50 Hz

Date de performanta - 12°C ~46°C

Debit de aer(1) m3/h 800 1000 1450 1900 2400 2970 3730 4700 5700

Nivelde zgomot(2) dB(A) 44 45 46 48 49 50 52 53 59

Date electrice

Putere ventilator W 390 624 790 1050 1050 1080 1300 1780 2540

Curent maxim (A) 1,6 2,6 3,4 4,8 4,8 4,6 5,4 7,6 10,6

1 Se măsoarăcândpresiuneastatică externăeste 0 Pa.
2 Dateleprivindnivelulde sunetsuntmăsurate la 250 Hz și la 1,5 m distanțăde partea inferioarăa unității.










