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MAI ÎNTÂI CITIȚI! 
REGULI PENTRU FUNCȚIONAREA ÎN SIGURANȚĂ 

A GRĂTARULUI PE PELEȚI 
 
• ATENȚIE! Grătarul este destinat exclusiv utilizării în aer 
liber! 
• ATENȚIE! Nu folosiți niciodată benzină, alcool sau fluide 
volatile pentru a aprinde sau reaprinde focul. 
• NU depozitați lichide sau materiale inflamabile pe raftul de 
jos. 
• Grătarul este destinat exclusiv adulților. 
• ATENȚIE! Acest grătar se încălzește extrem de mult în 
timpul utilizării! Fiți extrem de precaut atunci când vă aflați 
în jurul grătarului. 
• Aveți grijă la deschiderea capacului deoarece aburul 
fierbinte sau o răbufnire ar putea provoca arsuri. 
• Țineți grătarul la minimum 3m depărtare de clădiri, 
structuri, obiecte inflamabile și vehicule, în timpul utilizării. 
• Nu lăsați copiii și animalele de companie să se apropie în 
timp ce grătarul este utilizat. 
• Aveți grijă după ce focul a fost stins, suprafețele vor 
rămâne fierbinți pentru o perioadă de timp. 
• ATENȚIE! Nu băgați niciodată degetele în canalul melcului 
indiferent de motiv! 
• Sita pentru combustibil pentru pelete trebuie să se afle la 
locul său în timpul utilizării. 
• NU folosiți NICIODATĂ grătarul sub verandele acoperite, 
copertine, ramuri de copaci lăsate, acoperișuri din nuiele sau 
streșini de orice fel. 
• NU folosiți NICIODATĂ în interiorul zonelor închise, 
precum terase, garaje, camere închise, clădiri sau corturi. 
•   NU utilizați în condiții de vânt. 
• NU utilizați în condiții foarte umede sau atunci când plouă. 
Păstrați capacul închis în timpul utilizării. Acest grătar pe 
pelete este destinat utilizării cu capacul închis. 
• NU folosiți NICIODATĂ acest grătar ca încălzitor. 
• Acest grătar nu este pentru uz comercial. 
• Înainte de a începe, asigurați-vă că găleata de grăsime se 
află pe poziție poziție. 
• ÎNTOTDEAUNA deconectați grătarul după ce l-ați folosit. 
Înfășurați cablul în jurul suportului pentru cablu, astfel încât 
acesta să nu rămână întins. 
• În timpul utilizării, cablurile ar trebui să fie aranjat astfel 
încât să nu reprezinte un pericol de împiedicare. 
• Folosiți ÎNTOTDEAUNA grătarul pe o suprafață dură, 
stabilă și plană. 
• Raftul lateral poate susține până la 6,5 kg în siguranță. NU 
puneți mai mult de 6,5 kg pe raftul lateral. 
• NU vă sprijiniți sau așezați pe raftul lateral. 
• NU mișcați grătarul în timp ce este utilizat. 
• Asigurați-vă că roțile din față sunt blocate în timpul 
utilizării. 

• NU lăsați grătarul nesupravegheat în niciun moment în 
timpul utilizării. 
• Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că grătarul este în 
stare bună de funcționare. 
• NU modificați în niciun fel grătarul. 
• NU folosiți grătarul până nu este complet asamblat, cu 
toate părțile strânse bine. 
• Grătarul trebuie să fie complet răcit și trebuie stins înainte 
să puteți folosi un capac. 
 

ATENȚIE! 
NUMAI PENTRU UTILIZARE ÎN EXTERIOR 

 
COMBUSTIBIL 

 
• Utilizați numai pelete de calitate dură pentru grătare. 
• NU folosiți pelete de încălzire care pot conține 
contaminanți periculoși. 
• Se recomandă ca peletele rămase să nu fie depozitate în 
rezervor pentru perioade îndelungate, deoarece pot absorbi 
umezeala provocând griparea melcului. 
 

PERICOL DE MONOXID DE CARBON! 
LEMNUL SAU CĂRBUNELE ARS PRODUC MONOXID DE 
CARBON, CARE NU ARE MIROS ȘI POATE CAUZA DECESUL 
DACĂ ARD ÎN SPAȚII ÎNCHISE. 
NU ARDEȚI NICIODATĂ LEMN SAU CĂRBUNE ÎN CASE, 
VEHICULE, CORTURI SAU ORICE ALTE SPAȚII ÎNCHISE. 
 

ATENȚIE! 
 
• Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta de peste 8 
ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau 
mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe numai 
în cazul în care sunt supravegheate sau au fost intruiți cu 
privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg 
pericolele ce pot apărea. Copiii nu trebuie să se joace cu 
aparatul. Curățarea și întreținerea făcută de utilizator nu 
trebuie efectuate de copii fără supraveghere. 
• În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta 
trebuie înlocuit de producător, agentul de service sau de 
persoane calificate în mod similar pentru a evita pericolele. 
• Numai pentru uz casnic. 

 
 
 
 
 



 
 

Listă cu piese 
 

Articol Cantitate Descriere 

1 1 Ansamblu coș fum 

2 1 Capac 

3 1 Mâner capac 

4 1 Grătar pentru gătit 

5 1 Tavă scurgere 

6 1 Difuzor căldură 

7 2 Suport tavă de scurgere inferioară 

7.1 1 Suport tavă de scurgere superioară 

8 1 Ansamblu grătar principal 

9 1 Sondă pentru carne 

10 1 Raft inferior 

11 1 Găleată grăsime 

12 2 Roți 

13 2 Capace roți 

14 1 Picior stânga spate 

15 1 Picior dreapta spate 

16 2 Picioare față 

17 1 Ax roți 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 



 

 
 



 
 
 



 
 

 



 
 
 
 
 
 

ATENȚIE!  
NU UTILIZAȚI GRĂTARUL DACĂ 
DIFUZORUL DE CĂLDURĂ NU ESTE PE 
POZIȚIE. 



 

 

ATENȚIE!  
NU UTILIZAȚI GRĂTARUL DACĂ 
DIFUZORUL DE CĂLDURĂ SAU TAVA 
DE SCURGERE NU SE AFLĂ PE 
POZIȚIE. 



 
 



 

 
 
 
 



PREZENTARE GENERALĂ A GRĂTARULUI ASAMBLAT 
Acestea sunt principalele componente ale grătarului pe pelete. 

Grătarul pe pelete folosește un melc și un ventilator alimentat electric care este conectat la un panou 
de control pentru a controla arderea peletelor pentru temperatură și fum. 

 

Capacul rezervorului 
Deschideți capacul rezervorului și adăugați 
combustibil pentru peletele grătarului, după cum 
este necesar. Păstrați în permanență capacul 
rezervorului închis. Nu expuneți peletele la niciun 
tip de umiditate sau lichid. 

Capacul grătarului 
Acest grătar este proiectat să funcționeze cu 
capacul închis în timpul utilizării. Balamaua 
capacului are un dispozitiv de blocare încorporat 
care menține capacul deschis. Ridicați mânerul 
pentru deschidere. 
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Capac rezervor 
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ATENȚIE LA PIESELE MOBILE ȘI FIERBINȚI 
În interiorul grătarului și al rezervorului, există piese în mișcare și piese fierbinți pe care utilizatorul 

grătarului trebuie să le cunoască. Nu atingeți aceste părți. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Capacul rezervorului 
Deschideți capacul rezervorului și 
adăugați combustibil pentru pelete 
grătarului, după cum este necesar. 
Țineți în permanență capacul 
rezervorului închis. Nu expuneți 
peletele la niciun tip de umiditate 
sau lichid. 

PERICOL! 
Melc rotativ! 
Nu atingeți! 

PERICOL! 
Ascuțit! 
Nu atingeți 
melcul. 

Melc în partea inferioară a 
rezervorului 

Vasul pentru foc în partea 
inferioară a vasului 

ATENȚIE! 
FIERBINTE! 
Nu atingeți 
melcul. 



 

INTRODUCERE PANOU DE CONTROL 
 
 
ÎNTRERUPĂTOR 
Pornește sau oprește alimentarea grătarului. 
 
AFIȘARE LED 6 CIFRE 
Monitorizează funcțiile curente ale grătarului și starea grătarului. Monitor 
dublu de temperatură de reglare și temperaturi curente. 
 
11 SETAREA CONTROLULUI 
Controlează setarea temperaturii grătarului, rotiți la setarea dorită. Când 
cadranul este dezactivat, începe modul de oprire. Ventilatorul va 
funcționa timp de 8 minute pentru a arde orice pelete rămase în vasul 
pentru foc. 
 
ALIMENTARE 
Activați melcul apăsând și ținând apăsat butonul FEED timp de 3 secunde. 
Utilizați această funcție pentru a umple melcul cu pelete pentru prima 
dată când este utilizat grătarul sau oricând grătarul rămâne fără pelete. 
Melcul va rula 5 minute. 
 
BYPASS 
Dacă există o întrerupere a alimentării grătarului în timpul utilizării, 
apăsați și țineți apăsat butonul BYPASS timp de 3 secunde pentru a ignora 
modul normal de pornire a grătarului la revenirea alimentării. Acest lucru 
se aplică numai dacă curentul a fost întrerupt doar pentru o perioadă 
scurtă de timp. Dacă grătarul nu se aprinde folosind modul BYPASS, acesta 
va trebui repornit în modul normal de pornire. Butonul BYPASS poate fi 
utilizat și pentru a anula modul FEED. 
 
TEMPERATURĂ SONDĂ 
Când se utilizează sonda pentru carne, apăsați butonul pentru a afișa 
temperatura alimentelor pe panoul de control. Apăsați a doua oară 
pentru ca temperatura sondei și a grătarului să comute înainte și înapoi. 
 
SONDĂ 
Introduceți ștecherul de la capătul cablului în panoul de control și sonda 
metalică în alimente pentru a obține temperatura alimentelor pe afișaj. 

 

 
FUNCȚII 

 
CICLUL DE PORNIRE 
Când butonul de alimentare este apăsat și discul este rotit la orice setare, ciclul de pornire este inițiat. START va apărea pe 
ecran în timpul ciclului de pornire. Melcul și ventilatorul vor funcționa continuu. Tija de aprindere va porni timp de 5 minute 
pentru a aprinde peletele din vasul de aprindere. După 5 minute, tija de aprindere se oprește. 
 
CICLUL RUN 
Melcul și ventilatorul vor funcționa întotdeauna în funcție de temperatura selectată pe panoul de control. Viteza ventilatorului 
și a melcului va varia în funcție de setarea temperaturii selectată. 
 
CICLUL DE STANDBY 
Când selectorul de control este rotit pe STANDBY, se va afișa STANBY. Aceasta oprește melcul și alimentarea cu combustibil, dar 
ventilatorul continuă să funcționeze timp de până la 8 minute arzând orice combustibil rămas în vasul de aprindere. Acesta este 
un pas foarte important în utilizarea grătarului. 
 



 
FUNCȚII 

 
DEFINIȚIILE BUTOANELOR AFIȘATE DEFINIȚIILE ERORILOR AFIȘATE 

- - - - - Discul este OPRIT și alimentarea este pornită FLAME se va afișa dacă flacăra s-a stins, temperatura a 

scăzut sub setare pentru mai mult de 10 minute 

START se va afișa în timpul ciclului de pornire SENSR senzorul de temperatură nu este instalat corect 

sau are o defecțiune 

SMOKE se va afișa când setarea FUM este selectată 76°C-

105°C 

PRERR sonda pentru carne nu este instalată corect 

S 135C citirea sau setarea temperaturii grătarului   

P 66C citirea temperaturii sondei   

STANDBY modul de oprire va rula ventilatorul timp de 8 

minute 

  

FEED se va afișa când ciclul FEED rulează   

BPASS se va afișa când este selectată funcția BYPASS   

 (gol) Ciclul STANDBY s-a finalizat apăsând butonul 

POWER 

  

 
 

INSTRUCȚIUNI DE APRINDERE INIȚIALĂ 
 

• Urmați aceste instrucțiuni când grătarul va fi utilizat pentru 
prima dată. 
• Urmați aceste instrucțiuni de fiecare dată când grătarul 
rămâne fără pelete. 
 
PORNIREA INITIALĂ 
1. Asigurați-vă că grătarul este deconectat și că discul de 
control este setat în poziția STANDBY. 
2. Scoateți grătarul de gătit, tava de grăsime și difuzorul de 
căldură din vasul de aprindere și lăsați-le deoparte. Verificați 
că nu există obiecte străine în vasul de aprindere. 
3. Deschideți capacul rezervorului. Verificați că nu există 
obiecte străine în zona rezervorului sau a melcului. 
4. Conectați cablul la priza de alimentare care este 
împământată pentru utilizare în exterior, dispozitivul trebuie 
să aibă un întrerupător de curent de scurtcircuit cu un 
curent nominal de funcționare (comutator FI) de max. 30mA 
care trebuie sa fie conectat. 
5. Apăsați butonul POWER. Acesta se va aprinde când este 
pornit. 
6. Rotiți discul pe FUM și verificați următoarele: 
1) Melc: uitați-vă în interiorul rezervorului și vedeți dacă 
melcul se rotește. 
2) Ventilator: uitați-vă în interiorul vasului de aprindere și 
puneți mâna pe vasul pentru foc pentru a verifica dacă aerul 
vine din aceasta. Nu puneți mâinile în vasul pentru foc! 

3) Tija de aprindere: după aproximativ 1 minut, tija de 
aprindere se va aprinde. 
4) Dacă sunt respectate toate cele de mai sus, grătarul este 
gata de pornire. 
7. Rotiți discul în STANDBY. 
 
ADĂUGARE PELETE 
1. Umpleți rezervoriul cu cantitatea dorită de pelete de 
combustibil pentru grătar. Rezervorul trebuie umplut cel 
puțin până la jumătate. 
2. Apăsați și mențineți apăsat butonul FEED timp de 3 
secunde până când FEED este afișat pe panoul de control. 
Motorul melcului se va activa și va umple melcul cu pelete. 
Melcul va muta peletele în vasul pentru foc. Procesul 
durează aproximativ 5 minute. 
3. Rotiți discul pe FUM pentru a porni grătarul. Verificați 
dacă peletele se aprind. După ce peletele au început să ardă 
complet, rotiți discul în STANDBY. 
4. Lăsați flacăra să se stingă, apoi readuceți cu grijă difuzorul 
de căldură, tava de scurgere și grătarul de gătit în vasul de 
aprindere. 
5. Grătarul este gata de utilizare. 
 

 
 
 



 
 
ATENȚIE! 
NU PUNEȚI NICIODATĂ LEMNE DE FOC SAU CĂRBUNE ÎN 
VASUL DE APRINDERE. 
 
Combustibil pentru pelete 
 
Utilizați combustibil pentru pelete care este etichetat numai 
pentru grătar. Formularea precum grătar sau calitate 
alimentară va fi imprimată pe punga de pelete. Nu folosiți 
niciodată pelete pentru încălzire. Acest tip de pelete conține 
contaminanți potențial periculoși. Există multe arome de 
pelete disponibile, fiecare dând o aromă ușor diferită 
mâncării. Folosiți un combustibil pentru pelete de înaltă 
calitate. Nu utilizați pelete care s-au udat. Nu utilizați pelete 
care au s-au deteriorat și s-au transformat în praf. Acesta 
este un semn că peletele nu sunt bune sau au fost expuse la 
umezeală la un moment dat. Depozitați întotdeauna 
combustibilul pentru pelete într-un recipient uscat, curat și 
sigilat. 
 

 
 
AVERTIZARE! 
NU PUNEȚI NICIODATĂ PELETE DIRECT ÎN VASUL DE 
APRINDERE. ACEST GRĂTAR FUNCȚIONEAZĂ NUMAI CU 
PELETE ALIMENTATE PRIN PÂLNIA DE ALIMENTARE. 

INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚARE INIȚIALĂ 
 
Înainte de prima utilizare, urmați acești pași pentru a vă 
curăța grătarul și pentru a elimina orice reziduuri de 
fabricație și miros de vopsea. 
1. Deschideți capacul și rotiți discul spre Fum. 
2. După câteva minute peletele se vor aprinde. Când 
peletele se aprind, va apărea fum alb de sub grătarul de 
gătit. 
3. Închideți capacul, deschideți capacul ventilatorului 
complet. 
4. Rotiți discul pe HIGH și rulați timp de 1 oră. 
5. După 1 oră, rotiți discul pe STANDBY. 
6. Ventilatorul va continua să funcționeze timp de 8 minute 
în poziția STANDBY. 
7. Când ventilatorul se oprește, grătarul este gata de 
utilizare. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

INSTRUCȚIUNI DE APRINDERE INIȚIALĂ 
 
AVERTIZARE! 
ACEST GRĂTAR DEVINE FOARTE FIERBINTE ȘI ESTE POSIBIL CA ȘI MÂNERUL SĂ DEVINA FIERBINTE. LUCRAȚI CU ATENȚIE ÎN 
APROPIEREA GRĂTARULUI. UTILIZAȚI MĂNUȘI DE CUPTOR (TESTATE CONFORM DIN EN 407) ATUNCI CÂND DESCHIDEȚI 
CAPACUL SAU AJUSTAȚI GURA DE VENTILARE ÎN TIMPUL UTILIZĂRII. 
 
1. Verificați rezervorul și asigurați-vă că există suficiente 

pelete de combustibil. 

2. Deschideți capacul și rotiți discul pe FUM. 

3. După câteva minute, peletele se vor aprinde, iar un fum 

alb va ieși de sub grătarul de gătit. 

4. Închideți capacul și deschideți complet orificiul de aerisire. 

5. Setați selectorul de temperatură la orice temperatură de 

gătit. 

6. Afișajul va reveni între temperatura reală și temperatura 

setată până când setarea este atinsă. 

7. Ștergeți cu grijă suprafețele grătarului de gătit cu ulei 

vegetal pentru a împiedica alimentele să se lipească. 

8. Când se atinge temperatura dorită, adăugați carne și 

mâncare pe grătarul de gătit. 

9. Gătiți mâncarea după preferințe. 

10. Urmăriți nivelul peletei în timpul utilizării și adăugați 

după cum este necesar. 

11. IMPORTANT! Când ați terminat de utilizat grătarul, setați 

discul la STANDBY. Grătarul va intra în modul de oprire. 

Melcul se va opri, dar ventilatorul va continua să ruleze până 

la 8 minute. După 8 minute, opriți de la butonul POWER. 

Sfaturi utile de operare 

1. Intervalul de temperatură pentru setarea FUM este de 

76°C - 105°C. Această setare scoate cel mai bine în evidență 

aroma peletelor și este o setare lentă de gătit. 

2. Setarea temperaturii poate fi ajustată oricând în timpul 

utilizării. Grătarul va crește temperatura mai repede decât 

va scădea. 

3. Acest grătar pe pelete este foarte eficient din punct de 

vedere al consumului de combustibil. Un rezervor plin va fi 

suficient pentru majoritatea preparatelor. Cu toate acestea, 

fiți conștienți de nivelul peletelor de combustibil și nu lăsați 

rezervorul să rămână fără pelete. Dacă se epuizează, melcul 

va trebui reîncărcat. Consultați secțiunea ADĂUGARE 

PELETE. 

4. Capacitatea rezervorului este de aproximativ 4,5 kg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TEMPERATURI PENTRU DIFERITE ALIMENTE 

 
Dacă nu sunteți sigur când mâncarea este gata, folosiți acest tabel ca ghid pentru măsurarea temperaturilor la care carnea este 
gătită complet. 
Utilizați un termometru de carne de înaltă calitate cu sondă pentru a măsura temperatura cărnii. Împingeți sonda în cea mai 
groasă parte a cărnii pentru a obține o măsurare exactă. Indicatorul de temperatură de pe grătar măsoară temperatura aerului 
din camera de gătit a grătarului, nu temperatura alimentelor. 
 
 
 
 
Fripturi și fripturi la grătar 
Medium Rare ...................................................................... 63°C 
Mediu.................................................................................. 72°C 
Bine făcut............................................................................ 77°C 
 
Bizon 
Medium Rare...................................................................... 63°C 
Mediu................................................. ................................ 72°C 
Bine făcut............................................................................ 77°C 
 
Miel 
Medium Rare...................................................................... 63°C 
Mediu.................................................................................. 72°C 
Bine făcut............................................................................ 77°C 
 
Carne tocată 
Carne de vită, porc ............................................................. 72°C 
Curcan................................................................................. 74°C 
 
Porc 
Mediu.................................................................................. 71°C 
Bine făcut............................................................................ 77°C 
 
Pasăre 
Pui....................................................................................... 74°C 
Curcan................................................................................. 74°C 
 
Peşte..................................................................................... 63° C 
 
Preparate din ouă ................................................................ 72°C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CURĂȚARE ȘI DEPOZITARE GRĂTAR 
 

Toate procedurile de curățare trebuie efectuate numai în timp ce grăîtarul este oprit și răcit complet, cu excepția cazului în care 
este deconectat de la sursa electrică. 

 
După fiecare utilizare 
Curățați grătarul de gătit cu un instrument de curățare în 
timp ce grătarul este încă cald. Verificați dacă există grăsime 
și cenușă. Goliți găleata de grăsime. 
 
Tavă de scurgere 
Tava de scurgere și zonele înconjurătoare trebuie curățate 
periodic și verificate pentru depunerea de grăsime. Această 
acumulare este mai ușor de curățat atunci când grătarul este 
încă cald. Nu este necesar să curățați metalul, ci doar 
îndepărtarea stratului excesiv și a depunerilor. Unele grăsimi 
sunt perfecte, deoarece adaugă aromă alimentelor și 
protejează suprafețele metalice. Cu toate acestea, 
acumularea excesivă de grăsime duce la arderi de grăsime 
care sunt foarte periculoase! 
 
Cenușă 
Cenușa din peletele arse se va acumula în cele din urmă în 
interiorul vasului de aprindere și ar trebui curățată periodic. 
Scoateți grătarul de gătit și tava de scurgere. Curățați fundul 
vasului și partea superioară a difuzorului de căldură cu un 
prosop de hârtie umed (nu ud). Curațați. Nu împingeți 
cenușa în vasul pentru foc. 
 
Vas pentru foc 
După 20 de ore de utilizare, inspectați fundul vasului pentru 
foc pentru a nu se acumula cenușă. Curățați cu atenție și 
îndepărtați orice acumulare de cenușă. Feriți-vă și rămâneți 
departe de melcul care este ascuțit. Acesta necesită 
întreținere și trebuie făcută întotdeauna la 20 de ore. 
 
Suprafețe exterioare 
Suprafețele exterioare pot fi curățate după cum este 
necesar, folosind un burete moale sau o cârpă și apă caldă 
cu săpun dintr-o găleată. NU pulverizați NICIODATĂ apă 
dintr-un furtun sub presiune pe grătar. Nu folosiți substanțe 
chimice abrazive pe suprafețele vopsite. Când curățați 
suprafețele exterioare cu apă, este extrem de important să 
vă asigurați că apa nu pătrunde în rezervor. Peletele de lemn 
se descompun când se udă. Peletele umede vor bloca melcul 
și vor deteriora grătarul. Nu expuneți panoul de comandă 
sau componentele electrice din rezervor la apă. Orice urmă 
de apă trebuie ștearsă și nu trebuie să rămână pe nicio 
suprafață a grătarului. Deconectați întotdeauna grătarul 
înainte de curățare. 

Inspecție 
Inspectați și curățați frecvent grătarul împotriva insectelor și 
a cuiburilor acestora. Inspectați cablul de alimentare înainte 
de fiecare utilizare pentru a vă asigura că este în stare bună. 
Dacă există semne de tăieturi sau deteriorări, nu utilizați 
grătarul până când cordonul nu este înlocuit sau reparat. 
 
Depozitare 
Deconectați întotdeauna grătarul după fiecare utilizare. 
Folosiți întotdeauna capacul inclus pentru a proteja grătarul 
de intemperii. Depozitați într-o zonă uscată, dacă este 
posibil. Grătarul trebuie răcit complet înainte ca orice capac 
să poată fi utilizat. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Depanare 
Dacă există o defecțiune în ciuda atenției acordate, acest capitol vă poate ajuta să rezolvați defecțiunea. 
 

Eroare Cauză posibilă Remediere 

 
FLAME 

1. Flacăra s-a stins. 
2. Temperatura a scăzut sub 
setare timp de mai mult de 7 
minute 

1. Verificați dacă există o flacără în vasul de aprindere, dacă 
nu, rotiți discul pe OPRIT și apoi pe FUM pentru a reporni. 
2. Verificați dacă există pelete în rezervor. 
3. Păstrați capacul închis în timpul utilizării. 
4. Reporniți grătarul. 

 
 
SENSR 

1. Eroare la senzorul de 
temperatură. 

1. Verificați dacă senzorul de temperatură este instalat 
corect. 
2. Verificați cablajul din jurul sondei pentru a nu se rupe sau 
să se îndoaie. 
3. Contactați producătorul dacă problema nu poate fi 
corectată. 

 
 
PRERR 

1. Eroare la sonda PENTRU 
carne. 

1. Verificați dacă ștecherul este introdus în siguranță în priza 
sondei de pe panoul de control. 
2. Contactați producătorul dacă problema nu poate fi 
corectată. 

 
GRĂTARUL NU 
PORNEȘTE 

1. LED-ul nu se va aprinde 1. Verificați dacă grătarul este alimentat și dacă este pornit. 
2. Cadranul trebuie să fie într-una din cele 11 poziții de 
operare (SMOKE-HIGH). 
3. Contactați producătorul dacă problema nu poate fi 
corectată. 

 
NU ESTE FOC ÎN VASUL 
DE APRINDERE 

1. Nu se va încălzi 1. Verificați dacă există pelete în rezervor. 
2. Cadranul trebuie să fie într-una din cele 11 poziții de 
operare (SMOKE-HIGH). 
3. Verificați dacă tija de aprindere funcționează. Rotiți 
selectorul la OFF, apoi la FUM pentru a verifica dacă tija de 
aprindere devine roșie. NU ATINGEȚI. 
4. Verificați că ventilatorul funcționează. 
5. Verificați dacă melcul funcționează. 
6. Dacă oricare dintre aceste piese nu funcționează, 
contactați producătorul. 

 
FOCUL SE STINGE 
ATUNCI CÂND 
GRĂTARUL ESTE SETAT 
PE FUM 

1. Acumulare cenușă în exces în 
vasul de aprindere 
2. Mediu cu vânt 

1. Când grătarul s-a răcit, scoateți grătarul pentru gătit, tava 
de scurgere și difuzorul de căldură pentru a verifica vasul de 
aprindere pentru  acumularările în exces. 
2. Dacă se acumulează exces de cenușă, îndepărtați cu 
atenție toată cenușa și peletele nearse. 
3. Înlocuiți piesele și inițiați pornirea. 
4. Prea mult vânt poate stinge focul, mutați grătarul într-o 
zonă mai protejată. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Depanare 
Dacă există o defecțiune în ciuda atenției acordate, acest capitol vă poate ajuta să rezolvați defecțiunea. 
 

Eroare Cauză posibilă Remediere 

Peletele nu ajung în vas 1. Pelete care nu ajung în vasul 
de ardere 

1. Verificați dacă există pelete în rezervor. 
2. Verificați că melcul se rotește. 
3. Dacă există pelete în rezervor și melcul se învârte, 
poate dura până la 5 minute până când peletele ajung în 
vasul de ardere. 
4. Dacă melcul nu se rotește, verificați melcul să nu fie 
blocați și eliberați-l.  
5. Dacă problema nu poate fi rezolvată, contactați 
producătorul. 

GRĂTARUL NU ATINGE 
TEMPERATURA SETATĂ 

1. Temperatura nu atinge 
valorile setate 

1. Țineți capacul închis. 
2. Reglați clapeta de pe coș pentru a fi mai deschisă sau 
mai închisă. 
3. Selectați o temperatură mai mare. 
4. Condițiile de vânt excesiv pot împiedica grătarul să 
atingă setarea dorită. 
5. Mutați grătarul într-o zonă mai protejată. 

PELETELE SE ADUNĂ ÎN VAS 
ȘI NU SE APRND 

1. Peletele se adună și nu se 
aprind. 

1. Îndepărtați excesul de pelete și curățați cenușa din vas 
și din zona tijei de aprindere. 
2. Dacă problema nu poate fi rezolvată, contactați 
producătorul. 

BALAMAUA CAPACULUI SE 
BLOCHEAZĂ ȘI SARE 

1. Mișcarea balamalei capacului 
nu este lină. 

1. Adăugați ulei de gătit la știfturile mobile și șuruburile 
pivotante de pe balama. 
2. Dacă mișcarea nu este încă lină, verificați piulițele 
hexagonale pentru a vă asigura că nu sunt prea strânse. 
Mișcarea capacului trebuie să fie fără rezistență. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PIESELE ȘI DIAGRAMA CABLURILOR PANOULUI DE CONTROL 
 

 
 
 
Piese panou de control 

Articol Cantitate Denumire 

C1 1 Panou de control 

C2 1 Sondă temperatură 

C3 1 Tijă aprindere 

C4 1 Cablu alimentare 

C5 1 Siguranță de schimb 

AL 2 Șurub M4 x 10mm 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PIESE ALE ARZĂTORULUI DE PELETE 
 

 
 
Piese arzător peleți 

Articol Cantitate Denumire 

P1 1 Panou de control 

P2 1 Sondă temperatură 

P3 1 Tijă aprindere 

P4 1 Cablu alimentare 

P5 1 Siguranță de schimb 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 

ATENȚIE! 
Nu folosiți niciodată benzină, 
alcool sau fluide volatile pentru a 
porni sau reporni focul în acest 
grătar. 
 
 
FIERBINTE! 
ATENȚIE! 
Suprafețe fierbinți în timpul 
utilizării! Folosiți mănuși atunci 
când atungeți aceste părți. 

SUPRAFEȚE FIRBINȚI ÎN TIMPUL 
UTILIZĂRII! MÂNERELE SE 
ÎNCĂLZESC ATUNCI CÂND SUNT 
SUPUSE UTILIZĂRII PRELUNGITE! 

NU DEPOZITAȚI MATERIALE 
INFLAMABILE PE RAFTUL DE 
DEPOZITARE. 


