
Manual de utilizare  

 

Introducere 

Pompa electrica este un dispozitiv format din trei parti: partea mecanica, partea hidraulica si 

cea electrica. Scopul acestor prevederi pentru utilizarea si intretinerea pompei electrice este 

de a stabili reglementari pentru siguranta oamenilor si pentru a preveni accidentele din jurul 

pompei. 

Siguranta nu depinde doar de respectarea acestor dispozitii ci si de instalarea, intretinerea si 

utilizarea corecta a pompei, in conformitate cu destinatia de utilizare. 

Cititi cu atentie manualul de utilizare inainte de folosire. 

Instalarea si utilizarea vor fii efectuate conform standardelor de siguranta aplicate in tara 

unde se utilizeaza pompa. 

Operatiunea trebuie efectuata de o persoana instruita. 

 

ATENTIE! 

Utilizatorii care nu respecta standardele de siguranta, nu vor crea doar o situatie periculoasa 

pentru oameni ori deteriorarea pompei in sine, ci vor pierde si dreptul de a beneficia de 

garantia reparatiilor. 

Inainte de utilizare este recomandat sa cititi cu atentie pana sunteti sigur ca ati inteles modul 

corect de utilizare precum si normele de siguranta ale electropompei, in caz contrar, apelati la 

un specialist. 

 

Pompele electrice inoxidabile din gama Novax 

Pompele electrice cu protecție din gama Novax sunt potrivite pentru transvazarea produselor 

alimentare lichide. Partile hidraulice ale pompelor sunt confectionate bronz nichelat. Aceasta 

noua tehnologie permite companiei Rover sa elibereze certificatul de conformitate, important 

in industria  produselor alimentare de vin și lichide cu caracteristici similare. 

 

 

Observații preliminare 

Toate pompele electrice ROVER POMPE produse pentru transvazarea lichidelor, detin 

garanție atât pentru funcționarea acestora cat și pentru materialele utilizate pentru fabricarea 

lor, atunci când: 



 sunt utilizate în mod corect, urmând instrucțiunile de mai jos; 

 se face întreținerea periodica a pompelor; 

 vor fi folosite doar in scopul pentru care au fost construite. 

Pompele sunt extrem de fiabile, auto-aspirante și/sau auto-amorsabile, ușor de curățat si vor 

satisface nevoile de utilizare dificile. Acestea pot fi utilizate în orice situație în care condițiile 

de coroziune nu necesită utilizarea unei pompe rezistente la acizi. Fiind capabile să reziste la 

orice tip de lichid pentru perioade scurte de timp, ele pot fi de asemenea utilizate si în caz de 

urgență. 

Prezenta comutatorului electric care permite schimbarea sensului de miscare al lichidelor in 

functie de dorinta utilizatorului, reprezinta o caracteristica speciala a acestor pompe. 

Prezenta acestui comutator permite motorului sa functioneze in ambele sensuri de rotatie. 

 

Toate produsele au un termen general de garantie de 2 ani, care incepe din data cand au fost 

livrate. 

 

Inspecție preliminară 

Pompele electrice sunt furnizate gata pentru instalare, in cutii sigilate, impreuna cu 

instructiunile de utilizare. Scoateti cu atentie pompa din cutie si verificati in detaliu daca are 

defectiuni. In cazul in care se depisteaza o defectiune, contactati vanzatorul de unde a fost 

cumparata fara a incerca sa reparati acea problema acasa si incerati sa explicati natura 

defectiunii. 

 

ATENTIE! Daca aveti indoieli in privinta sigurantei folosirii produsului, este bine sa nu il 

folositi pana nu este verificat de un specialist. 

 

Ungerea 

Toate partile in miscare ale pompei sunt lubrifiate in fabrica in timpul ansamblarii. Nu 

lubrifiati si nu gresati partile in miscare ale pompei deoarece puteti cauza defectiuni 

ireparabile. 

 

 

 

 



Date tehnice 

Pompele au un sistem clasic de aspirare, cu dublu sens, inel lateral si rotor stea. Aceasta 

particularitate a sistemului hidraulic permite trecerea lichidelor chiar si atunci cand bulele de 

aer sau alte particule fine sunt absorite. 

Pompele Rover au fost concepute pentru mutarea lichidelorprecum: vin, must, otet, lapte, apa 

potabila, apa sarata, solventi organici, ulei, cu o vascozitate de maxim 4 grade ENGLER. 

 

ATENTIE! 

Nu utilizati pompa pentru transvazarea unor lichide precum acizi superconcentrati, petrol sau 

solventi. 

 

Utilizare 

Pompele Rover au fost concepute atat pentru uz casnic cat si pentru uz industrial, insa ele pot 

prezenta un pericol pentru om daca nu sunt folosite corespunzator. 

A nu se lasa copiii, batranii, persoanele cu dizabilitati sau animalele nesupravegheate in 

apropierea electropompei in timpul functionarii. 

In cazul folosirii in conditii de umiditate si/sau temperaturi ridicate, asezati pompa pe o 

suprafata plana intr-un loc cat mai racoros si uscat posibil. 

Cand este in functiune, electropompa nu interactioneaza in niciun fel cu radio, TV, etc. 

Motorul este conceput pentru o functionare continua de durata moderata (2-3 ore), dupa care 

se lasa sa se raceasca. Se recomada evitarea opririlor repetate in timpul functionarii. 

 

Pornirea 

Toate conexiunile au fost asamblate într-o cutie izolata, asezata in partea de sus a pompei. 

 Cutia este conceputa din polimer compozit robust, și, astfel, rezistenta la un impact destul de 

puternic. 

Butonul de pornire faciliteaza utilizara electropompei, acesta permite pornirea motorului in 

sensul de rotatie droit  

 

Butonul de pornire: 

 Pozitia ''O'' -  Pompa este deconectata, motorul este oprit . 

 Pozitia ''>'' -  Pompa este conectata, motorul se roteste in sensul acelor de ceasornic si 

transvazeaza lichidul catre partea dreapta a electropompei. 



 Pozitia ''<'' - Pompa este conectata, motorul se roteste in sens invers acelor de 

ceasornic si transvazeaza lichidul catre partea stanga a electropompei. 

 

Operatiunea de schimbare a sensului de rotatie prin apasarea comutatorului nu este 

periculoasa, iar faptul ca pozitia ''O'' se afla intre pozitiile ''<'' si ''>'', impiedica defectarea 

electropompei din cauza socurilor. 

Toate componentele electrice folosite la fabricarea pompei detin certificat de garantie dar si 

certificat de calitate si durabilitate. 

 

IMPORTANT: 

Nu atingeti comutatorul atunci cand aveti mainile umede deoarece exista riscul electrocutarii! 

Nu depozitati si nu utilizati electropompa pe o suprafata unde poate face contact partial sau 

total cu lichidul electroconductor. In cazul in care cutia de conexiuni intra in contact cu orice 

lichid, se deconecteaza cat mai repede posibil de la sursa de curent electric. 

 

Alegerea sursei de energie 

Alimentarea standard a pompelor AC monofazate include un cablu de alimentare cu ștecher 

Schuko complet cu protecție. Cablul detine CERTIFICATUL H05 RN-F. Ambele cabluri și 

conectorii sunt insotiti de certificatul  HAR și certificatul internațional de siguranță IMQ care 

garantează calitatea, durabilitatea și siguranța electrică a acestor componente. 

Alimentarea standard trifazica a pompelor AC include un cablu de alimentare quadrupol H05 

RN-F care sunt insotiti de certificatul  HAR și certificatul internațional de siguranță IMQ ce 

garantează calitatea, durabilitatea și siguranța electrică a acestor componente. 

 

De ce ROVER POMPE a ales folosirea acestui tip de sistem?  

A fost dovedit faptul ca acest sistem este unul din cele mai sigure impotriva socurilor 

electrice si asigura o functionare optima la toate aparatele in cauza. 

 

 Evitati pe cat posibil alimentarea de la prelungitoare sau alte surse improvizate si 

incercati folosirea prizelor de perete ingropate, obligatoriu cu impamantare. 

 

 Evitati intreruperea curentului electric prin scoaterea stecherului din priza deoarece 

exista riscul producerii unui soc electric si defectarea electropompei. 



 Nu folositi aparatul atunci cand observati taieturi, julituri sau alte imperfectiuni ale 

cablului de alimentare, stecherlui sau a prizei sursa si consultati un specialist pentru 

rezolvarea problemei. 

 

ATENTIE! 

In procesul de ansamblare se folosesc echipamente speciale. Nu incercati reparerea 

electropompei cu alte echipamente improvizate. 

 

Conexiunile electrice 

Electropompa este livrata ansamblata si gata de functionare. 

Unele modele de motoaremonofazate sunt protejate impotriva supraalimentarii cu ajutorul 

unui dispozitiv amperometric montat inaintea comutatorului de pornire. 

Atunci cand sistemul este suprasolicitat, siguranta cu care este prevazuta pompa se 

declanseaza oprind alimentarea cu energie electrica si impiedica defectarea aparatului.  

Elecropompa mai poate fi utilizata abia dupa racirea motorului si resetarea automata a 

dispozitivului de siguranta. 

 

IMPORTANT! 

Daca siguranta se declanseaza automat in mod repetat, exista posibilitatea ca reteaua de unde 

se face alimentarea sa fie suprasolicitata. Daca problema persista dupa schimbarea sursei de 

curent, consultati un specialist pentru verificarea electropompei. 

Motoarele trifazate trebuie protejate de către utilizatorul final, prin intermediul unui panou 

electric special de alimentare și protecție. Acesta trebuie montat dupa normele europene de 

siguranta.  

Se recomanda montarea echipamentului de catre un specialst. 

 

Pornirea si auto-amorsarea 

Asezati electropompa pe un plan orizontal, pe o suprafata nealunecoasa, departe de o sursa de 

caldura sau materiale infamabile. 

Conectati stecherul în priză. 

Daca pompa nu este amorsata: turnati lichid pe capatul furtunului de absortie pana cand 

pompa este plina, apoi apasati comutatorul pe pozitia opusa. 

Furtunele trebuiesc conectate folosind coliere de bună calitate.  



Folositi furtune de dimensiunea potrivita pentru stuturile electropompei si nu faceti 

modificari ale acestora. 

Verificati daca imbinarile sunt stranse suficient si in cazul in care exista scurgeri, opriti 

operatiunea, remediati problema si reincepeti. 

Daca in timpul functionarii, ajunge lichid pe suprafata electropompei, stergeti bine cu o panza 

uscata.  

In cazul in care folositi echipamentul in industria alimentara, folostiti electropompele Rover 

impreuna cu furtune non-toxice, acceptate de organele abilitate. 

 

Intretinere 

 

In timpul functionarii, electropompa nu necesita operatiuni de intretinere. 

Nu miscati pompa in timpul functionarii. 

Asigurati-va ca motorul este ventilat corect si gura de ventilatie nu este acoperita. 

Daca transvazati lichide care devin vascoase in timp, spalati pompa dupa fiecare utilizare si 

clatiti bine cu apa curata. 

Lucrarile de intretinere se fac doar dupa deconectarea electropompei de la sursa de curent. 

 

Modificari si adaptari 

Orice adaptare sau modificare faceti in timpul garantiei sau dupa, ii da dreptul producatorului 

de a nu raspunde in cazul unui accident sau defectiuni. 

 

Electropompele prevazute cu By-pass 

By-pass-ul este un adaptor, conceput pentru a reduce debitul pana la jumatate, rotind usor 

mecanismul cu care este prevazuta electropompa din fabrica. 

Se recomanda inchiderea robinetului by-pass la inceputul operatiunii de transvazare. 

 

Date tehnice: 

 temperatura de pastrare: -10...+40 ºC 

 umiditatea relativa maxima in timpul functionarii: max 95% 

 nivel de zgomot: <70 dB 

 temperatura minima ambientala in timpul functionarii: +4 ºC 



 temperatura maxima ambientala in timpul functionarii: +40 ºC 

 temperatura maxima a lichidului transvazat: +35 ºC 

 inaltimea de absortie fara valva unisens: 4 m, cu valva unisens si furtun de absortie: 9 

m 

 presiunea maxima la iesirea din pompa: 1,5 –2 bar, functie de model 

 

Marcarea CE 

Marcarea CE a produselor reprezinta faptul ca producatorul respecta Legislatia Uniunii 

Europene privind productia acestora. 

Toate produsele trebuie sa detina aceasta marcare, insemnand faptul ca poate fi folosit in 

siguranta. 

 

 

Marcarea IMQ  

Insemnul IMQ nu este obligatoriu, dar este recunoscut in majoritatea tarilor europene. 

IMQ este certificarea data de producator pentru ansamlarea componentelor de calitate dupa 

toate normele de siguranta si este acordat pentru a asigura durabilitatea produsului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gasirea si solutionarea problemelor: 

Electropompele nu necesita intretinere speciala. Cu toate acestea, chiar si folosite normal, uneori 

apar mici defectiuni, din care cele mai frecvente sunt urmatoarele: 

 

DEFECTIUNE CAUZA PROBABILA SOLUTIONARE 

 

 

 

Motorul nu porneste 

 

 

 

-lipsa sursei de curent 

-blocarea rotorului 

-condensatorul este uzat 

-introduceti corect stecherul 

-verificati sigurantele 

sistemului electric 

-indepartati aparatoarea 

eliceisi curatati impuritatile 

-inlocuiti condensatorul 

 

 

 

 

Motorul porneste dar pompa 

nu misca lichidul 

 

 

-patrunderea aerului in corpul 

pompei 

-sensului de rotatie ales gresit 

-inaltimea de aspiratie 

excesiva 

-sorbul se afla deasupra 

lichidului 

 

-verificati daca toti conectorii 

sunt stransi suficient 

-sorbul trebuie sa fie 

scufundat complet in lichid 

-opriti si reporniti 

electropompa 

-mutati electropompa mai 

aproape delichidul ce trebuie 

transvazat 

-spalati sau inlocuiti sorbul 

 

Debit scazut 

 

 

-sorbul este infundat 

-rotorul este infundat 

-spalati sau inlocuiti sorbul 

sau filtrul si chiar furtunul 

daca este nevoie 

-indepartati aparatoarea 

pompei si curatati rotorul 

 

 

 

 

 

Declansarea sigurantei 

 

 

 

 

-motoruleste supraincalzit 

-rotor blocat 

-motorul electric defect 

-verificati daca deventilatie 

functioneaza corect 

-voltajul este mai maredecat 

specificatiile din tabel 

-ventilatie insuficienta 

-deschideti copul pompei si 

deblocati rotorul 

-contactati un specialist 

 

 



 

Declaratia de conformitate 
Compania producatoare:ROVER POMPE Snc, Via dell'Artigianato, 4 Z.A, 35020 Polverara 

(Padova) Italy. ROVER POMPE Sc garanteaza fabricarea pompelor in fabrica din 

Polverara(Padua) Italia conform standardelor echipamentelor electrice: 60335-1/ 60335-2, B.T. 

2006/95/37/CEE, 2006/42/CE, in 93/69/CEE, 2000/14/CE. 

In plus, toate modelele ROVER 20, 25, 30, 40/ NOVAX 20, 25, 30, 40 detin o a doua garantie, 

denumit certificat de siguranta IMQ, emis de INSTITUTUL ITALIAN DE CERTIFICATE DE 

CALITATE. 

Fiecare model este testat individual pntru a garanta siguranta utilizarii lor. 

Fiecare aparat este testat si vandut impreuna cu raportul de testare. 


