
MANUAL DE UTILIZARE PENTRU FANTANI 
 
 

Fantani arteziene produse de S.C. TRANSCONSTRUCT  IMPEX S.R.L., sunt 

fabricate prin turnare din compozit beton pe baza de ciment alb si ramforsare 
tredimensionala cu fibra de sticla. 

Fantana arteziana este utilizata ca element decorativ predominant in ultima 

perioada in locuri special amenajate publice sau private. 

Fantanele sunt compuse din 3,4,5 sau 6 elemente. Bazinul fantanii prezinta 
doua compartimente, care comunica intre ele printr-o fantana sau orificiu circular. 
Unul dintre compartimente este rezervat pompei care recircula apa, elementul sau 
elementele urmatoare se monteaza peste compartimentul rezervat pompei. Fiind 
fantani de dimensiuni reduse sau medii, nu necesita mecanizme sau instrumente 
de montaj speciale. Unul dintre compartimente al fantanii este prevazut din turnare 
cu orificii sau tuburi, la care se adopteaza pompa. Dupa adaptarea pompei, 
elementele se pot lipi cu silicon sanitar transparent sau cu un adeziv pentru 
exterior.  

 Diferenta dintre fantani artiziene este in functie de inaltime si capacitate 
debitului de recirculare.  
  
 
 
 

 

ATENTIE!!! PRODUSELE SUNT CASANTE. 


