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Cititi acest manual de utilizare

Stimate client,

Cititi cu atentie toate informatiile de utilizare si pastrati-le la indeméana pentru a le putea
consulta ori de céate ori este nevoie. Predati aceste informatii noului proprietar in caz de
instrainare a masinii de spalat vase.

Manualul contine instructiuni de siguranta, instructiuni de operare, instructiuni de instalare,
sfaturi pentru depanare, etc.

Cititi cu atentie acest manual inainte de a folosi masina de spalat vase pentru a o putea utiliza
si intretine corespunzator.

inainte de a apela la Service

Parcurgand sectiunea Sfaturi pentru Depanare, veti putea remedia personal o serie de
probleme obisnuite, fara a fi nevoie sa apelati la ajutorul expertilor.

NOTA:

In baza unei politici de actualizare si dezvoltare constanta a produsului, producatorul poate
aduce modificari acestuia fara a avea vreo obligatie de instiintare in prealabil.
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1. Informatii privind siguranta

A AVERTISMENT!
Ori de cate ori folositi masina de spalat vase, respectati masurile elementare de
siguranta, intre care:

A AVERTISMENT! HIDROGENUL ESTE UN GAZ EXPLOZIV.

In anumite conditii, intr-un sistem de apa fierbinte care nu a fost folosit timp de doua saptamani
sau mai mult este posibil sa se produca hidrogen. HIDROGENUL ESTE UN GAZ EXPLOZIV.
Prin urmare, daca sistemul de apa fierbinte nu a fost folosit o astfel de perioada, inainte de a
folosi masina de spalat vase, deschideti toate robinetele de apa fierbinte si Idsati apa sa curga
timp de cateva minute din fiecare dintre acestia. Astfel, o parte din hidrogenul acumulat se va
elibera. intrucat gazul este inflamabil, nu fumati si nu folositi fiicari deschise in apropiere in tot
acest timp.

A\ AVERTISMENT! UTILIZAREA CORECTA

¢ Nu trantiti, nu va asezati si nu va urcati pe usa sau pe cosul de vase al masinii de spalat.

¢ Nu atingeti elementul de incalzire in timpul functionarii masinii si nici imediat dupa utilizare
acesteia.

¢ Nu folositi masina de spalat vase inainte de a fi instalat corect toate panourile. Deschideti
usa cu foarte mare atentie daca masina este in functiune. Exista riscul de stropire cu apa.

¢ Nu atarnati niciun fel de obiecte grele pe usa sau nu va asezati pe usa cand aceasta este
deschisa. Masina se poate rasturna!

e Cand puneti vasele la spalat:

o Asezati obiectele ascutite astfel incat acestea sa nu deterioreze garnitura usii.

o Puneti cutitele ascutite cu manerele in sus pentru a reduce riscul de accidentare prin
taiere.

o Avertisment: Cutitele si alte obiecte cu varf ascutit trebuie incarcate in cos cu varfurile
in jos sau asezate orizontal.

e Cand folositi masina de spalat vase, incercati sa evitati contactul obiectelor din plastic cu
elementul de incalzire.

o Verificati daca la sfarsitul ciclului de spalare compartimentul de detergent s-a golit.

e Nu spalati la masina obiectele din plastic nemarcate ca fiind adecvate pentru spélare
automata. Pentru obiectele din plastic care nu au o astfel de indicatie, verificati
recomandarile producatorului.

o Folositi doar detergenti si agenti de clatire special conceputi pentru spalare automata. Nu
folositi niciodata sapun, detergent de rufe sau detergent de spélare manuala in masina de
spalat vase.

e in cablajul fix trebuie introduse alte modalitati de deconectare de la sursa cu o distanta de
contact de cel putin 3 mm fintre toti polii.

¢ Nu Iasati detergentii si agentii de clatire la indeméana copiilor. Nu lasati copiii in preajma usii
deschise a masinii de spalat — este posibil ca in interior sa existe resturi de detergent.
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Aceste instructiuni se pot obtine si de la producator sau vanzator.

Pentru a evita riscul de electrocutare, nu scufundati unitatea, cablul de alimentare sau
stecherul in apa sau alte lichide.

Acest aparat poate fi folosit de copii cu varsta de cel putin opt ani si de persoane cu
capacitati fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fara experienta si discernamant doar
sub supraveghere si daca au primit instructiuni de utilizare in conditii de siguranta si inteleg
pericolele implicate. Operatiunile de curatare si intretinere realizabile de catre utilizator nu
vor fi efectuate de copii nesupravegheati.

Detergentii pentru masina de spalat vase au alcalinitate foarte ridicata. Acestia pot fi extrem
de nocivi in caz de inghitire. Evitati contactul acestora cu pielea si ochii si nu lasati copiii in
apropierea masinii de spalat cand usa acesteia este deschisa.

Nu lasati usa deschisa pentru a nu va impiedica de ea.

Tn cazul deteriorérii cablului de alimentare, acesta trebuie inlocuit de producétor, de agentul
service al acestuia sau de o persoana cu calificari similare pentru a evita orice pericol.
Aruncati ambalajele respectand reglementarile in vigoare.

La instalare, asigurati-va cu indoiti sau striviti cablul de alimentare excesiv sau periculos de
mult.

Nu interveniti asupra comenzilor.

Conectati masina la reteaua de apa folosind seturile de furtunuri noi. Nu reutilizati seturile
de furtunuri vechi.

Asigurati-va ca orificile de la baza masinii de spalat nu sunt obstructionate de
mocheta/covor.

Folositi masina de spalat vase doar in scopul pentru care a fost conceputa.

Masina de spalat vase a fost conceputa doar pentru uz interior.

Masina de spalat vase nu a fost conceputa pentru uz comercial. Aceasta este destinata
uzului casnic si in medii de lucru sau rezidentiale similare.

CITITI CU ATENTIE SI RESPECTATI INSTRUCTIUNILE DE SIGURANTA.
PASTRATI ACESTE INSTRUCTIUNI.
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2. Dezafectarea masinii

Aruncati toate ambalajele masinii de spalat vase respectand
reglementarile in vigoare. Acestea se pot recicla.

Partile din plastic sunt marcate cu abrevieri standard internationale:
(de ex. PS — polistiren, material de umplutura).

Acest aparat a fost identificat in conformitate cu directiva europeana
2012/19/UE privind deseurile de echipamente electrice si electronice —
_ DEEE. Directiva prezinta cadrul pentru returnarea si reciclarea
aparatelor uzate, valabil in intreaga UE.
AVERTISMENT

Ambalajele pot fi periculoase pentru copii.

Pentru aruncarea ambalajelor si a aparatelor, apelati la un centru de reciclare. Taiati cablul de
alimentare si dezafectati sistemul de inchidere a usii.

Ambalajul din carton este realizat din hartie reciclata si trebuie aruncat la containerul de
colectare a héartiei pentru reciclare.

Asigurandu-va ca acest produs este aruncat corect, veti contribui la prevenirea consecintelor
potential negative asupra mediului inconjurator si a sanatatii umane care, in caz contrar, ar
putea fi cauzate de o manevrare necorespunzatoare a deseurilor acestui produs.

IMPORTANT!

Pentru un randament optim al masinii de spalat vase, cititi toate instructiunile de operare
inainte de prima utilizare.
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3. Instructiuni de operare

Panoul de comenzi

1 7 12 6
e (2D P s xa0 C) se
2 3 14 8 9101113 2
Butonul Pornit/Oprit: pentru a porni/opri alimentarea electrica a masinii. 8. Indicatorul luminos Reumplere sare: se aprinde cand dedurizatorul

Butonul Program: Apasati butonul pentru a derula ciclurile de spélare.
Indicatorul luminos al programului corespunzator se va aprinde pentru
aindica ce CICLU DE SPALARE a fost selectat.

Butonul Intarziere: Functia INTARZIERE START va permite sa
programati ora de pornire automata a oricarui ciclu pana la 24 de ore.
Butonul ,3 in 1”: Apasand acest buton, puteti selecta sau anula functia
»31in 17,

Butonul Start/Pauza: pentru a lansa sau intrerupe ciclul de spalare
asteptat.

Butonul Blocare acces copii (blocarea accesului copiilor): Apasati cele
doua butoane timp de 3 secunde; masina se blocheaza si niciun buton
nu mai poate fi actionat.

Indicator luminos de program: la selectarea unui program de spalare,
indicatorul luminos corespunzator se va aprinde.

10.

11.

12.
13.
14.

trebuie Tncarcat.

Indicatorul luminos Reumpleti agentul de clatire: se aprinde cand
compartimentul agentului de clatire trebuie incarcat.

Indicatorul luminos Blocare acces copii: Functia Blocare acces copii va
fi disponibilda cand apdasati butoanele Blocare acces copii timp de 3
secunde, iar indicatorul luminos Blocare acces copii se aprinde dupa
ce mai intéi clipeste de 6 ori.

Indicatorul luminos 3 in 1: se aprinde la selectarea acestei functii
suplimentare.

Indicatorul de spalare: se aprinde in timpul spalarii.

Indicatorul de uscare: se aprinde in timpul uscarii.

Display digital: pentru a afisa timpul de functionare rdmas, codurile de
erori de functionare si ora programarii.

jau1) ap adeoudy
SNINVS
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Caracteristicile masinii de spalat vase

Vedere din fata

Cos superior

Brate pulverizatoare
Cos inferior
Dedurizator apa

Filtre

Dozator de detergent
3 . Dozator de agenti de
clatire

Cos pentru tacamuri

Nookwh=
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4. inainte de prima utilizare

Tnainte de a utiliza pentru prima data masina de spalat vase,
A. Setati dedurizatorul de apa.
B. Puneti sare in compartimentul dedurizatorului de apa.
C. Puneti agent de clatire in compartimentul corespunzator.
D. Adaugati detergent.

Setarea dedurizatorului de apa

Dedurizatorul de apa este conceput pentru a elimina din apa mineralele si sarurile care ar
putea avea un efect nociv sau advers asupra modului de functionare a masinii de spalat. Cu
cat continutul de astfel de minerale si saruri este mai mare, cu atat duritatea apei este mai
mare. Dedurizatorul trebuie ajustat in functie de duritatea apei din zona in care locuiti.
Autoritatea locala pentru apa va poate sfatui in ceea ce priveste duritatea apei din zona
dumneavoastra.

Setare
Cantitatea de sare dozata poate fi setata de la HO la H7.
La valoarea HO, nu este nevoie de sare.
1. Aflati gradul de duritate al apei de la robinet. Compania locala de apa va va ajuta in
acest sens.
Valoarea de setare poate fi aflata din tabelul de valori privind duritatea apei.
Inchideti usa.
Activati butonul ,Pornit/Oprit”.
Mentineti apasat butonul ,Intarziere” si apoi apasati butonul ,Program” timp de 5
secunde. Se va auzi un semnal sonor, iar pe display va clipi H.. (setarea prestabilita
din fabrica este H4).

aobkwbd
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Pentru a schimba setarea: Tabel de valori privind duritatea apei
1. Apasati butonul ,Intarziere”. La fiecare
apasare, valoarea de setare creste cu Duritatea apei Valoare de
o treapta; cand se ajunge la valoarea . Mmol/L | setare la
H7, afisajul revine la HO (oprit). °Clark | Duritate masina
2. Apasati butonul ,Program”. Setarea 0-8 Mica 0-1,1 HO
aleasa a fost acum memorata. 9-10 Mica 1,2-1,4 H1
11-12 | Medie | 1,5-1,8 H2
Contactati consiliul local pe probleme de 13-15 | Medie | 1,9-2,1 H3
apa pentru a afla informatii privind duritatea 16-20 | Medie | 2,2-2,9 H4
apei care va este furnizata. 21-26 | Mare | 3,0-3,7 HS
27-38 | Mare | 3,854 H6
39-62 | Mare | 5,5-8,9 H7

Adaugarea sarii in dedurizator
Folositi doar sare special conceputa pentru masina de spalat vase.

NOTA: Sariti peste aceasta sectiune dacd modelul dvs. nu este prevazut cu dedurizator de
apa.
DEDURIZATOR DE APA
Duritatea apei difera de la un loc la altul. Daca se foloseste apa cu duritate mare, se vor
forma depuneri pe vase si tacamuri.
Masina este prevazuta cu un dedurizator special care foloseste saruri special concepute
pentru elimina calcarul si mineralele din apa.

Compartimentul de sare se afla sub cosul inferior si va fi incarcat astfel:

Atentie! Folositi doar sare special conceputa pentru utilizare la masinile de spalat vase. Orice
alte tipuri de sare, neconcepute special pentru utilizare cu masinile de spalat vase, in special
sarea de masa, vor deteriora dedurizatorul de ap3. In caz de daune produse de folosirea unei
sari necorespunzatoare, producatorul nu acorda nicio garantie, nici nu raspunde pentru
eventualele daune.

incarcati compartimentul cu sare doar inainte de a lansa unul dintre programele complete de
spalare. Astfel, orice eventuale granule de sare sau stropi de apa nu vor ramane pe fundul
masinii (lucru ce ar putea duce la coroziune).

Dupa primul ciclu de spalare, indicatorul luminos din panoul de comenzi se stinge.

g

A. Scoateti cosul inferior, apoi desurubati si scoateti capacul rezervorului de sare. L1

B. La prima incarcare a rezervorului, umpleti 2/3 din volumul acestuia cu apa (aproximativ
500mi). H

C. Puneti palnia (prevazuta in pachet) in orificiu si adaugati aproximativ 1,2 kg de sare.
Este normal ca o cantitate mica de apa sa dea pe afara.

10
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D. Puneti capacul la loc cu atentie.
E. In mod normal, indicatorul luminos de sare (Salt) se va stinge in interval de 2-6 zile de
la incarcarea compartimentului cu sare.

NOTA:

1. Compartimentul de sare trebuie reumplut cand se aprinde indicatorul luminos de
sare de pe panoul de comenzi. Chiar daca rezervorul de sare este umplut suficient,
s-ar putea ca indicatorul luminos sa nu se stinga inainte ca sarea sa se dizolve
complet. Daca pe panoul de comenzi nu exista acest indicator luminos (la unele
modele), puteti judeca singur cand trebuie sa adaugati sare dupa numarul de cicluri
de spalare efectuate (vedeti schema de mai jos).

2. Daca observati stropi de sare, puteti initia un program de inmuiere pentru a le sterge.

Umplerea compartimentului de agent de clatire

Functia pentru agenti de clatire

Agentii de clatire se adauga automat in cursul ultimei clatiri, asigurand clatirea corecta si
uscarea vaselor fara pete si urme.

Atentie! Folositi doar agenti de clatire de marca, special conceputi pentru masina de spalat
vase. Nu puneti niciodata in compartimentul pentru agenti de clatire alte substante (de ex.
solutii de curatat masina de spalat vase, detergent lichid). Acest lucru ar putea avaria masina
de spalat vase.

Cand sa reumpleti compartimentul de agenti de clatire

Daca pe panoul de comenzi nu exista un indicator luminos de avertizare privind lipsa
agentului de clatire, judecati dvs. cantitatea restantd dupa culoarea indicatorului de nivel
optic ,D”, situat chiar langa capac. Cand compartimentul de agent de clatire este plin, acest
indicator va fi in intregime negru. Pe masura ce cantitatea de agent de clatire scade,
dimensiunea punctului negru scade. Nu asteptati niciodata ca nivelul agentului de clatire sa
scada sub Ya.

Pe masura ce cantitatea de agent de clatire scade, dimensiunea punctului negru de pe
indicatorul de nivel al agentului de clatire se schimba dupa cum se arata mai jos:

® Plin 3 .
I r—* D (Indicator agent clatire)

® Y plin ~

reincarcati pentru a
evita formarea de pete

® % plin “'—‘“_r Laﬁ'ﬂ
= Vaplin — Este necesar sa )
§

ll

- Gol

11
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COMPARTIMENTUL PENTRU AGENT DE CLATIRE

Pentru a deschide compartimentul, rotiti capacul n pozitia ,deschis” (stdnga) si scoateti-I.
Turnati agent de clatire in compartiment, avand grija sa nu puneti prea mult.

Puneti capacul la loc aliniindu-I in dreptul sagetii pentru pozitia deschis si rotiti-I in pozitia
»inchis” (spre dreapta).

o

Agentul de clatire se elibereaza in cursul clatirii finale pentru a preveni formarea de picaturi pe
vase care pot lasa pete si dare. In plus, acesta imbunatateste procesul de uscare, permitand
apei sa se scurga de pe vase. Masina dvs. de spalat vase este conceputa pentru a putea fi
folositd cu agenti de clatire lichizi. Compartimentul pentru agent de clatire este amplasat pe
interiorul usii, imediat I1anga compartimentul de detergent.

Pentru a umple compartimentul, deschideti capacul si turnati agent de clatire pana cand
indicatorul de nivel se innegreste complet. Volumul recipientului de agent de clatire este de
aproximativ 140 ml.

Aveti grija sa nu supraincarcati acest compartiment pentru a evita spumarea. Stergeti orice
posibile dare cu o carpa umeda. Nu uitati sa puneti capacul la loc inainte de a inchide usa
masinii de spalat.

Atentie!
Curatati orice urme de agent de clatire rezultate in urma umplerii cu o carpa absorbanta pentru
a evita spumarea excesiva la urmatoarea spalare.

Ajustarea dozatorului de agent de clatire

Dozatorul de agent de clatire are patru sau sase
setéri. Incepeti intotdeauna cu setarea dozatorului
pe ,4”". Daca observati probleme de patare sau
uscare, cresteti cantitatea dozata de agent de
clatire, scotand capacul dozatorului si rotind
cadranul pe valoarea ,5". Daca nici asa vasele nu
se usuca bine sau raman patate, ajustati cadranul
pe urmatorul numar in ordine crescatoare pana
cand vasele raman fara pete. Setarea de dozare
prestabilita din fabrica este ,5”.

Fiarghie de ajustare
(Clatire)

NOTA: Mariti doza daca observati stropi de apa sau pete de calcar pe vase dupa spalare.
Reduceti cantitatea daca observati dare albe, lipicioase pe vase sau o pelicula albastrie pe
pahare sau lamele cutitelor.

12



SAMUS

Aproape de tine!

Functia de Detergent

Detergentii cu ingrediente chimice sunt necesari pentru a indeparta murdaria, a sparge
crustele depuse si a le elimina din masina de spalat vase. Majoritatea detergentilor comerciali
de calitate sunt adecvati in acest scop.

Detergentii concentrati
in functie de compozitia lor chimica, detergentii pentru masini de spélat vase pot fi grupati in
doua categorii de baza:

= detergenti conventionali, alcalini, cu componente caustice;

= detergenti concentrati slab-alcalini, cu enzime naturale.
Folosirea programului de spalare ,Eco” impreuna cu detergenti concentrati reduce poluarea si
este adecvata pentru vase; aceste programe de spalare sunt special adaptate la proprietatile
de dizolvare a murdariei, specifice enzimelor din detergentii concentrati. Din acest motiv,
programul de spalare ,Eco” in care se folosesc detergenti concentrati poate avea aceleasi
rezultate pe care, altfel, doar un program ,intensiv” le-ar putea avea.

Tabletele de detergenti

Ritmul de dizolvare a tabletelor de detergenti este diferit de la o marca la alta. Astfel, unii
detergenti nu ajung sa se dizolve si sa isi dezvolte intreaga putere de curatare pe durata
programelor scurte. Prin urmare, folositi programele lungi cand folositi tablete de detergenti
pentru a va asigura ca reziduurile de detergenti se elimina complet.

Compartimentul de detergent

Compartimentul de detergent trebuie umplut inainte de lansarea fiecarui ciclu de spalare,
respectand instructiunile prezentate in Tabelul de Cicluri de Spalare. Masina dvs. de spalat
vase foloseste mai putin detergent si agent de clatire decat masinile de spélat vase
conventionale. De regula, este necesara o singura lingura de detergent pentru spalarea unei
cantitati normale. Vesela mai murdara are nevoie de mai mult detergent. Adaugati intotdeauna
detergent chiar ihainte de pornirea masinii de spalat vase, in caz contrar, acesta se poate
umezi si nu se mai dizolva bine.

Cantitatea de detergent de folosit

NOTA:

Céand capacul este inchis: apasati butonul de eliberare. Capacul va sari in pozitia
deschis.

Adaugati intotdeauna detergent chiar Tnainte de inceperea fiecarui ciclu de spalare.
Folositi doar detergent dedicat.

13
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A AVERTISMENT!

Detergentul pentru masina de spalat vase este coroziv. Nu il I1asati la indeméana
copiilor!

Folositi doar detergent special conceput pentru masinile de spalat vase. Mentineti detergentul
proaspat si uscat. Nu puneti detergent sub forma de pulbere in compartiment inainte de a fi
pregatit vasele de spalat.

Adaugarea detergentului
Umpleti compartimentul cu detergent.

Marcajul indica nivelele de dozare, asa cum
se arata la dreapta.

BEB Nivelul detergentului pentru ciclul L

principal de spalare, ,MIN”

inseamna aproximativ 20g de

detergent. =
Nivelul detergentului pentru ciclul Hﬂ
de pre-spalare, aproximativ 5g de L Hﬂ

detergent.

Respectati dozarea recomandata de producator, precum si sfaturile de depozitare indicate pe
ambalajele detergentului.

Inchideti capacul si apasati pana cand se blocheaza in pozitie.

Daca vasele sunt foarte murdare, puneti o cantitate mai mare de detergent in compartimentul
pentru pre-spalare. Acest detergent va avea efect in cursul fazei de pre-spalare.

NOTA:

Puteti gasi informatii despre cantitatea de detergent necesara pentru programul simplu pe
ultima pagina.

Nu uitati ca, in functie de gradul de murdarie si de duritatea specifica a apei, este posibil sa
existe diferente. Respectati recomandarile de pe ambalajul detergentului.

Detergenti

Exista 3 tipuri de detergenti:
1. Cu fosfat si clor

2. Cu fosfat si fara clor

3. Fara fosfat si fara clor

in mod normal, detergentii noi sub forma de pulbere nu contin fosfat. Functia fosfatului de
dedurizare a apei nu este prezentatd. in acest caz, vd recomanddm s3 puneti sare in
compartimentul dedicat chiar si atunci cand duritatea apei este de doar 6 dH. Daca folositi
detergenti fara fosfat cand duritate apei este mare, veti observa deseori pete albe pe vase si
pahare. In acest caz, adaugati o cantitate mai mare de detergent pentru a obtine rezultate mai
bune.

Detergentii fara clor decoloreaza doar in mica masura. Petele puternice si colorate nu vor fi
complet indepartate. In acest caz, folositi un program la o temperatura mai mare.
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Folosirea tabletelor de detergenti ,,3 in 1"

Sfaturi generale

1. Tnainte de a folosi aceste produse, trebuie s verificati mai intai daca duritatea apei
care va este furnizata este compatibila cu folosirea acestor produse conform
instructiunilor producatorilor (de pe ambalajele produselor).

2. Aceste produse trebuie folosite strict in conformitate cu instructiunile producatorilor
detergentilor.

3. Daca intdmpinati probleme la folosirea produselor ,3 in 1" pentru prima data,
contactati producatorii de detergenti la linia de asistenta (numarul de telefon se afla
pe ambalajul produsului).

Aceste produse sunt detergenti cu functii integrate si combinate de agent de clatire/detergent
Si sare.

Inainte de a folosi aceste produse, verificati mai intai daca duritatea apei care va este furnizata
este compatibila cu utilizarea acestor produse potrivit instructiunilor producatorilor
detergentului (de pe ambalajul produsului).

Sfaturi speciale
Cand folositi produse combinate, indicatoarele luminoase de agent de clatire si sare nu mai
sunt necesare. Poate fi util sa selectati cea mai mica setare posibila pentru duritatea apei.

Pentru a selecta functia ,3 in1”:
1. Apasati butonul de putere si selectati ciclul de spalare ,3 in 1" apasand butonul
,3in1" pana cand indicatorul corespunzator clipeste.
2.  Ciclul de spalare ,3 in1” va fi disponibil apasand butonul Start/Pauza; indicatoarele
luminoase ,3in1" se aprind.

Pentru a anula functia ,3in1":
Urmati instructiunile din sectiunea ,Anularea unu program in curs”. Daca hotarati sa comutati
pe utilizarea unui sistem de detergent standard, va sfatuim urmatoarele:
1. Reumpleti atat compartimentul de sare, cat si cel de agent de clatire.
2. Schimbati setarea de duritate a apei pe pozitia cea mai mare posibila si lansati trei
cicluri normale fara sarcina.
3.  Reajustati setarea de duritate a apei in functie de conditiile locale (Pentru mai multe
informatii in acest sens, cititi manualul de instructiuni).

Nota: Ciclul de spélare 3 in 1 este o functie suplimentara si trebuie folositd cu alt program
(Intensive, Eco si Light).

5. incarcarea cosurilor de vase

Pentru performante optime ale masinii de spalat, respectati indicatiile de incarcare a vaselor
prezentate mai jos. Caracteristicile si aspectul cosurilor pentru vase si ale celor pentru
tacamuri pot diferi de la un model la altul.

Atentie inainte si dupa incarcarea cosurilor

Indepartati resturile mari de mancare de pe vase. Nu este nevoie sa clititi vasele la robinet.

Puneti vasele in masina de spalat astfel:

1. Cesti, pahare, cratite/tigai, etc. — se asaza cu gura in jos.

2. Vasele curbate sau cele adanci trebuie asezate inclinat pentru ca apa sa se poata scurge.

3. Asezati vasele bine pentru a nu se rasturna.

4. Vasele nu trebuie sa impiedice rotirea bratelor pulverizatoare in timpul procesului de
spalare.
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Articolele foarte mici nu trebuie spalate la masina de spélat vase deoarece pot cadea usor din
cosuri.

Scoaterea vaselor
Pentru a preveni scurgerea apei din cosul superior in cosul inferior, va recomandam sa goliti
mai intai cosul de jos si apoi pe cel de sus.

Cosul superior

Incarcarea cosului

superior

Cosul superior este Cos superior
conceput pentru a tine Tip | Articol

vase mai delicate si mai A | Ceasca
usoare ca de ex. pahare, B | Pahar

cesti de cafea /ceai si C | Farfurioara
farfurioare, precum si D | Cana

farfurii, boluri mici, cratite E | Bol de desert
adanci (cu conditia sa nu L | Bol de sticla
fie foarte murdare). M | Farfurioara de
Asezati farfuriile si desert din
vasele astfel incat sa nu melamin3

poata fi deplasate de A1 D1 B1
jetul de apa. [ |

AB Ds Ba

Reglarea cosului superior

La nevoie, inaltimea cosului superior se poate regla pentru a crea mai mult spatiu pentru
articolele mari atat in cosul superior, cét si in cel inferior. Cosul superior se poate regla pe
inaltime, punand rotite de diferite marimi pe sine. Articolele lungi, tacamurile, salatierele sau
cutitele trebuie asezate pe raft astfel incat sa nu obstructioneze rotirea bratelor pulverizatoare.
Raftul se poate plia sau scoate daca nu este necesar.

incarcarea cosului inferior

Va recomandam sa puneti articolele mari care sunt mai greu de curatat in cosul inferior: cratite,
tigai, capace, platouri si castroane, asa cum se arata in figura de mai jos.

Este indicat sa puneti platourile de servit si capacele in partea laterala a cosurilor pentru a nu
obstructiona rotirea bratului pulverizator superior.

Cratitele, castroanele, etc. trebuie asezate intotdeauna cu gura in jos.

Cratitele adanci trebuie asezate inclinat pentru a permite apei sa se scurga.

Cosul inferior are randuri de cutite care se pot retrage pentru a putea incarca cratite sau tigai
mai mari sau mai multe.
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Cosul inferior

Cos inferior
Articol
Bol de desert
Farfurie adanca
Farfurie intinsa
Farfurie de desert
Platou oval
Cratita mica
Farfurie de desert
din melamina
Bol din melamina

=

pzd L Y At e = Y L s

*Rafturile pliabile ale cosului superior si inferior

Rafturile pliabile formate Cosul superior
din doua parti care sunt
situate pe cosul superior
si cel inferior permit
asezarea mai usoara a
articolelor mari, ca de ex:
cratite, tigai, etc. La
nevoie, puteti plia o
singura parte sau
ambele parti pentru a
obtine mai mult spatiu.
Puteti folosi rafturile
pliabile tragandu-le in
sus sau pliindu-le.

Cosul inferior

* optional

Cosul pentru tacamuri si raftul pentru furculite

Tacamurile trebuie asezate Tn cosul pentru tacAmuri cu méanere din partea de jos a masinii:
Daca acesta este prevazut cu cosuri laterale, lingurile trebuie asezate individual in sloturile
corespunzatoare, iar tacamurile foarte lungi se vor aseza in pozitie orizontala in partea din
fatd a cosului superior.
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Cosul pentru tacamuri

-

TEEET

Cos de tacamuri
Articol

Lingurite de ceai

Lingurite de desert

Linguri

Furculite

Cutite

Furculita de servit

Polonic

O
iScee

N WIN|—~

Lateral usa Lateral usa

Nu sunt recomandate pentru spalare la masina urmatoarele tacamuri /vase:
- Tacémuri cu manere din lemn, portelan, sidef
- Articole din plastic fara rezistenta termica
- Tacamuri vechi cu piese lipite fara rezistenta termica
- Tacamuri sau vase lipite
- Articole din cositor sau cupru
- Pahare din cristal cu plumb
- Articole din otel coroziv
- Platouri din lemn
- Articole din fibre sintetice

A AVERTISMENT!
Nu lasati niciun obiect sa iasa pe la baza.

Recomandare limitata.
- Unele tipuri de pahare se pot matui dupa mai multe spalari.
- Obiectele din argint si aluminiu tind sa se decoloreze in timpul spalarii.
- Articolele din sticla se pot matui daca sunt frecvent spalate la masina.

NOTA:

Nu puneti Tn masina obiecte murdare de scrum de tigara, ceara de la luméanari, lac sau vopsea.
Céand cumparati obiecte noi, asigurati-va ca acestea pot fi spalate la masina.
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NOTA:

Nu supraincarcati masina de spalat vase. Spatiul prevazut este suficient pentru 9 seturi
de vase standard. Nu folositi vase neadecvate pentru masina de spalat vase. Acest lucru este
important pentru rezultate optime si pentru consum rezonabil de energie.

incarcarea tacamurilor si vaselor

Inainte de a incéarca vasele:
- Indepartati resturile mari de mancare.
- Inmuiati resturile de méncare arsa din tigai.

Cand incarcati vasele si tacamurile:
Vasele si tacamurile nu trebuie sa impiedice rotirea bratelor pulverizatoare.
Tncérca’;i obiectele adanci, ca de ex. cestile, paharele, tigaile etc., cu gura in jos pentru a nu
se aduna apa in interior sau intr-o baza adanca.
Vasele si tacamurile nu trebuie sa fie bagate unele in altele sau sa se acopere.
= Pentru a evita deteriorarea paharelor, acestea nu trebuie sa se atinga intre ele.
* Puneti vasele mari care sunt mai greu de curatat in cosul inferior.
= Cosul superior este conceput pentru vesela mai delicata si mai usoara, ca de ex. cani
de cafea si ceai.

Atentie! Cutitele cu lame lungi asezate vertical prezinta un potential pericol!
Tacamurile lungi si/sau ascutite cum ar fi cutitele de transat trebuie asezate orizontal in cosul
superior.

Deteriorarea paharelor si a altor vase

Cauze posibile:
= Tipul paharului sau procesul de fabricatie. Compozitia chimica a detergentului.
*» Temperatura apei si durata programului de spalare.

Solutie sugerata:

* Folositi pahare sau vase din portelan care poarta inscriptia de recomandare pentru
spalare la masina.

= Folositi un detergent suav pentru vase. La nevoie, cereti informatii producatorilor de
detergent.

= Selectati un program cu temperatura scazuta.

*= Pentru a preveni deteriorarea, scoateti paharele si tacamurile din masina imediat ce
este posibil dupa incheierea programului.

La incheierea programului de spalat

Cand ciclul de spalare s-a incheiat, se va auzi un semnal sonor de 6 ori dupa care masina se
va opri. Opriti masina din butonul ,Pornit/Oprit", intrerupeti alimentarea cu apa si deschideti
usa masinii. Asteptati cateva minute inainte de a descarca masina de spalat pentru a evita
manevrarea vaselor si tacamurilor cat timp sunt fierbinti si mai susceptibile de a se sparge.
Astfel se vor usca si mai bine.
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6. Pornirea unui program de spalare

Tabel cu ciclurile de spalare

Proaram Informatii privind Descrierea Detergent furEz:L:iroart\?are Energie | Apa
9 selectia ciclurilor ciclului Pre/Princ. (n'1in ) (kWh) (L)
Pentru vase foarte | Lre;Spalare
.| Spalare
murdare, cum ar fi: N o
T | cratite, tigai principala (62°C) | 5,44
case‘ro,le si \’/ase pe Clatire 1 (sau 31in 1) 170 1.20 16.4
Intensive ’ Clatire 2
care s-a uscat C e
mAncarea Clatire fierbinte
) Uscare
Pentru vase normal
Eco murdare, cum ar fi: | Pre-spalare
("EN60436) cratite, farfurii, Spalare 3/14
pahare si tigai putin | principala (46°C) 9 240 0,704 | 10,0
(Program ’ ; ST (sau3in1)
Standard) m_urdar_e._ Clatire fierbinte
Ciclu zilnic Uscare
standard.
Ciclu de spalare
usoara pentru Sp3
v : palare
P articole mai principalé (45°C)
— delicate, sensibile | (5o 129 82 0,76 | 10,0
Light/ Usor la temperaturi Cltire fierbinte (sau 31in 1)
’ ridicate. (Porniti U
e S scare
ciclul imediat dupa
utilizare.)
Pentru farfurii si Pre-spalare
@ tigai putin sau ’ Spalare
normal murdare in principala (60°C) 3/12g 90 0,84 10,0
60 min fiecare zi Clatire fierbinte
' Uscare
0] spglare mai Spalare
scurta pentru % (AEo
PP | o putin principala (45°C) 10g 40 060 | 68
Rapid murdare care nu Clatire fierbinte ’ ’
necesita uscare.
s Pentru clatirea
Y
i :ﬁ;‘f}'t‘l’gnzeuc;r?e Pre-spélare / 13 001 | 36
Pre-clatire M
spalati mai tarziu.

1. Programul ECO este adecvat pentru a curata vesela cu un grad normal de murdarie.
Este cel mai eficient program in termeni de consum mixt de energie si apa.

2. Pre-clatirea manuala a veselei inseamna un consum mai mare de apa si energie si nu
este recomandata.

3. Spalarea vaselor la masina inseamna, de regula, un consum mai mic de energie si apa
decéat spalarea manuala, cu conditia respectarii indicatiilor din manualul de utilizare.

* EN 60436: acest program este un ciclu de testare

Informatiile pentru testul de comparabilitate in conformitate cu EN60436, dupa cum urmeaza:
-- Capacitate: 9 vase
-- Pozitia cosului superior: pozitie joasa
-- Setare pentru agent de clatire: 5 ( sau 4 pentru dozatorul cu patru setari)
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Pornirea masinii de spalat vase
Lansarea unui ciclu de spalare...

Trageti cosul inferior si cel superior, incarcati vasele si:

1. Tmpingeti-le Tnapoi. Este recomandabil sa incarcati mai intai cosul inferior, apoi pe cel
superior (cititi sectiunea JIncarcarea masinii de spalat"). Adaugati detergent (cititi
sectiunea ,Sarea, Detergentul si Agentul de Clatire").

2. conectati stecherul la priza. Tensiunea de alimentare este de 220-240V AC 50 Hz,
specificatia prizei este de 12 A 250 VAC.50 Hz.

Asigurati-va c& sursa de alimentare cu apa este deschisa la presiune maxima. inchideti usa,

apasati butonul ,Pornit/Oprit". Apasati butonul ,Program" pentru a selecta ,Ciclul de spalare”

dorit. (Cititi sectiunea , Tabelul privind ciclurile de spalare”).

NOTA: Se va auzi un clic cand usa este inchisa perfect.
Cand ciclul de spalare s-a incheiat, puteti opri apasand butonul ,Pornit/Oprit".

Schimbarea programului

Premisa: Un ciclu care este deja in desfasurare se poate modifica doar daca nu a fost lansat
de mult timp. Altfel, detergentul este posibil sa fi fost eliberat, iar apa de spalat sa fi fost deja
evacuata. In acest caz, dozatorul de detergent trebuie reincarcat (cititi sectiunea ,Adaugarea
detergentului").

Apasati butonul ,,Pornit/Oprit" pentru a anula programul si reporniti-I, dupa care veti putea
schimba programul alegand ciclul de spalare dorit (cititi sectiunea ,Lansarea unui ciclu de
spalare").

NOTA: Daca deschideti usa in timpul procesului de spalare, masina va intra pe modul pauza,
iar pe display va aparea E1.

Cele 6 indicatoare luminoase de program indica stadiul masinii de spalat:
a. Unul dintre indicatoarele luminoase ale programului este aprins --> ciclu in desfasurare
b. Unul dintre indicatoarele luminoase ale programului clipeste --> pauza

NOTA:
Dacd toate luminile incep sa clipeasca inseamna c& masina are o defectiune. Intrerupeti
alimentarea electrica si cu apa inainte de a apela la service.

Daca ati uitat sa adaugati vase
Daca ati uitat sa puneti un vas la spalat, acesta poate fi adaugat in orice moment cu conditia
sa nu se fi deschis deja compartimentul de detergent.

1. Deschideti usa un pic pentru a intrerupe procesul de spalare.

2. Dupa oprirea bratelor pulverizatoare, puteti deschide usa complet.

3. Adaugati vasele uitate.

4. Inchideti usa. Masina de spalat se va repune in functiune dupa 10 secunde.

A AVERTISMENT!
Este periculos sa deschideti usa masinii in timpul desfasurarii procesului de spalare din cauza
riscului de oparire.

Oprirea masinii de spalat
Programul este incheiat doar cand pe display-ul digital apare ,---" si semnalul sonor se aude
de 6 ori.

1. Opriti masina de spalat apasand butonul ,Pornit/Oprit".

2. Inchideti robinetul de apa!
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Deschideti usa cu atentie! Aburi fierbinti pot scapa afara cand deschideti usal!
= Vasele fierbinti sunt sensibile la lovituri. Asteptati sa se raceasca aproximativ 15 minute
inainte de a le scoate din masina.
* Deschideti usa masinii, lasati-o intredeschisa si asteptati cateva minute inainte de a
scoate vasele. Astfel, acestea se vor mai raci si se vor usca mai bine.

Descarcarea masinii

Este un lucru normal ca masina de spalat sa fie uda in interior.

Goliti mai intai cosul inferior, apoi pe cel superior. Astfel se evita scurgerea apei din cosul
superior pe vasele din cel inferior.

7. intretinerea si curatarea

Sistemul de filtrare | Filtrul previne patrunderea in interiorul pompei a resturilor alimentare
mari si a altor obiecte. In timp, reziduurile pot obstructiona filtrul.

Sistemul de filtrare este constituit dintr-un filtru
de particule mari, un filtru plat (principal) si un
micro-filtru (de particule fine).

1. Filtrul plat
Resturile de mancare vor fi prinse de un jet
special pe bratul pulverizator inferior.

2. Filtrul de particule mari
Resturile mari, cum ar fi oasele si cioburile
care ar putea infunda scurgerea, se vor
prinde in filtrul de particule mari.

Pentru a indeparta un articol prins in acest
filtru, rotiti usor valvele din partea
superioara a filtrului si trageti-l afara.

3. Micro filtru
Acest filtru retine murdaria si resturile
alimentare in zona pompei si impiedica
redepunerea acestora pe vase in cursul
unui ciclu.

- Inspectati filtrele pentru a detecta
eventualele obstructii ori de cate ori masina
a fost folosita.

- Desuruband filtrul de particule mari, puteti
scoate sistemul de filtrare. Indepartati orice
resturi alimentare si curatati filtrele sub jet
de apa.
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Pasul 1: rotiti in sens
invers filtrul de

particule mari si apoi [ e ‘

trageti-l in sus;

Pasul 2: Traget filtrul L B
plat in sus [ |

NOTA:
Daca actionati de la pasul 1 la pasul 2, sistemul de filtrare va fi scos; actionand de la pasul 2
la pasul 1, sistemul de filtrare va fi instalat (3 §

Asamblarea filtrului

Pentru performante si rezultate optime, ansamblul filtrului trebuie curatat. Filtrul eficient
indeparteaza resturile alimentare din apa folositda pentru spalat, permitand recircularea
acesteia dupa ciclu. Din acest motiv, este indicat sa indepartati resturile alimentare mari prinse
in filtru dupa fiecare ciclu de spalare, clatind filtrul semicircular si cupa sub jet de apa. Pentru
a scoate ansamblul filtrului, trageti manerul cupei in sus. Intregul ansamblul de filtre trebuie
curatat o data pe saptaméana. Pentru a curata filtrul de particule mari si micro-filtrul, folositi o
perie de curatare. Apoi, reasamblati componentele filtrului conform indicatiilor din figurile de
mai sus si reintroduceti intreg ansamblul in masina, pozitionand corect si apasand. Masina de
spalat vase nu trebuie folosita niciodata fara filtre. Montarea necorespunzatoare a filtrului
poate reduce nivelul de performanta a masinii si deteriora vasele si tacamurile.

A AVERTISMENT!
Nu puneti niciodatd masina de spalat vase in functiune fara a avea filtrele montate. Cand
curatati filtrele, nu le loviti. in caz contrar, acestea se pot indoi, iar performanta masinii de
spalat poate fi afectata.
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Curatarea bratelor pulverizatoare

Este necesara curatarea cu regularitate a
bratelor pulverizatoare deoarece
substantele chimice dure vor infunda jeturile
acestora si cuzinetii.

Pentru a scoate bratele pulverizatoare,
desurubati in sens invers piulita pentru a
scoate saiba de deasupra bratului
pulverizator, apoi scoateti bratul. Spalati
bratele in apa calda cu sapun si folositi o
perie moale pentru a curata duzele
acestora. Montati-le la loc dupa ce le-ati
clatit bine.

intretinerea masinii de spalat vase

Pentru a curata panoul de comenzi, folositi
0 carpa usor umezita, apoi stergeti bine.

Pentru a curata exteriorul, folositi o ceara
de lustru speciala. Nu folositi niciodata
obiecte ascutite, bureti de sdrma sau
substante abrazive de curatat pe niciuna
dintre partile masinii.

Protectia impotriva inghetului

Daca masina este amplasata intr-un loc neincalzit in timpul iernii, cereti unui expert tehnic:

1. Saintrerupa alimentarea electrica a masinii de spalat vase.

2. Sa opreasca alimentarea cu apa si sa deconecteze conducta de admisie a apei de la
robinetul de apa.

3. Sa dreneze apa din conducta de admisie si robinetul de apa. (Folositi o tava pentru a
colecta apa.)

4. Reconectati conducta de admisie a apei la robinetul de apa.

5. Scoateti filtrul din conducta si de la baza si folositi un burete pentru a sterge apa din zona
pompei.

Curatarea usii

Pentru a curata marginea din jurul usii, folositi doar o carpa moale, calda si umeda. Pentru a

impiedica patrunderea apei in sistemul de inchidere a usii si in componentele electrice, nu

folositi niciun fel de agent de curatare sub forma de spray.

De asemenea, nu folositi niciodata agenti abrazivi de curatare sau bureti din sdrma pentru a

nu zgaria suprafata masinii. Unele prosoape de hartie pot si ele sa zgarie si sa lase urme pe

suprafata.

Urmati acesti pasi cand exista corpuri strdine in masina de spalat vase.

A AVERTISMENT!

Nu folositi niciodata un agent de curatare de tip spray pentru a curata panoul usii intrucat
acesta poate avaria sistemul de inchidere a usii si componentele electrice. Nu este permisa
folosirea agentului abraziv sau a anumitor prosoape de hartie din cauza riscului de zgariere
sau patare a suprafetei din otel inoxidabil.
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Cum sa va mentineti masina de spalat vase in forma

Dupa fiecare spalare

Dupa fiecare spalare, opriti
alimentarea cu apa a masinii si
I&sati usa putin intredeschisa
pentru a nu se bloca umezeala si
mirosurile in interior.

Scoateti stecherul din priza
Tnainte de curatare si de
intretinere, scoatetl $techeru| din
priza. Nu va expuneti riscurilor!

Curatarea fara solventi sau
abrazivi

Pentru a curata exteriorul si piesele
din cauciuc ale masinii de spalat
vase, nu folositi solventi sau
produse de curatat abrazive.
Folositi doar o carpa si apa calda cu
sapun. Pentru a indeparta urmele si
petele de pe suprafata interioara,
folositi o carpa inmuiata in apa si
putin otet alb sau un produs de
curatare special pentru masina de
spalat.

Cand plecati in vacanta

Cand plecati in vacanta, este indicat
sa efectuati un ciclu de spalare in
gol, apoi scoateti stecherul din
priza, opriti alimentarea cu apa si
lasati usa masinii putln
intredeschisa. Astfel vet| conserva
garniturile pentru mai mult timp si
veti impiedica formarea mirosurilor
neplacute in interior.

Mutarea masinii de spalat vase
Daca masina trebuie mutata,
incercati sa o tineti in pozitie
verticala. Daca este absolut
necesar, aceasta poate fi
pozitionata pe spate.

Garniturile

Unul dintre factorii care cauzeaza
formarea mirosurilor in interiorul
masinii il constituie particulele
alimentare care raman blocate in
garnituri. Puteti preveni aceasta
situatie curatandu-le periodic cu un
burete umed.

A Atentie:

A Avertisment

Instalarea conductelor si a
echipamentelor electrice
trebuie realizata doar de
profesionisti.

Pericol de electrocutare!

Deconectati de la curent inainte de a
instala masina de spalat vase.
Nerespectarea acestei indicatii se poate
solda cu deces sau electrocutare.
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8. Sfaturi pentru depanare

Coduri de erori

Cand apare vreo defectiune, pe display-ul masinii vor aparea urmatoarele coduri de eroare
pentru a va atrage atentie asupra situatiei.

Coduri Semnificatie Cauze posibile
N . Usa a fost deschisa in timpul functionarii
E1 Usa deschisa ; n timp ’
’ masinii.
- . Functionare necorespunzatoare a admisiei
E2 Admisie apa ’ “
de apa.
E3 Drenare apa Problema la drenarea apei
“ Functionare necorespunzatoare a
E4 Senzor de temperatura ’ . P N
senzorului de temperatura.
E5 Revarsare/ scurgere Revarsare/ scurgere a apei.
E7 Element de incalzire Incalzire anormala.

A AVERTISMENT!

Daca apa da pe afara, opriti alimentarea cu apa inainte de a chema unitatea service.
Daca s-a acumulat apa in tava de la baza din pricina unei supraincarcari sau a unei scurgeri
mici, aceasta trebuie eliminata inainte de a reporni masina.

Disponibilitatea pieselor de schimb

in functie de piesele de schimb necesare, acestea sunt disponibile pentru o perioadd minimé&
de sapte ani pentru reparatorii profesionisti sau cel putin 10 ani pentru reparatorii profesionisti
si utilizatorii finali. Pentru asistenta, contactati Departamentul Service pentru Clienti.
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inainte de a apela la Service
Cu ajutorul tabelelor de pe paginile urmatoare apelarea la service poate sa nu mai fie
necesara.

Problema Cauze posibile Solutii

Schimbati siguranta sau
resetati intrerupatorul de
Siguranta arsa sau circuit.

intrerupator de circuit activat Nu lasati decat un singur aparat
in acelasi circuit cu masina de
spalat vase.

Asigurati-va ca masina de
spalat este pornita si ca usa
este inchisa bine.

Cablul de alimentare trebuie
sa fie bine bagat in priza.
Presiunea apei este scazuta. Verificati ca racordarea la apa
Apa da pe afara. sa fie bine facuta si robinetul
de apa sa fie deschis.

Sistemul este conceput pentru
Pompa de a detecta daca apa da pe
evacuare nu se afara. In caz afirmativ, va
opreste. inchide pompa de circulatie si
va porni pompa de evacuare
Zgomot cauzat de deschiderea
compartimentului
detergentului.

Masina de spalat
vase nu
functioneaza Alimentarea cu curent nu este
pornita.

Apa da pe afara.

Producerea anumitor zgomote
este normala.

Tacémurile nu sunt bine Asigurati-va ca totul este bine
asezate in cosuri sau un obiect | asezat in masina de spalat
mic a cazut in cos. vase.

Zgomot Masina nu a fost folosita cu

regularitate. Daca nu o folositi
des, nu uitati sa o programati o
Motorul zornaie. data pe saptamana sa se
incarce si sa evacueze apa,
acest lucru contribuind la
mentinerea umezelii garniturii.
Folositi doar detergent special
pentru masina de spalat vase
pentru a evita spumarea. in
cazul spumarii, deschideti
masina de spalat vase si
asteptati ca spuma sa se
evapore. Adaugati un galon de
apa rece n cuva. Inchideti si
blocati masina de spalat vase,
apoi porniti ciclul de spalare cu
.pre-clatire” pentru a evacua
apa. La nevoie, repetati.
Stergeti intotdeauna agentul
de racire varsat imediat.
Interiorul cuvei S-a folosit detergent cu Asigurati-va ca detergentul
este patat. colorant. este fara colorant.

Detergent necorespunzator.
Spuma in cuva.

Agent de clatire varsat.
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Vase si tacamuri
murdare.

Program necorespunzator.
Incarcare necorespunzatoare
a cosului.

Selectati un program mai
puternic.

Asigurati-va ca actiunea
dozatorului de detergent si a
bratelor pulverizatoare nu este
blocata de vase mare.

Pete si pelicula pe
pahare si tacamuri.

. Duritate mare a apei.

. Temperatura de admisie

scazuta

Apa da pe afara din masina

Incarcare incorects

Detergent pudra vechi sau

umed

6. Compartimentul agentului
de clatire este gol

7. Dozare incorecta a

detergentului

N —

ok w

Pentru a indeparta petele de

pe pahare:

1. Scoateti toate tacamurile
de metal din masina de
spalat vase.

2. Nu adaugati detergent.

3. Alegeti ciclul cel mai lung.

4. Porniti masina de spalat
vase si lasati-o sa
functioneze timp de 18 - 22
minute, dupa care va intra
in programul principal de
spalare.

5. Deschideti usa pentru a
pune 2 cesti de otet alb in
baza masinii de spalat.

6. inchideti usa si lasati
masina sa isi incheie ciclul.
Daca otetul nu
functioneaza: Repetati pasii
de mai sus, insa in loc de
otet folositi 1/4 ceasca (60
ml) de cristale din acid
citric.

Aburi pe pahare

Apa cu duritate mica si o
cantitate mare de detergent

Folositi mai putin detergent
daca duritatea apei este mica
si selectati un ciclu mai scurt
pentru a spala paharele si a
ramane curate.

Pelicula galbena
sau maro pe
suprafetele
interioare.

Pete de ceai sau de cafea

Folositi %2 ceasca de solutie cu
inalbitor si 3 cesti de apa calda
pentru a indeparta petele
manual.

A AVERTISMENT

Asteptati 20 minute dupa
incheierea unui ciclu pentru ca
elementele de incélzire sa se
raceasca inainte de a curata
interiorul; in caz contrar, exista
riscul de oparire.

Depunerile de fier din apa pot
cauza formarea unei pelicule
generale.

Va trebui sa apelati la o
companie de dedurizare a apei
pentru a obtine un filtru
special.

Pelicula alba pe
suprafata
interioara.

Mineralele din apa dura

Pentru a curata interiorul,
folositi un burete umezit cu
detergent pentru masina de
spalat vase si purtati manusi
de cauciuc. Nu folositi
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niciodata niciun alt agent de
curatare decat detergent
pentru masina de spalat vase
din cauza riscului de spumare.

Capacul
dozatorului de
detergent nu se
inchide bine.

Reziduurile de detergent
blocheaza sistemul de
inchidere.

Curatati detergentul de pe
sistemul de inchidere.

Detergent ramas in
cupele
compartimentului

Vasele blocheaza cupele de
detergent.

Reasezati vasele corect.

Aburi

Fenomen normal

Aburul ajunge n aerisire prin
sistemul de inchidere a usii in
timpul uscarii si drenarii apei.

Pete negre sau gri
pe vase

Tacamurile din aluminiu s-au
atins de vase.

Folositi un agent de curatare
usor abraziv pentru a
indeparta aceste pete.

Apa stagneaza pe
baza cuvei

Este un lucru normal.

O cantitate mica de apa curata
in jurul evacuarii pe baza cuvei
tine garnitura lubrifiata.

Masina prezinta
scurgeri.

Dozatorul este supraincarcat
sau agentul de clatire s-a
varsat.

Aveti grija sa nu puneti prea
mult agent de clatire n
dozator.

Agentul de clatire varsat poate
determina supra-spumarea Si
revarsarea apei pe afara.
Stergeti orice fel de scurgeri cu
0 carpa umeda.

Masina nu este echilibrata.

Asigurati-va ca masina de
spalat este echilibrata.

Daca solutiile din tabelul de mai sus nu functioneaza, contactati un tehnician calificat.
A Tntre’ginerea de catre utilizator, neprofesionista, va afecta siguranta in utilizarea
produsului si aplicabilitatea garantiei.

Linie telefonica pentru asistenta clienti (gratis)

WWW.
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Date tehnice
Fisa de date tehnice a masinii de spalat vase de uz casnic potrivit Directivei UE 2019/2017:

Producator SAMUS

Model SSBDW459.6

Numar locuri standard 9

Clasa de eficienta energetica E

PARAMETRU UNITATE VALOARE

Consum energetic in programul Eco (EPEC), rotunijit |a trei kWh/ciclu 0,704

zecimale

Consum energetic in programul standard (SPEC), rotunijit la trei kWh/ciclu 1,260

zecimale

Indice de eficienta energetica (EEI) - 55,9

Consum de apa in programul Eco (EPWC), rotunijit la o zecimala I/ciclu 10,0

Indice de performanta a curatarii (IC) - 1,13

Indice de performanta a uscarii (ID) - 1,09

Durata programului Eco (Tt), rotunijit la cel mai apropiat minut H:min 4:00

Consumul electric in modul off (Po), rotunijit la doua zecimale W 0,49

Consumul electric in modul standby (Psm), rotunijit la doua w 0,60

zecimale

Include modul standby afisarea informatiilor? - Nu

Consumul electric in modul standby (Psm) in starea standby w -

interconectat (daca este cazul), rotunijit la doua zecimale

Consumul electric n pornirea programata (Pds) (daca este cazul), w 1,00

rotunjit la doua zecimale

Emisii de zgomot acustic in aer dB(A) re 1 pW 49

Montare Semi-incorporata

Se poate incorpora Da

Inaltime 81,5 cm

Latime 44,8 cm

Adancime (cu conectori) 57,8 cm

Consum electric 1850 W

Tensiune/ frecventa nominala AC 220-240 V/50Hz

Presiune apa (presiune flux) 0,4 -10 bar=0,04-1,0 MPa
NOTA:

1. De la A (eficienta maxima) la G (eficienta minima)

Aparatul intruneste standardele si directivele europene in versiunea curenta la livrare.
- LVD 2014/35/EU
- EMC 2014/30/EU
-  EUP 2019/2022

NOTA: Valorile de mai sus au fost masurate in conformitate cu standardele, in conditiile de
operare specificate. Rezultatele pot diferi in functie de factori precum: cantitatea si gradul de
murdarie al vaselor, duritatea apei, cantitatea de detergent, etc.

Manualul se bazeaza pe standardele si reglementarile Uniunii Europene.
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