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1. INTRODUCERE 

 

 

 

 

Stimate client! 

 

Îți mulțumim pentru decizia de a cumpăra un produs RURIS și pentru încrederea acordată 

companiei noastre! RURIS este pe piață din anul 1993 și în tot acest timp a devenit un 

brand puternic, care și-a construit reputația prin respectarea promisiunilor, dar și prin 

investițiile continue menite să vină în ajutorul clienților cu soluții fiabile, eficiente și de 

calitate.   

Suntem convinși că veți aprecia produsul nostru și vă veți bucura de performanțele sale 

timp îndelungat. RURIS nu oferă clienților săi doar utilaje, ci soluții complete. Un element 

important în relația cu clientul este consilierea atât înainte de vânzare, cât și post 

vânzare, clienții RURIS având la dispoziție o întreagă rețea de magazine și puncte 

service partenere. 

Pentru a vă bucura de produsul cumpărat, vă rugăm să parcurgeți cu atenție manualul 

de utilizare. Prin respectarea instrucțiunilor, o să aveți garanția unei utilizări îndelungate.  

Compania RURIS lucrează continuu pentru dezvoltarea produselor sale și de aceea își 

rezervă dreptul de a modifica printre altele forma, înfățișarea și performanțele acestora, 

fără a avea obligația de a comunica acest lucru în prealabil. 

 

Vă mulțumim încă o dată că ați ales produsele RURIS! 

 

 

 

 

 

 

 

Informaţii şi suport clienţi: 

Telefon: 0351.820.105 

e-mail: info@ruris.ro 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@ruris.ro
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2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 

 

2.1 ATENȚIONĂRI PE UTILAJ 

 
 
 
Avertizare! Pericol! 
 

                 
 
Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizarea acestor utilaje. 
 

 
Operatorul trebuie să poarte Echipament Personal de Protecție (PPE). Dacă 
mașina este în uz, trebuie să purtați ochelari de protecție împotriva obiectelor 
proiectate în aer; trebuie purtate elemente de protecție a auzului cum ar fi 
casca izolată acustic. 

 
 
                   Nu deteriorați manualul. Păstrați-l pentru consultări ulterioare.      

 

   Pericol energie electrică. 

  

                   Nu folosiți soluții inflamabile în apropierea utilajului.  

          

                  Evitați contactul cu elementele în mișcare ale utilajului.  

 

  Evitați zonele cu temperaturi ridicate ale utilajului. 

 

Nu porniți utilajul în spații închise. 
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3. PREZENTARE GENERALĂ A UTILAJULUI 

 

 

 

1. Manetă ambreiaj 

2. Maneta ambreiaj mers înapoi 

3. Manetă de accelerație 

4. Tobă esapament 

5. Schimbător viteze 

6. Aripi de protecție  

7. Ansamblu freze 

8. Demaror pornire 

9. Rezervor benzina 

10. Filtru aer 

11. Trusă de scule 

12. Manetă reglaj coarne 

13. Suport față 
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4. DATE TEHNICE 

Descriere 
Specificații și 

parametrii 
Denumire produs RURIS 815K 
Motor General Engine Benzina 
Putere maxima 16 CP 
Putere neta 15CP 
Greutate(cu cuțite rotative) 143Kg 
Capacitate baie ulei motor 1,1L 
Capacitate baie ulei transmisie 2,6L 
Consum 
mediu 
carburant  

Cu cuțite  
rotative 

1,7l/h 

Suprafața 
lucrată 

Cuțite rotative 800-1500 mp/h 

Adâncime de 
lucru 

Cuțite  rotative 100-360 mm 

Lățime de 
lucru 

Cultivator rotativ 750 -1250 mm 

Greutate de 
lucru 
 
Transport 

Greutate 
maxima de 
încărcare 

1000 Kg 

Viteza 5-10 Km/h 
 
NOTĂ:  Puterea maximă reprezintă puterea motorului, la banc, fără filtru de aer și toba 

de eșapament. Puterea netă reprezintă puterea motorului cu filtru de aer și toba de 

eșapament. 

Schimbați uleiul de motor la fiecare 25 ore de funcționare, iar la transmisie la 

fiecare 50 ore de funcționare sau 6 luni. 
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5. MONTAJUL 

 

Se montează piciorul de adâncime si se fixează cu bolțul și siguranța. 

 

Se desface piulița suportului de coarne. 
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Se montează suportul de coarne și se fixează cu ajutorul piuliței. 

 

Se fixează coarnele pe suport. 



 

10 
 

 

Se montează suportul spate al aripilor. 

 

Se montează suportul față al aripilor. 
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Se montează aripile și se fixează în șuruburi. 

 

Se montează extensiile aripilor și se fixează în șuruburi. 
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Se montează bara de protecție față. 

 

 

Se fixează trusa de scule. 
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Utilaj montat complet. 

 

6. ALIMENTAREA CU COMBUSTIBIL ȘI ULEI 

6.1 ALIMENTAREA CU ULEI  

Alimentarea cu ulei a motorului 

Înainte de pornirea motorului, alimentați motorul cu ulei RURIS 4T-MAX sau un ulei de 

clasificare API: CI-4/SL ori superioară acesteia. 
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Capacitate baie ulei motor 1,1L 

Este recomandată schimbarea uleiului după primele 5 ore, urmând după un proces 

standard la 25 ore. 

Nivelul de ulei 

Verificarea nivelului uleiului de la motor se face cu motosăpătoarea în poziție orizontală. 

Nivelul uleiului trebuie să ajungă până la penultima spiră a filetului bușonului. 

 

 

În cazul în care nu verificați nivelul de ulei (motor și transmisie) riscați distrugerea 

motorului și a transmisiei. 

Întotdeauna, înainte de fiecare pornire, trageți ușor de cel mult 4 ori de sfoara demarorului 

de la motor (butonul de pornire pe poziția OFF) pentru ca uleiul să pătrundă în toate 

orificiile cilindrilor, supapelor.  

În caz contrar, dacă încercați pornirea bruscă a motorului prin tragere directă a sforii 

demaror, riscați griparea motorului sau avarierea gravă a acestuia. 
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Alimentarea cu ulei a transmisiei  

Capacitatea băii de ulei a transmisiei este de 2.6 L. 

Folosiți ulei de transmisie RURIS G-Tronic sau un ulei de clasificare API: GL-4 ori 

superioară acesteia. Nivelul maxim de ulei al reductorului este la partea inferioară a 

orificiului de alimentare. 

 

Nivelul optim este indicat pe gradația jojei. 
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Motosăpătoarea nu este livrată cu ulei în baia reductorului. 

SCHIMBUL DE ULEI LA TRANSMISIE SE FACE LA FIECARE 50 ORE 

FUNCȚIONARE SAU 6 LUNI. 

6.2 ALIMENTAREA CU COMBUSTIBIL 

Folosiți combustibil de calitate din stații Peco autorizate. 

Alimentați cu combustibil tip BENZINĂ FĂRĂ PLUMB de cea mai bună calitate, folosind 

o pâlnie de metal, în spații deschise și departe de surse de foc sau scântei, care ar putea 

provoca un incendiu. 

ATENȚIE! 

Nu alimentați pe sol sau în preajma plantelor, deoarece riscați deteriorarea mediului 

înconjurător. 

  

 

7.  VERIFICĂRI PRE-OPERARE 

1. Verificați dacă toate șuruburile sunt strânse și ajustați-le dacă este cazul. 

2. Verificați fiecare mâner al ghidonului (maneta de accelerație, schimbătorul de 

viteze și marșarier) pentru a verifica funcționalitatea lor. Dacă pozițiile 

mânerelor sunt incorecte, reglați-le pentru a fi în pozițiile corespunzătoare.  

3. Mutați schimbătorul de viteze în poziția neutră. 

4. Completarea uleiului. 

- Umpleți baia de ulei a motorului cu ulei de lubrifiere RURIS 4T- MAX.  

- Așezați utilajul pe o suprafață plană în timp ce alimentați cu ulei de 

transmisie în cutia de viteze. 

- Pentru a verifica nivelul de ulei folosiți joja de ulei, uleiul trebuie să 

fie la nivel maxim.  

- Verificați scurgerile de ulei. 

- Verificați paharul decantor al filtrului de aer. 
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- Adăugați ulei în filtrul de aer. 

5. Curățați unitatea de praf si murdărie, în special filtrul de aer. 

6. Nu este recomandat să folosiți utilajul dacă suprafata de lucru are o 

înclinație mai mare de 10º. 

8. PERIOADA DE RODAJ 

 

Motosăpătoarea trebuie să funcționeze 5 ore în sarcină ușoară. După acestă perioadă, 

faceți schimbul de ulei atât la transmisie cât și la motor. Alimentaţi apoi baia de  ulei a 

transmisiei cu ulei RURIS G-Tronic sau un ulei de clasificare API: GL-4 ori superioară 

acesteia, cât și baia de ulei a motorului cu ulei RURIS 4T-MAX sau un ulei de clasificare 

API: CI-4/SL ori superioară acesteia. 

 

 

9. PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE 

 

Înainte de a pune în funcțiune motosăpătoarea, trebuie să vă asigurați că următoarele 

condiții sunt îndeplinite: 

▪ pe o rază de 5 metri de o parte și de alta a motosăpătoarei, nu sunt persoane 

sau obiecte cu care aceasta ar putea intra în contact; 

▪ motosăpătoarea este așezată în poziție orizontală; 

▪ motorul are ulei în baie la nivel maxim; 

▪ cutia de viteze are uleiul la nivel maxim; 

▪ motorul are un minim de 500 ml benzină în rezervor; 

▪ cuțitele tăietoare sunt asigurate cu bolțurile de fixare sau, dacă se montează 

roțile de transport, acestea sunt asigurate cu bolțurile de fixare, iar presiunea 

în anvelopă este cuprinsă între 1,5-2 bari; 

▪ toate șuruburile motosăpătoarei sunt strânse corespunzător. 
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Pornirea motorului 

▪ poziționați clapeta de șoc în sensul indicat pentru pornirea la rece. 
 

 

 

 

 

 

• pozitionați clapeta robinetului de benzină în sensul indicat. 

 

 

 

 

 

 

▪ trageți de 4 ori, ușor, la sfoara demaror, pentru a amorsa cu ulei toate orificiile 
interne ale motorului 
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▪ acționați la maxim maneta de accelerație (în poziţia H) 

 
 

▪ puneți butonul pe poziția ON  
 

 

▪ poziționați schimbatorul de viteze in poziția neutră (0). 

▪ trageți constant și ferm la sfoara demaror de la motor, după pretensionare 

acesteia (trageți ușor până întâmpinați rezistența compresiei motorului). 

▪ deplasați ușor până la capăt de cursă în sensul opus clapeta de șoc, până 

când motorul funcționează la parametrii, adică nu are simptome de oprire. 

▪ poziționați schimbătorul în treapta dorită și cu mâna stângă apăsați treptat 

mânerul ambreiajului și motosăpătoarea va cupla sistemul de transmisie.  

 

 Marșarierul (mersul înapoi) 

• cu mâna dreaptă trageți schimbătorul în poziție neutră. Apoi cu mâna dreaptă 

apăsați maneta de cuplare marșarier situate pe cornul drept și cu mâna stângă 

apasați ușor maneta de ambreiaj. 

 
ATENȚIONARE: 

Eliberați maneta ambreiajului și sistemul de transmisie se va decupla. 
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În cazul în care auziți un zgomot continuu de patinaj la cuplare, sau dacă motosapa nu 

se deplasează, verificați încă o dată cablul de acționare al transmisiei, deoarece acesta 

a fost reglat pe o cursă scurtă. 

A nu se folosi în pantă cu înclinare mai mare de 12°. 

NOTĂ:  

În acest moment puteți începe operația de săpat a solului. 

 

10. SIMPTOMATICĂ PROBLEME PORNIRE 

 

▪ verificați dacă robinetul de combustibil este deschis în poziția indicată 

▪ verificați dacă aveți combustibil în rezervor și dacă este corespunzator (nu 

trebuie să fie alt fel de combustibil decât cel indicat sau cu vechime mai mare 

de 1-2 săptămâni)  

▪ verificați dacă maneta de accelerație este acționată la maxim 

▪ verificați dacă filtrul de aer este îmbâcsit cu impurități  

▪ verificați daca maneta motor-stop este apasată. 

 

 

Lista întreținerii tehnice a motosăpătoarei 

                   Interval  
 
 

Zilnic 
8h la 
sarcină  

Prima 
lună 
sau 
25h 

A treia 
lună 
sau 
150h 

În 
fiecare 
an sau 
1001h 

Verificarea și înșurubarea 
bolțurilor și piulițelor 

O     

Verificarea și reumplerea 
uleiului de motor 

O     

Verificarea uleiului în pahar filtru 
aer(se curăță si se înlocuiește 
dacă este necesar) 

O     
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Curățirea exterioara a 
motosăpătoarei 

O     

Verificarea sistemului de pornire O     

Reglajul pieselor de control O     

Piesa de frecare a ambreiajului O     

Pinioane și rulmenți     O 

Schimbul de ulei la motorul 
benzina/benzina 

  
25h 

sau 6 
luni 

  

Schimbul de ulei la cutia de 
viteze și reductor 

  
50h 

sau 6 
luni 

  

 

11. ÎNTREȚINEREA 

▪ după fiecare utilizare curățați filtrul de aer și înlocuiți uleiul din camera filtrului, 
cu unul curat, la nevoie, sau odata cu înlocuirea uleiului din motor. 
 
     

 

 

▪ după fiecare utilizare curățați cuțitele tăietoare și verificați-le 
▪ după fiecare utilizare ungeți cu vaselină axul pe care sunt fixate cuțitele 

tăietoare 
▪ reglați cablurile în cazul în care sesizați că cuțitele nu răspund la comenzi sau 

se opresc în sarcină 
▪ schimb ulei transmisie/motor la fiecare 50/25 ore de funcţionare sau 6 luni. 
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12.  AMBALAREA ȘI DEPOZITAREA UTILAJULUI 

12.1 AMBALAREA 

Ambalarea este făcută în cutii de carton, închise, pentru o deplasare ușoară. 

În interiorul acesteia găsiți: 

▪ manualul de utilizare 

▪ certificatul de garanție 

▪ motosapa  

▪ trusa de chei 

 

12.2 DEPOZITAREA 

▪ Motosăpătoarea trebuie să fie depozitată într-un loc uscat, cu acoperiș și 

protejată contra umezelii, în încăperi cu geamuri și ventilație corespunzătoare 

▪ Carburantul trebuie golit din rezervor, se închide robinetul de benzină  și se lasă 

utilajul să funcționeze pâna se consumă tot combustibilul din carburator. 

▪ Părțile metalice active trebuie unse cu vaselină 

▪ Trebuie lăsat uleiul în baia motorului pe timpul depozitării 

▪ Uleiul de motor trebuie înlocuit, dacă motosăpătoarea a fost depozitată mai mult 

de 6 luni. 
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13. PROBLEME DE FUNCȚIONARE  ALE 

MOTOSĂPĂTOAREI 

 

 

Problema  Cauza posibilă Soluționare 

 
 
 
 
Defecțiunea ambreiajului 

Deteriorarea manetei de 
ambreiaj 

Înlocuire sau reparație 
Deteriorarea cablului 
ambreiajului   

Înlocuire cu altul nou 

Slăbirea furcii de reglare  
Reajustarea cablului sau 
schimbarea furcii 

Deteriorarea brațului furcii de 
reglaj 

Înlocuire sau reparație 
Ruperea vârfului furcii Înlocuirea furcii  
*Deteriorarea piesei de 
fricțiune 

Înlocuirea ambreiajului 
*Deteriorarea arcului Înlocuirea furcii 
*Piesa de fricțiune nu poate 
cupla  

Adăugați o bucșa de reglare 
în rulment 

Defectarea rulmentului în 
ambreiaj 

Înlocuiți-l cu unul nou, și 
reumpleți cu ulei de motor, 
cutia de viteze 

După slăbirea ambreiajului, 
motorul funcționează normal, 
axul principal al arborelui de 
transmisie nu mai 
funcționează sau  
funcționează încet 

* Deteriorarea arcului Înlocuiți-l cu unul nou 

Deteriorarea furcii 

Curățați suprafața de contact 

și asigurați-vă ca se 
deplasează liber 

Dereglarea cablului Reajustați cablul ambreiajului 
 

Problema  Cauza posibilă Soluționare 

Defecțiunea 
schimbătorului de viteze 
în toate pozițiile 

Slăbirea bolțurilor și piulițelor 
Înșurubarea bolțurilor și 
piulițelor  

 
 
 
Defecțiunea axului de 
cuplare 
 

Uzura în exces a levierului  Înlocuirea acestuia 

Dezaxarea unghiului angrenajului Înșurubați piulița rotunda 

Uzura în exces a orificiului de fixare 
a axului 

Schimbați suportul brațului 

Mișcarea liberă a axului principal, 
cauzată de slăbirea bolțurilor  

Înșurubați bolțurile  

Defecțiunea angrenajului 
de marșarier 

Uzarea furcii de inversare Înlocuiți-o cu una noua 

Deteriorarea cablului Înlocuiți-l cu unul nou 

Slăbirea axului de inversare Înșurubați bolțurile 

Blocarea furcii Faceți-o să se miște liber 

 

Blocarea angrenajului prin slăbirea 
axului de inversare 

Înșurubați bolțul din spatele 
axului de inversare 

Uzura arcului axului de inversare Înlocuiți cu un arc nou 

Transformarea axului de inversare Înlocuiți-l cu unul nou 

Slăbirea axului de 
inversare 

Slăbirea bolțurilor din spatele axului 
de inversare 

Înșurubați bolțurile 
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Slăbirea axului de inversare și 
corpul carcasei  

Înlocuiți-le cu altele noi 

Zgomote ale angrenajului 
 
 
 
 
 

 Înlocuiți-l cu altul nou 

Deteriorarea în exces a 
angrenajului 

Înlocuiți-l cu altul nou 

Slăbirea angrenajului conic, axului 
de inversare și corpului carcasei 

Înlocuiți angrenajul 

 
Uleiul de ungere din 
spatele carcasei axului 
principal 
 

Uzarea o-ring-ului din axul principal Înlocuiți o-ring-ul  

Uzura semeringului Înlocuiți-l cu unul nou  

Uzura o-ring-ului capișonului Înlocuiți o-ring-ul  

Uleiul de ungere din axul 
de inversare 

Slăbirea bolțurilor Înșurubați bolțurile 

Uzura o-ring-ului Înlocuiți o-ring-ul  

Uleiul de ungere din axul 
furcii de inversare 

Uzura o-ring-ului Înlocuiți o-ring-ul  

Uleiul de ungere din axul 
furcii ambreiajului 

Uzura o-ring-ului Înlocuiți o-ring-ul  

Uleiul de ungere din axul 
de schimbare 

Uzura o-ring-ului Înlocuiți o-ring-ul  

Uleiul de ungere din 
conexiunea flanșelor 
discului 

Slăbirea bolțurilor Înșurubați bolțurile 

Deteriorarea garniturilor Înlocuiți cu una noua 

 

Problema  Cauza posibilă  Soluționare 

Zgomotul prea mare al 
angrenajului 

Lipsa ulei in transmisie Verificare nivel si realimentare 
Daca persista,mergeti la service 
autorizat  

Blocaj la rotire Asamblare greșita Re-asamblare 

Supraîncălzire  Lăsarea lubrifiantului în cutie Reumplere cu ulei de transmisie 

Jocul lateral al angrenajului 
prea mic  

Re-asamblare 

Devierea axială prea mica Re-ajustare 

Ungerea cu ulei din 
conexiunea cutiei de viteze 

Slăbirea bolțurilor de legătură Înșurubarea bolțurilor 

Deteriorarea manșonului Înlocuiți-l cu unul nou 

 Deteriorarea semeringului Înlocuiți-l cu semeringul  

Ungerea cu ulei din gaura 
hexagonala a axului de 
evacuare 

Deteriorarea axului de 
antrenare 

Înlocuiți-l cu unul nou 

Ungerea cu ulei a orificiului de 
drenaj 

Deteriorarea o-ring-ului Înlocuirea cu unul nou  
 

Slăbirea bolțurilor Înșurubarea bolțurilor 

Ungerea corpului carcasei  Sudare sau vopsire 
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Atenție la pornire! 

• Înainte de pornire, schimbătorul trebuie să se afle în poziție neutră. 

• Fiți atenți în timpul funcționării motosăpătoarei! 

• Acordați atenție cuțitelor rotative 

• Păstrați carburantul și lubrifiantul curate. 

• Deconectați ambreiajul înainte de a schimba viteza motosăpătoarei 
Transportul 

Pe perioada transportării, alimentarea cu benzina va fi închisă și se va evita 

înclinarea motosăpătoarei. 
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13. ACCESORII COMPATIBILE CU UTILAJUL 

 

Rariță reglabilă    Plug de îngropat 

 (rariță) TS103 

Dispozitiv de scos 

cartofi TS 

   

Cultivator TS103 Cultivator 

multifuncţional cu 

două rariţe 

Dispozitiv de 

plantat şi fertilizat 

cartofi 

 

 

  

Semănătoare  

precizie înaltă PTS2 

Semănătoare pe 3 

rânduri TS3 

Set roţi cauciuc 

400x8 TS103 

   

Plug reversibil REV1  

 

Set roți cauciuc 

500x12 TG 320 
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Set roți metalice 400 TG 

320 

Set roți metalice 500 TG 

320 

           Plug TS103                      

 
 

 

Set manicot cu blocator 

TG320 

           

Set manicot TG 320 

 

 

       Adaptor accesorii 

 

   

Remorcă: Încarcatură: 

 550 kg 

Remorcă: Încarcatură:  

 450 kg 

 
 

 

Accesoriu tractat 

Navigator 88 

Remorcă: Încarcatură:      

 750 kg 
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14. CUPLAREA ACCESORIILOR 

 

14.1  CUPLARE PLUG 

   

1. Se montează adaptorul de accesorii și se fixează cu bolț. 

                                 

2. Se cuplează plugul pe adaptor și se fixează cu două șuruburi. 

14.2 CUPLARE DISPOZITIV DE SCOS CARTOFI 

1. Se montează adaptorul de accesorii și se fixează cu bolț. 

2. Se montează dispozitivul de scos cartofi și se fixează cu două șuruburi 



 

29 
 

14.3 CUPLARE CULTIVATOR 

1. Cultivatorul se cuplează folosind bolțul și siguranța din dotare     

14.4  CUPLARE RARIȚĂ REGLABILĂ 

1. Rarița se cuplează folosind bolțul și siguranța din dotare 
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14.5 CUPLARE REMORCĂ     

 

1. Remorca se cuplează folosind bolțul și siguranța din dotare    

14.7 CUPLARE SEMANATOARE PE 3 RANDURI TS3 

 

1. Semănătoarea se cuplează folosind bolțul și siguranța din dotare     
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14.8 CUPLARE SEMĂNĂTOARE PRECIZIE ÎNALTA PTS2 

1. Semănătoarea se cuplează folosind bolțul și siguranța din dotare     

 

 

 

 

 

14.9 CUPLARE SUPORT REGLAJ ADÂNCIME SI PLUG DE 

ÎNGROPAT 

1. Suportul de reglaj adâncime și plugul se cuplează folosind șuruburile din dotare    
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15. DECLARAȚII DE CONFORMITATE 

 
 

               DECLARATIA DE CONFORMITATE CE 

Producator: SC  RURIS  IMPEX  SRL 

Calea Severinului, nr. 10, Bl. 317b, Craiova, Dolj, Romania 

Tel. 0351 464 632, Fax 0351 464 633, www.ruris.ro, office@ruris.ro  
Reprezentant autorizat: ing. Stroe Marius Catalin – Director General  
Persoana autorizata pentru dosarul tehnic: ing. Florea Nicolae – Director Proiectare Productie 

 

Descrierea masinii: MOTOSĂPĂTOAREA are rolul de prelucrare a solului si alte lucrari, motosăpătoarea fiind 

componenta energetică de baza, iar freza rotativa cu cutite si alte accesorii echipamentul de lucru efectiv.  
Produsul: MOTOSAPATOARE    

Tipul: RURIS                                                                           Model: 815K 

Motor: termic, pe benzina fara plumb, 4 timpi                Putere motor: 15 CP 

Nr. viteze: 2 inainte +  1 inapoi      

 

Noi, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, producator, în conformitate cu H.G. 1029/2008 - privind 
condițiile introducerii pe piață a mașinilor, Directiva 2006/42/CE – masini; cerințe de siguranță și 

securitate, Standardul SR EN ISO 12100 – Masini. Securitate, Regulamentul UE 2016/1628 

(amendat prin Regulamentul UE 2018/989) - stabilirea masurilor de limitare a emisiilor 

gazoase si de particule poluante provenite de la motoare si H.G. 467/2018 privind masurile de 

aplicare ale Regulamentului mentionat, am efectuat atestarea conformității produsului cu 

standardele specificate și declarăm că este conform cu principalele cerințe de siguranță și 
securitate. 

 

Subsemnatul Stroe Catalin, reprezentantul producatorului, declar pe proprie raspundere ca 

produsul este in conformitate cu urmatoarele standarde si directive europene:  

-SR EN ISO 12100:2011 - Securitatea maşinilor. Concepte de bază, principii generale de 

proiectare. Terminologie de bază, metodologie. Principii tehnice 

-SR EN ISO 4254-1:2010/AC:2011 - Maşini agricole. Securitate. Cerinţe generale 

-SR EN ISO 4254-5/AC:2010 - Maşini agricole. Securitate. Maşini de prelucrat solul, cu organe 

active antrenate  

-SR EN 709+A4:2010/AC: 2012 - Maşini agricole şi forestiere. Motocultoare echipate cu freze 

purtate, motopraşitoare şi freze pe roată(roţi) motrică(e). Securitate  

-SR EN 14861+A1:2010 - Maşini forestiere. Maşini autopropulsate. Cerinţe de securitate 

-SR EN 14930+A1:2009 - Maşini agricole şi forestiere şi maşini pentru grădinărit. Maşini ţinute 

cu mâna şi cu conductor pedestru. Determinarea riscului de contact cu suprafeţele fierbinţi  

-SR EN 1050:2000 - Securitatea maşinilor. Principii pentru aprecierea riscului 

-SR EN 12733:2009 – Mașini agricole și forestiere 

-SR EN ISO 3746:2009 - Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică emise de sursele 

de zgomot utilizând presiunea acustică  

http://www.ruris.ro/
mailto:office@ruris.ro
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- SR EN 1679-1+A1:2011 - Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Securitate. Partea 

1: Motoare cu aprindere prin comprimare 

- Directiva 2000/14/CE – Emisiile de zgomot în mediul exterior 

- Directiva 2006/42/EC - privind maşinile – introducerea pe piata a masinilor 

- Regulamentul UE 2016/1628 - stabilirea masurilor de limitare a emisiilor gazoase si de particule 

poluante provenite de la motoare 

 
Alte Standarde sau specificatii utilizate:  

-SR EN ISO 9001 - Sistemul de Management al Calitatii 

-SR EN ISO 14001 - Sistemul de Management al Mediului 
-OHSAS18001 - Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale.  

 

MARCAREA SI ETICHETAREA MOTOARELOR 

Motoarele pe benzina cu aprindere prin scanteie recepţionate si utilizate pe echipamentele si 

masinile RURIS, conform Regulamentul UE 2016/1628 (amendat prin Regulamentul UE 

2018/989) si a HG 467/2018 sunt marcate cu: 
    - Marca si numele producătorului: C.M.I. Co. LTD.    

    - Tipul 190F; model MQ188-4 

              - Putere motor: 15 CP 
   - Numărul aprobării de tip obtinut de producatorul specializat: 

  e9*2016/1628*2016/1628SYB1/P*1258*00 

              - Numărul de identificare al motorului – numar unic. 
                 Concept General Engine 

           

 

Nota: documentatia tehnica este detinuta de producator.  
Precizare: Prezenta declaratie este conforma cu originalul. 

Termen de valabilitate: 10 ani de la data aprobarii.   

Locul si data emiterii: Craiova, 03.10.2019 

Anul aplicarii marcajului CE: 2019  

Nr. inreg: 908/03.10.2019 

 

Persoana autorizata si semnatura:               Ing. Stroe Marius Catalin 

Director  General  al 

                                                                                     SC RURIS IMPEX SRL 
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                                        DECLARATIA DE CONFORMITATE           

 

 

Producator: SC  RURIS  IMPEX  SRL 

Calea Severinului, nr. 10, Bl. 317b, Craiova, Dolj, Romania 

Tel. 0351 464 632, Fax 0351 464 633, www.ruris.ro, office@ruris.ro  
Reprezentant autorizat: ing. Stroe Marius Catalin – Director General  
Persoana autorizata pentru dosarul tehnic: ing. Florea Nicolae – Director Proiectare Productie 

 

Descrierea masinii: MOTOSĂPĂTOAREA are rolul de prelucrare a solului si alte lucrari, 

motosăpătoarea fiind componenta energetică de baza, iar freza rotativa cu cutite si alte accesorii 

echipamentul de lucru efectiv.  
Produsul: MOTOSAPATOARE       

Tipul: RURIS                                                                             Model: 815K 

Motor: termic, pe benzina fara plumb, 4 timpi     Putere motor: 15 CP 

Nr. viteze: 2 inainte +  1 inapoi                                 Nr. max. de cutite: 24  (4 x 6 
seturi)            

 

Nivelul de putere acustica (relanti): 85 dB (A) Nivelul de putere acustica: 85 dB 

Nivelul de putere acustica este certificat de I.N.M.A Bucuresti prin Buletin de incercare nr. 7/05.09.2019 in 
conformitate cu prevederile Directivei 2000/14/CE si SR EN ISO 3744:2011 

 

Noi, SC RURIS IMPEX SRL Craiova in calitate de producator, in conformitate cu Directiva 2000/14/CE, 

H.G. 1756/2006 - privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate 
utilizării în exteriorul clădirilor precum și Directiva 2006/42/CE, H.G. 1029/2008 - privind condițiile 

introducerii pe piață a mașinilor, am efectuat verificarea și atestarea conformității produsului cu standardele 
specificate și declarăm că este conform cu principalele cerințe. 

Subsemnatul Stroe Catalin, reprezentantul producatorului, declar pe proprie raspundere ca produsul este in 

conformitate cu urmatoarele standarde si directive europene:  

-Directiva 2000/14/CE – Emisiile de zgomot in mediul exterior 

-SR EN ISO 22868:2011 - Maşini forestiere şi maşini pentru grădinărit. Cod de încercare acustică 

pentru maşinile portabile, ţinute cu mâna, echipate cu motor cu ardere internă. Metodă de expertiză  

-SR EN ISO 3744:2011 - Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică emise de sursele 

de zgomot utilizând presiunea acustică  

- Regulamentul UE 2016/1628 (amendat prin Regulamentul UE 2018/989) - stabilirea 

masurilor de limitare a emisiilor gazoase si de particule poluante provenite de la motoare 

 

Alte Standarde sau specificatii utilizate: 

-SR EN ISO 9001 - Sistemul de Management al Calitatii 

 

 

http://www.ruris.ro/
mailto:office@ruris.ro
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-SR EN ISO 14001 - Sistemul de Management al Mediului 

-OHSAS18001 - Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale. 

 

Nota: documentatia tehnica este detinuta de producator. Precizare: Prezenta declaratie este conforma 

cu originalul. Termen de valabilitate: 10 ani de la data aprobarii. 

Locul si data emiterii: Craiova, 03.10.2019            

Anul aplicarii marcajului CE: 2019.                                        

Nr. Inreg: 909/03.10.2019  

 

Persoana autorizata si semnatura:  

                Ing. Stroe Marius Catalin 

                    Director  General  al 
SC RURIS IMPEX SRL    
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CERTIFICAT DE GARANTIE  

 

 

Serie certificat  

Data vanzarii  

Numar factura  

Denumire 

produs 

 

Serie produs  

Tara vanzator  
 

 

  

Pentru produsele achizitionate, Ruris asigura service in reteaua nationala, in 

baza documentelor de achizitie*, potrivit legislatiei in vigoare. 

 

*Prin notiunea „documente de achizitie”, utilizata pe parcursul prezentului 

certificat de garantie, vom intelege factura fiscala si/ sau bon fiscal ori factura 

fiscala si/sau bon fiscal alaturi de certificat de garantie. 

 

Important 

  Pentru preintampinarea eventualelor defectiuni care pot aparea din 

cauza montarii si/sau exploatarii necorespunzatore, recomandam ca punerea în 
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functiune si instructajul de folosire ale produsului sa se faca într-o unitate de 

service autorizata de Ruris.   

 Orice lipsă a conformităţii rezultată dintr-o instalare incorectă a produselor va 

fi considerată echivalentă cu o lipsă a conformităţii produselor, dacă instalarea face parte 

din contractul de vânzare a produselor şi produsele au fost instalate de vânzător sau pe 

răspunderea sa. Aceste prevederi se aplică şi în cazul în care produsul destinat a fi instalat 

de consumator este instalat de acesta şi instalarea incorectă este datorată unei deficienţe 

în instrucţiunile de instalare, potrivit art. 8. alin. (1) si (2) din Legea nr. 449/2003 

republicata. 

 Serviciile prestate de service-urile autorizate de Ruris, care nu fac parte din 

contractul de vanzare-cumparare, sunt oferite contra cost. Lista unitatilor de service 

autorizate de Ruris este anexata prezentului certificat de garantie sau poate fi consultata 

la adresa: http://www.ruris.ro/www3/service.html  

 

Confirm prin semnatura mea ca am fost instruit si am primit instructiunile de 

utilizare, instructiunile privind protectia muncii, s-a prezentat modul de utilizare si 

intretinere, s-a primit produsul Ruris in perfecta stare de functionare. 

Am citit si am luat la cunostinta termenii si conditiile garantiei, astfel cum au fost 

prevazute in prezentul Certificat de garantie. 

 

Semnatura client,                                    Semnatura si stampila distribuitor 

 

 

 

 

 

http://www.ruris.ro/www3/service.html


 

38 
 

 

 

INTERVENTII IN GARANTIE CARE FAC OBIECTUL GARANTIEI 

Nr. crt. Data receptiei in 

in service 

Defectiune Data iesirii din 

din service 

Service-ul care a 

executat 

reparatia 

Semnatura  

client 

Observatii 

1       

2       

3       

4       

5       

6       
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Declaratia pe propria raspundere, conform Legii nr. 449/2003 privind vanzarea 

produselor si garantiile asociate acestora, cu modificarile aduse de OG nr. 9/2016 

publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 9 din 27.01.2016, arata ca 

produsul facturat corespunde documentatiilor de executie ale fabricantului si 

standardelor nationale si europene, conform buletinelor de incercări emise de 

laboratoarele de specialitate si certificatului de conformitate al producatorului. 

Potrivit art. 5 din Legea nr. 449/2003 republicata, se consideră că produsele sunt 

conforme dacă: 

a) corespund descrierii făcute de vânzător şi au aceleaşi calităţi ca şi produsele pe 

care vânzătorul le-a prezentat consumatorului ca mostră sau model; 

b) corespund oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut 

cunoscut vânzătorului şi acceptat de acesta la încheierea contractului de vânzare-

cumpărare; 

c) corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de 

acelaşi tip; 

d) fiind de acelaşi tip, prezintă parametri de calitate şi performanţe normale, la care 

consumatorul se poate aştepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului şi 

declaraţiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de vânzător, de 

producător sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere 

pe eticheta produsului. 

Durata medie de utilizare este de 10 ani, perioada in care se asigura piese de schimb 

in garantie şi postgarantie. 

Pentru persoanele juridice garantia oferita pentru produsele achizitionate este de 12 

luni. 
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Garantia catre persoane fizice este de 24 de luni, conditionata de folosirea 

produsului in scopul pentru care a fost proiectat si realizat, precum si de intretinerea 

produsului conform graficului de intretinere. 

Acumulatorii si bateriile care echipeaza produsele beneficiaza de o perioada de 

garantie de 6 luni.  

Perioada de garantie incepe din momentul vanzarii produsului catre clientul final, 

care se va indica ulterior, la cererea garantiei, prin documentele de achizitie. 

Garantia este asigurata de orice unitate service autorizata de RURIS. 

Clientul poate solicita reparatia in garantie pe baza documentelor de achizitie. 

Produsul defect va fi adus la unitatea de service autorizata de RURIS si remediat în 

maxim 15 zile de la data receptiei in unitatea de service autorizata de Ruris. 

Perioada de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la receptia produsului defect 

in service-ul autorizat de Ruris pana la data repunerii in stare de functionare. Prelungirea 

se inscrie in certificatul de garantie de catre unitatea service autorizata de Ruris.  

 

NU SE ACORDĂ GARANTIE IN URMATOARELE SITUATII: 

- Neprezentarea certificatului de garantie, a facturii fiscale si/sau a bonului 

fiscal 

- Existenta unor defecte generate de neglijenta utilizatorului, manipularea 

gresita etc 

- Utilizarea de combustibil/ulei necorespunzator sau pastrat in conditii 

necorespunzatoare  

- Defecte generate de erori ale utilizatorului in ceea ce priveste instalarea sau 

intretinerea produsului 

- Reparatii executate de persoane neautorizate de catre Ruris, schimbari ale 

starii originale a produsului 

- Folosirea produselor in alte scopuri decat cele pentru care au fost proiectate 

- Folosirea de accesorii sau piese de schimb, altele decat cele recomandate 

de producator.   
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ATENTIE!  

1. Conduce la pierderea garantiei orice modificare adusa starii initiale a utilajului, 

modificari de tipul, dar fara a se limita la suduri, lipituri, taierea cablului de alimentare 

cu stecher, interventii neautorizate in legaturile electrice, indepartarea de aparatori sau 

anularea sistemelor de siguranta mecanice sau electrice); 

2. Nu fac obiectul garantiei produsele care prezinta interventii de tipul: lovituri, 

crapaturi, ciobiri, componente/piese arse sau plesnite, utilizarea unor tensiuni de 

alimentare necorespunzatoare, supunerea la variatii mari de temperatura si presiune, 

socuri mecanice, manipulare incorecta, utilizarea/depozitarea produselor in conditii de 

umiditate, praf, noxe sau sub actiunea substantelor chimice etc., setari si/sau instalari 

incorecte, surse defecte, prize fara impamantare, patrunderea de lichide, metale si/sau 

alte substante in interiorul echipamentelor, interventia mecanica sau plastica asupra 

produselor, conectarea sau deconectarea anumitelor componente in timpul functionarii 

echipamentelor, etc. 

 

NU SE ACORDĂ GARANTIE URMATOARELOR COMPONENTE: 

- garantia nu se extinde asupra consumabilelor care se defecteaza sau se uzeaza 

firesc in urma utilizarii normale a produsului. 

- nu sunt cuprinse in garantie parti din P.V.C., ebonita, cauciuc, anvelope deteriorate 

in urma utilizarii si/sau manipularii necorespunzatoare a produsului sau supuse uzurii 

firesti a produsului. 

 

 

 

 

 

Descriere detaliata a componentelor care nu sunt acoperite de garantie - piese, 

accesorii sau subansamble de la: 

I. Motor termic 

▪  Ulei motor, filtre de ulei, filtre de aer, filtre de combustibil, furtunuri de 

alimentare, simeringuri, inele de cauciuc, elemente care fac parte din categoria 

consumabilelor a caror uzura sau colmatare apare in urma utilizarii normale a 
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produsului. 

▪  Segmenti, cilindru, piston, biela, supape de admisie, evacuare, ghidaje ale 

supapelor, daca aceste piese se defecteaza in urma utilizarii motorului cu filtru de aer 

contrafăcut, colmatat sau fara filtru de aer ori a altor defecte cauzate de folosirea 

motorului fara ulei suficient sau folosirea unui ulei de motor de calitate inferioara celui 

recomandat de producatorul de motoare. 

▪ Folosirea unui combustibil de slaba calitate care duce la functionarea 

motorului cu detonatii, cu apa si/sau impuritati care duc la blocarea instalatiei de 

alimentare, a carburatorului, a pompei de injectie si injectoarelor. 

▪  Bujii, fise de bujie, cabluri, borne, contacte electrice, daca aceste piese sufera 

uzura fireasca rezultata din folosirea normala a produsului, daca sunt deteriorate ca 

urmare a manipularii gresite a produsului sau daca sunt folosite bujii, altele decat cele 

recomandate de producatorul de motoare. 

▪ Maner demaror, sfoara de pornire, clichet de antrenare, arcuri de revenire, rola 

demaror, carcasa demaror, uzate firesc urmare a utilizarii normale a produsului sau 

deteriorate urmare a manipularii gresite. 

▪  Ambreiaje, ferodou, placi de presiune, arcuri, elemente supuse uzurii firesti 

urmare a folosirii normale a produsului sau uzate prematur din cauza manipularii si/sau 

a intretinerii necorespunzatoare. 

▪ Arcuri, parghii, cabluri care se folosesc la controlul acceleratiei si 

ambreiajului, elemente supuse uzurii firesti sau deteriorate in urma manipularii si/sau 

intretinerii necorespunzatoare. 

 

II. Masa de cosire 

▪ Dinti, nituri, lama de cosire, aparatoare lama, suruburi de reglaj, placute de 
sustinere, elemente care fac parte din categoria consumabilelor, daca acestea sunt 
supuse uzurii firesti in conditiile utilizarii normale a produsului sau deteriorate 
prematur in urma utilizarii si intretinerii necorespunzatoare. 

▪ Lama, placuta curatare, tija distantier, potcoava lama, bara in intregime, elemente 
care fac parte din categoria consumabilelor, daca acestea sunt supuse uzurii firesti 
in conditiile utilizarii normale a produsului sau deteriorate prematur in urma utilizarii 
si/sau intretinerii necorespunzatoare. 

 

III. Mecanisme de transmisie  

1. Brat sustinere lama, rola lama, manivela interna, manivela externa, rulmenti cu 

ace, capace de siguranta, cilindru culisant, furca cardan, curele transmisie si distributie, 

garnituri taietoare-sina, lanturi, cutite, auocut, curea trasmisie, elemente care fac parte 

din categoria elementelor consumabile, daca sunt supuse uzurii firesti in conditiile 

utilizarii normale a produsului sau deteriorate prematur in urma utilizarii si/sau 



 

43 
 

intretinerii necorespunzatoare. 

 

IV. Cutie de viteza  

1. Pinioane, in general daca se constata ca nu a existat ulei in cutia de viteze sau 

daca la schimbarea vitezelor, la cuplarea accesoriilor sau la actionarea inversorului nu s-

a folosit ambreiajul. 

 

 V. Produse actionate electric 

1. Bucse, lagar, rotor daca acestea sunt supuse uzurii cauzate de folosirea 

intensiva/excesiva nejustificata. 

2. Perii colectoare, elemente care fac parte din categoria consumabilelor, daca 

acestea sunt supuse uzurii firesti in conditiile utilizarii normale a produsului. 

▪ Pinion de antrenare a volantei (bendix.) daca sunt supuse uzurii, in cazul folosirii 

intensive nejustificate. 

▪ Cutite, ciocanele, perii colectoare, amortizoare, intrerupatoare, cablu alimentare, 

sigurante, supape, electrovalve, garnituri, elemente consumabile care sunt supuse uzurii 

firesti in timpul functionarii normale a produsului sau daca sunt supuse deteriorarii 

cauzate de manipulare, intretinere  si/sau exploatare necorespunzatoare. 

 

        SE RECOMANDĂ CLIENTULUI: 

1. La motoarele in 2 timpi se va utiliza un ulei de amestec Ruris 2TT Max 

(clasificare API TC), la recomandarea producatorului, sau un ulei destinat 

motoarelor in 2 timpi cu o clasificare superioara sau cel putin egala. 

2. La motoarele in 4 timpi se va utiliza un ulei Ruris 4T Max (clasificare API - CI-

4/SL), la recomandarea producatoarului, sau un ulei destinat motoarelor in 4 timpi 

cu o clasificare superioara sau cel putin egala. 

3. Pentru cutia de viteze se va utiliza uleiul Ruris G-Tronic (clasificare API- GL-4) 

recomandat de producator sau un ulei de transmisie cu caracteristici si o clasificare 

superioara sau cel putin egala. 

4. Pentru ungerea lantului se va utiliza uleiul Ruris M-Power (L150) sau uleiul X-

Guard, recomandat de producator sau un ulei pentru lubrifierea mecanismelor de 

frecare/ungere circulara cu caracteristici si o clasificare superioara sau cel putin 

egala.  

5. Pentru protectia motoarelor cu piston pentru compresoare se va utiliza uleiul 

Ruris Compresor Protect (K150), recomandat de producator sau un ulei pentru 

lubrifierea sistemelor hidrostatice si mecanismelor de frecare/ungere circulara cu 

caracteristici si o clasificare superioara sau cel putin egala.  
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6. Pentru lubrifierea motoarelor in cazul temperaturilor de pana la -25ºC se va utiliza 

uleiul Ruris 4T-Winter GT (clasificare API -CI-4/SL), recomandat de producator 

pentru motoarele pe benzina ori diesel sau un ulei pentru lubrifierea motoarelor cu 

caracteristici si o clasificare superioara sau cel putin egala.  

7. Pentru ungerea tuturor categoriilor de reductoare, transmisii si angrenaje se va 

utiliza vaselina Ruris Super Vaselina, recomandata de producator sau orice tip de 

vaselina cu caracteristici si o clasificare superioara sau cel putin egala.  

8. Remorca 450 kg, Remorca 550 kg, Remorca 750 kg și accesoriul tractat 

Navigator 88 nu sunt omologate si echipate pentru a  circula pe drumurile publice 

sau in panta/rampa cu o inclinatie mai mare de 10 grade.  

9. Pentru prelungirea duratei de viata a produselor achizitionate si pentru 

optimizarea functionarii lor, Ruris recomanda revizii periodice la 60 zile, 6 luni, 12 

luni de la data achizitiei. In cadrul reviziei se realizeaza operatiuni de tipul: 

verificarea starii generale a produsului (integritate si curatenie); verificarea filtrului 

de aer; verificarea starii bujiei; verificarea turatiei motorului; verificarea cuplajelor. 

 

Clientul va preda produsele defecte la unitatile de service si/sau colectare ale 

Vanzatorului specificate in Certificatul de Garantie sau accesibile in forma 

actualizata la adresa: http://www.ruris.ro/service. 

Unitatea de service si/sau colectare a vanzatorului, conform Legii nr. 449/2003 

cu modificarile ulterioare, are obligatia sa aduca produsul la conformitate in 

maxim 15 zile de la predarea produsului. 

Producatorul si Vanzatorul raspund de conformitatea si garantia produselor 

conform Legii nr. 449/2003, astfel cum a fost modificata. 

 

S.C. RURIS IMPEX S.R.L. si Vanzatorul isi rezerva dreptul de a 

modifica lista unitătilor de service autorizate fara o notificare prealabila. Lista 

actualizata a punctelor de service se gaseste la adresa 

http://www.ruris.ro/service, pentru consultare. 

http://www.ruris.ro/www3/service.html
http://www.ruris.ro/service

