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Fisa cu date de securitate
Den Braven conform (CE) 453/2010

Tiparita la: 15.01.2013 Numarul versiunii 3 data de actualizare: 15.01.2013

SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societéitii/intreprinderii

- 1.1 Element de identificare a produsului
- Denumire comerciala: 3.08 Woodflex Chit pentru parchet si lemn

- Nr. articol: 308A..01
- 1.2 Utilizari relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizari contraindicate
Nu exista alte informatii relevante.

- Utilizarea materialului / a preparatului Material de etansare

- 1.3 Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate
- Producator/furnizor:

DEN BRAVEN SEALANTS BV

Denariusstraat 11

4903 RC Oosterhout

Netherlands

Tel: +31 (0)162-491000

Fax: +31 (0)162-421217

E-mail: info@denbraven.nl

Internet: www.denbraven.nl

- Informatii asigurate de:
Product safety department.
info@denbraven.nl
- 1.4 Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta:
info@denbraven.nl
Tel.: +31 (0)162-491000

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

- 2.1 Clasificarea substantei sau a amestecului

- Clasificarea in conformitate cu Directiva 67/548/CEE sau Directiva 1999/45/CE nu apare

- Indicatii de pericol speciale pentru om si mediul inconjuritor:
Produsul nu trebuie marcat pe baza metodei de evaluare a "Liniilor directoare generale de clasificare pentru
preparatele EG" 1n versiunea cu valabilitate recenta.

- Sistemul de clasificare:
Clasificarea corespunde listelor actuale ale CEE, este Insa imbogatita cu datele rezultate din bibliografia de
specialitate si cu datele puse la dispozitia noastra de catre firma.

- 2.2 Elemente pentru eticheta

- Clasificare conform directivelor CEE:
Trebuie respectate masurile precautionale obisnuite la manipularea produselor chimice.
Produsul nu este obligat la codificare conform directivelor CEE/normelor privind substantele periculoase.
- 2.3 Alte pericole
- Rezultatele evaluarii PBT si vPvB
- PBT: neaplicabil
- vPvB: neaplicabil

SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

- 3.2 Caracterizarea chimica: Amestecuri
- Descriere: Amestec format din urmatoarele substante cu aditivi nenocivi.

- Componente periculoase: nu apare
- Indicatii suplimentare: Continutul exact al textului inidicatiilor in caz de pericol se deduce din capitolul 16.
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SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

- 4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor
- Indicatii generale: Nu sint necesare masuri speciale.
- dupa inhalare:
Pacientul trebuie transportat Intr-un loc bine aerisit si in caz de efecte secundare consultat medicul.
- dupa contactul cu pielea: In general acest produs nu irita pielea.
- dupa contactul cu ochii:
Este necesara spalarea ochilor cu apa curenta timp de citeva minute, tinind pleoapele complet deschise.
- dupa inghitire: Daca durerea persista, trebuie consultat medicul.
- 4.2 Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate
Nu exista alte informatii relevante.
- 4.3 Indicatii privind orice fel de asistentd medicala imediata si tratamentele speciale necesare
Nu exista alte informatii relevante.

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

- 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

- Extinctorul potrivit:
CO2, pulbere sau apa gazoasa. Incendiile puternice trebuie stinse cu apa gazoasa sau cu spuma rezistenta la
alcool.

- 5.2 Pericole speciale cauzate de substanta sau amestecul in cauza Nu exista alte informatii relevante.

- 5.3 Recomandairi destinate pompierilor

- Mijloace de protectie specifice: Nu sint necesare masuri speciale.

SECTIUNEA 6: Masuri de luat in caz de dispersie accidentala

- 6.1 Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta Nu este necesar.
- 6.2 Precautii pentru mediul inconjuritor:
Este necesara diluarea cu multa apa.
Trebuie evitata infiltrarea 1n canalizare/ape de suprafata/ape freatice.
6.3 Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curitenie:
Lichidul trebuie restrins cu ajutorul materialelor absorbante (nisip,fdina fosilica, legatura universala, legatura
de acizi, rumegus).
- 6.4 Trimiteri catre alte sectiuni Nu se formeaza substante periculoase.

SECTIUNEA 7: Manipularea si depozitarea

- 7.1 Precautii pentru manipularea in conditii de securitate Nu sint necesare masuri speciale.
- Indicatii in caz de incendiu sau explozie: Nu sint necesare masuri speciale.

- 7.2 Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati
*Mod de pastrare:

- Conditii pentru depozite si rezervoare: Nu sint necesare conditii speciale.

- Indicatii cu privire la stocarea mixta: Nu este necesar.

- Alte indicatii cu privire la conditiile de depozitare: niciuna

- 7.3 Utilizare finala specifica (utilizari finale specifice) Nu exista alte informatii relevante.

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

- Indicatii suplimentare privind instalatiile tehnice: Fara date suplimentare, a se vedea punctul 7.
(Continuare pe pagina 3 )
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- 8.1 Parametri de control

- Ingredientii ale caror valori limita trebuie tinute sub control la locurile de munca:
Produsul nu contine cantitati relevante de substante ale caror valori limita trebuie tinute sub control la locurile
de munca.

- Indicatii suplimentare: S-au folosit ca baza listele valabile Tn momentul productiei.

- 8.2 Controale ale expunerii

- Echipament de protectie personala:

- Norme generale de protectie si de igiena in timpul lucrului:
A se vedea masurile de protectie cunoscute la manipularea substantelor chimice.

- Masca de protectie: Nu este necesara.

- Protectia miinilor:
Materialul din care sunt fabricate manusile trebuie sa fie impermeabil la aer si rezistent la produs / substanta /
preparat.
In absenta testelor nu pot fi date recomandari privind materialul de manusi pentru produs / preparat / amestec
chimic.
Alegerea materialului pentru manusi se va face ludndu-se in consideratie timpul de penetrare, rata de
permeabilitate si degradarea.

- Material pentru manusi
Alegerea unei manusi potrivite nu depinde numai de material, ci si de alte caracteristici de calitate si difera de
la producator la producator. Daca produsul reprezinta un preparat din mai multe substante, durabilitatea
materialului pentru manusi nu poate fi probata in prealabil si de aceea trebuie controlata inainte de folosire.

- Timp de penetratie al materialului pentru manusi
Timpul exact de penetrare trebuie aflat si respectat de catre fabricantul manusilor de protectie.

- Protectia ochilor: Se recomanda ochelarii de protectie in timpul manipularii.

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

- 9.1 Informatii privind proprietitile fizice si chimice de baza
- Indicatii generale

- Aspect:

Forma: pasta

Culoare: conform denumirii produsului
- Miros: caracteristic
- Valoare pH la 20 °C: 7-9

Schimbare de stare de agregare
Punct de topire/Interval de topire: 0°C
Punct de fierbere/Interval de fierbere: 100 °C

- Punct de inflamabilitate: neaplicabil
- Temperatura de aprindere: nedefinit
- Autoaprindere: Produsul nu este autoinflamabil.
- Pericol de explozie: Produsul nu este explozibil.
- Limite de inflamabilitate:
inferioara: nedefinit
superioara: nedefinit
- Presiune vaporica: nedefinit
- Densitate la 20 °C: 1,72 g/em’

(Continuare pe pagina 4 )
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- Solubil in / amestecabil cu:

Apa: se amesteca complet
- Nivelul solventului:
VOC (EC) 0,98 %
VOC (EC) 17,1 g/l
- 9.2 Alte informatii Nu exista alte informatii relevante.

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

- 10.1 Reactivitate

- 10.2 Stabilitate chimica

- Descompunere termica/ conditii de evitat: Produsul nu se descompune daca este folosit conform normelor.
- 10.3 Posibilitatea de reactii periculoase Nu se cunosc reactii periculoase.

- 10.4 Conditii de evitat Nu exista alte informatii relevante.

- 10.5 Materiale incompatibile: Nu exista alte informatii relevante.

- 10.6 Produsi de descompunere periculosi: Nu sint cunoscuti produsi de descompunere periculosi.

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

- 11.1 Informatii privind efectele toxicologice

- Toxicitate acuta:

- Iritabilitate primara:

- Pe piele: Nu are efecte iritante

-la ochi: Nu are efect iritant

- Sensibilizare: Nu se cunosc efecte sensibilizante.

- Indicatii toxicologice suplimentare:
In baza metodei de calcul din Directiva Generala a Comunitatii Europene asupra clasificarii preparatelor in
ultima sa versiune valabila, produsul nu este obligat la clasificare.
In baza experientelor si a informatiilor disponibile, produsul este nenociv daca este manipulat corect si folosit
conform normelor in vigoare.

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

- 12.1 Toxicitate
- Toxicitate acvatici: Nu existd alte informatii relevante.
- 12.2 Persistenta si degradabilitate Nu exista alte informatii relevante.
- 12.3 Potential de bioacumulare Nu exista alte informatii relevante.
- 12.4 Mobilitate in sol Nu exista alte informatii relevante.
- Alte indicatii ecologice:
- Indicatii generale:
Clasa de pericol pentru ape | (Autoclasificare): putin periculos
Se poate infiltra in apele freatice, In reteaua de apa si in canalizare numai daca a fost diluat.
- 12.5 Rezultatele evaluarii PBT si vPvB
- PBT: neaplicabil
- vPvB: neaplicabil
- 12.6 Alte efecte adverse Nu exista alte informatii relevante.
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SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

-13.1 Metode de tratare a deseurilor
- Recomandare: Eliminarea reziduurilor conform dispozitiilor administrative.

- Catalogul European al Deseurilor
08 04 10 |deseuri de adezivi si chituri, altele decat cele de 1a 08 04 09

- Ambalaje impure:
- Recomandare: Eliminarea reziduurilor conform dispozitiilor administrative.
- Detergent recomandat: Apa, eventual cu adaugare de detergent.

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

-14.1 Nr. UN:

-ADR, ADN, IMDG, IATA nu apare
- 14.2 Denumirea corectd ONU pentru expeditie

-ADR, ADN, IMDG, IATA nu apare
- 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

-ADR, ADN, IMDG, IATA

- Clasa nu apare

- 14.4 Grup de ambalaj:
- ADR, IMDG, IATA nu apare

- 14.6 Precautii speciale pentru utilizatori neaplicabil

- 14.7 Transport in vrac, in conformitate cu anexa I1
la MARPOL 73/78 si Codul IBC neaplicabil

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

- 15.2 Evaluarea securitatii chimice: Nu a fost efectuata o evaluare a securitatii chimice.

SECTIUNEA 16: Alte informatii

Datele au fost raportate pe baza cunostintelor noastre actuale, nu reprezinta totusi nici o garantie pentru
caracteristicile produsului si nu motiveaza nici un raport juridic contractual.

- Fisa completata de: Product safety department.
- Interlocutor: Mr. C.J.A. Timmermans
- * Date privitoare la versiunea anterioara modificata




