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Tehnologii de 
purificare a apei

AQUALENТМ STC (sigur de consumat)
Fibră unică schimbătoare de ioni. 
Îndepărtează complet metalele grele, 
absoarbe ireversibil impuritățile 
dăunătoare.

Materialele utilizate în purificatoarele de apă 
Aquaphor OSMO Pro respectă clasa 
mondială de siguranță alimentară, adică 
sunt certificate pentru contactul cu apa 
potabilă și alimente.

CFB (bloc CarbFiber) DWAY (DUBLU SENS)
„Carbon Block with Fiber” (CFB) este 
o tehnologie de fabricare a mediilor 
de filtrare cu diferite porozități 
pentru apă cu orice nivel de 
contaminare. CFB prelungește 
semnificativ durata de viață a 
cartuşelor înlocuibile Aquaphor, fără 
a compromite calitatea purificării.

Tehnologie unică pentru condiționarea 
apei și optimizarea echilibrului pH-ului 
și oligoelementelor.

ÎNCHIDERE AUTOMATĂ

Înlocuirea instantanee a cartuşelor. 
Serviciu curat si sigur.

ALEGE-ȚI FILTRUL

SAU

Filtru de apă
OSMO 50
OSMOPRO50 UE

Filtru de apă
OSMO 100
OSMOPRO100 UE

PRO PRO

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și să le păstrați pentru referințe ulterioare.

Purificatorul de apă AQUAPHOR OSMO Pro (denumit în continuare OSMO Pro) a fost produs de către producătorul: 
Aquaphor International OÜ, L. Tolstoi 2A, Sillamäe, Estonia, 40231. www.aquaphor.com

OSMO Pro este conceput pentru purificarea în profunzime a apei potabile . Filtrează particulele mecanice și coloidale, 
impurități organice, viruși, bacterii și protozoare*. OSMO Pro elimină gustul neplăcut, mirosul și culoarea apei în condițiile 
rețelelor municipale și locale de alimentare cu apă, respectând în același timp cerințele stabilite de acest manual.

Acțiunea OSMO Pro se bazează pe transferul unui solvent (apă) printr-o membrană semipermeabilă prin aplicarea 
unei presiuni care depășește presiunea osmotică din partea soluției (apă cu impurități dizolvate în ea).

Materialele OSMO Pro sunt sigure, non-toxice și nu eliberează substanțe periculoase pentru sănătatea umană și 
mediu în apă.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ATENŢIE!Performanța sistemului de osmoză inversă depinde direct de presiunea din alimentarea cu apă. Dacă 
presiunea din alimentarea cu apă este mai mică de 0,34 MPa (3 bar), atunci vă recomandăm să instalați un sistem 
de osmoză inversă cu un kit de creștere a presiunii.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Testat pe Escherichia Coli 1257, Enterobacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa, Lamblia intestinalis, Bacteriophage MS2.
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Cartușe Pro

3 3

Pro 1. Filtrare 
mecanică prin sorbție

• Capacitate Pro 50: 190 litri 
(50 galoane) pe zi.*

• Capacitate Pro 100: 380 de litri 
(100 de galoane) pe zi.*

* Pe baza testelor standard cu membrane.

Pro M. Condiţionarea şi 
mineralizarea apei
• Imbogateste apa cu minerale utile.
• Îmbunătățește gustul apei de băut.
• Conține minerale naturale.

Pro HFM. Îndepărtarea 
bacteriilor și mineralizarea apei
• Mineralele naturale imbogatesc apa cu 
magneziu.
• Îmbunătățește gustul apei de băut.
• Protecție antibacteriană completă datorită 
membranei cu fibre goale.
• Filtrarea particulelor peste 0,1 microni.

• Conținutul ridicat de  fibre AQUALEN cu porozitatea 
de până la 3 microni asigură o durată de viață 
excepțional de lungă a filtrului.
• Fibră unică schimbătoare de ioni AQUALEN reține 
rapid și ireversibil substanțele nocive, elimină clorul, 
rugina și metalele grele.
• AQUALEN -ul permite o reținere mai bună a 
impurrităților  și  îndepărtarea fierului (Fe2+, Fe3+).

Membrane Pro 50 /Membrane 
Pro 100.
Dedurizarea completă a apei

• Membrana de osmoza inversa pentru purificarea in 
profunzime si dedurizarea apei.
• Protecție completă împotriva bacteriilor și virușilor.
• Protectie de calcar.
• Gust perfect de ceai și cafea.
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Kit-ul filtrului : 

1. Carcasa cu tuburi negre si albastre asamblate 1 buc.

2. Cartușe de schimb: cartuș de filtru 
de schimb Pro 1
Cartuș cu membrană înlocuibil Pro 50 sau Pro 100 
Cartuș de schimb Pro M sau Pro HFM

1 buc.

1 buc.

1 buc.

3. Rezervor de stocare (cu robinet și suport) 1 set

4. Robinet de apă curată 1 set

5. Tub de conectare albastru cu bucșă din alamă presată pentru 

conectarea la un robinet pentru apă curată
1 buc.

6. Tub roșu de legătură 1,3 m 1 buc.

7. Elemente de fixare pentru locuințe 1 set

8. Robinet teu pentru conexiunea la rețea 1 set

9. Bridă pentru prinderea la canalizare 1 set

10. Cheie tub 1 buc.

11. Dop de spălare 1 buc.

12. Manual de utilizare 1 buc.

Specificații

Dimensiunile totale ale unității de lucru (lungime × înălțime × lățime) 280 × 376 × 105 mm

Dimensiunile totale ale rezervorului de stocare (înălțime × diametru) 360 × 270 mm

Volumul brut al rezervorului de stocare 12 L (3,2 galoane)

Volumul acumulat de apă curată 8-10 l

Presiunea minima de lucru a retelei de alimentare cu apa 0,34 MPa (3 bar)

Presiunea maximă de lucru a rețelei de alimentare cu apă 0,63 MPa (6 bar)

Temperatura apei + 5…+38 °С

Productivitate maximă (la o temperatură a apei de +25 °C 
și o presiune de 0,39 MPa)

OSMO Pro 50/
OSMO Pro 50 EU

OSMO Pro 100/
OSMO Pro 100 EU

7,8 l/h 15,6 l/h

Timp de colectare a apei curate în rezervorul de stocare (în 
funcție de mineralizarea și temperatura apei sursei)*

60-120 de minute

Greutate, nu mai mult 10 kg

* Viteza de umplere a rezervorului și volumul apei de scurgere depind de performanța cartușului cu membrană și de calitatea apei care 
se epurează – cu cât temperatura apei sursei este mai scăzută și cu cât mineralizarea acesteia este mai mare, cu atât filtrarea este mai 
lentă și mai multă apă este evacuată în canalizare.
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Cum funcționează OSMO Pro

Carcasa constă dintr-un corp în care sunt fixate trei colectoare pentru conectarea cartuşelor 
filtrante de schimb şi supapelor automate.

Unitate de tratare a apei,inclusiv cartușul Pro 1, purifică apa de clor activ, produse petroliere, 
fenoli, pesticide, cloroform și metale grele, fier coloidal și dizolvat.

Unitate de osmoză inversă.Aici apa este împărțită în două fluxuri – absolut curată, gata pentru 
tratarea ulterioară a apei și apa de drenaj, unde rămân toate impuritățile nedorite.

Rezervor de stocare apă curată. Performanța unei membrane de osmoză inversă este scăzută – 
de la 46 la 170 ml pe minut (în funcție de tipul de membrană, temperatura apei și presiunea din 
sistemul de alimentare cu apă). Pentru a putea folosi oricând apă curată și în cantitățile necesare, 
apa, după ce trece prin membrană, intră în rezervorul de stocare.

Unitatea de conditionare a apei este formata dina unui cartuș de filtru înlocuibil Pro HFM, care 
este conceput pentru a optimiza echilibrul elementelor utile. Apa purificata interactioneaza cu un 
amestec special preparat de minerale naturale CALCIU si MAGNEZIU. În acest caz, pH-ul apei 
crește automat la pH-ul ideal fiziologic = 7. Concentrația ionilor de calciu și magneziu din această 
apă este de la 0,2 la 0,5 meq/l.

Din rețeaua de alimentare cu apă rece, apa intră în orificiul OSMO Pro și trece prin unitatea 
preliminară de tratare a apei. Apoi, printr-o supapă automată, apa pătrunde în membrana de 
osmoză inversă. Carcasa în care se află membrana are două ieșiri – o ieșire pentru apă curată și 
una pentru apa de drenaj. Prin limitatorul de debit (restrictor), apa de scurgere intră în canalizare.

Apa purificată în primele două blocuri intră în rezervorul de stocare. Rezervorul de stocare are o 
membrană încorporată cu aer pe o parte și apă pe cealaltă. Pe măsură ce rezervorul este umplut 
cu apă purificată, aerul din rezervor este comprimat. De îndată ce rezervorul de stocare este plin, 
o supapă automată din unitatea de osmoză inversă va opri fluxul de apă către membrana de
osmoză inversă.

Când deschideți robinetul pentru apă curată, apa impinsă de aer comprimat curge din rezervorul 
de stocare către unitatea de condiționare, unde are loc purificarea și mineralizarea finală a apei. În 
unitatea de osmoză inversă, este activată o supapă automată, care deschide alimentarea cu apă 
către membrana de osmoză inversă.

5



Ghid de instalare Instalatie purificator apa di
1. Carcasă
2. Unitate de tratare a apei
3. Unitate de osmoză inversă
4. Unitate de condiționare a apei
5. Racord de ieșire
6. Tub de legătură (albastru) cu

manșon conic
7. Robinet de apă curată
8. Tijă filetată
9. Stand decorativ
10. Garnitura de cauciuc, mare
11. Garnitură mică de cauciuc
12. Șaibă de blocare din plastic

1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ATENŢIE!Înainte de a instala OSMO Pro, este necesar 
să se măsoare presiunea din sistemul de alimentare 
cu apă și, dacă aceasta depășește 0,63 MPa (6,5 bar), 
se folosește un regulator de presiune cu funcția de a 
funcționa într-un mod fără debit (regulatorul de 
presiune nu este inclus în setul de livrare, cumpărare 
separat).

ATENŢIE!Pentru a conecta OSMO Pro, se recomandă să 

contactați departamentul de service al Aquaphor sau dealerii 

regionali ai 

Aquaphor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Instalarea OSMO PRO* 26

1. Pentru instalare veți avea nevoie de: un burghiu, 
burghie de 7 mm și 12 mm, o cheie reglabilă, o 
șurubelniță, o cheie tubulară de 14 mm.

20 22
19

21
2. Determinați locații convenabile pentru robinetul de apă 

curată, unitatea de operare, rezervorul de stocare, locul de 

instalare pentru racordul de alimentare cu apă și clema de 

scurgere.

Poziţie
"supapa inchisa" 27

Fixați unitatea de lucru astfel încât distanța dintre 
punctul de jos al cartușelor și podea să fie de cel 
puțin 5 cm. Acest lucru este necesar pentru 
confortul înlocuirii cartuşelor de filtrare.

Apă rece
livra

Asigurați-vă că țevile de legătură sunt slăbite și nu 
sunt îndoite. Secțiunile de țeavă libere trebuie 
asigurate astfel încât să nu poată fi deteriorate 
sau scoase din conexiuni de alte obiecte.

OSMO Pro trebuie să fie departe sau izolat de surse 
de căldură (mașini de spălat vase, mașini de spălat, 
sobe, boilere, conducte de apă caldă etc.). 18

Instalarea unui robinet 
pentru apă curată

7. Din partea inferioară a blatului, glisați o
garnitură mică de cauciuc (11), plastic (12) și
metal (13) șaibe de blocare pe tija filetată și
fixați supapa cu o piuliță (14).

8. Glisați piulița de îmbinare (15) pe conducta de
apă curată (6); introduceți tubul cu capătul cu
bucșă metalică în bucșa filetată a supapei și
înșurubați piulița de îmbinare până se oprește.
Verificați etanșeitatea tubului pentru apă curată
- cu o forță de 8-10 kgf, tubul nu trebuie scos.

3. Opriți conducta de apă rece și eliberați
presiunea prin deschiderea valvei.

4. Asigurați-vă că există o garnitură în piulița
de îmbinare
(15) al unității de conectare (23).

5. Faceți o gaură de 12 mm în chiuvetă (blat).
6. Așezați suportul decorativ (9), o garnitură

mare de cauciuc (10) pe tija filetată (8) a
robinetului și introduceți robinetul în orificiul
chiuvetei. Instalarea bridei pentru prinderea la canalizare

Se recomandă instalarea bridei (17) pe scurgerea 
chiuvetei (chiuvetei) în fața sifonului (la clema de 
scurgere se potrivește cu majoritatea țevilor de 
scurgere cu un diametru de aproximativ 40 mm).

* Producătorul își rezervă dreptul de a utiliza componente cu 
un design similar.
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n diagrama
13. Saiba de blocare metalica
14. Piuliță de fixare
15. Piuliță de unire
16. Tub de scurgere (negru)
17. Clemă de scurgere
18. Stand pentru rezervorul de stocare
19. Rezervor de stocare
20. Robinet rezervor de stocare
21. Racord pentru rezervor de stocare
22. Un tub al rezervorului de stocare 

(albastru)
23. Nod de conectare
24. Tub de legătură al unității 

de conectare (roșu)

25. Racord de admisie
26. Cleme de reținere
27. Garnitură de etanșare

7

9
10
8

11
1226

1 26 13
1425

15

6
24

17
16

2 3 4

Instalarea rezervorului de stocare
12. Scoateți rezervorul (19) din ambalaj și 

puneți-l pe suport (18).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ATENŢIE!Găsiți o poziție în care rezervorul 
este stabil.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Înșurubați robinetul (20) pe fitingul (21) situat în 
partea superioară a rezervorului. Dacă este necesar, 
etanșați conexiunea folosind bandă de etanșare.

9. Scoateți folia de protecție de pe garnitură. Lipiți 
garnitura de interiorul clemei astfel încât orificiul 
din garnitură să se potrivească cu orificiul din 
fitingul clemei.

10. Așezați clema pe țeavă și apoi strângeți 
șuruburile. Șuruburile trebuie strânse uniform, 
astfel încât cele două piese ale clemei să fie 
paralele.

11. Găuriți un orificiu de 7 mm prin conexiunea 
clemei. Puneți o piuliță din plastic pe capătul liber 
al tubului de scurgere (16) și, introducând tubul în 
clema de scurgere cu 20–30 mm, înșurubați piulița 
pe fiting.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ATENŢIE!Nu scăpați rezervorul.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Instalarea nodului de conectare Cum să deconectați tuburile
Trageți clema de reținere de sub manșonul de 
plastic și, apăsând capătul manșonului de 
plastic cu o cheie (inclusă în kitul pentru 
purificarea apei), trageți tubul.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ATENŢIE!Capătul conductei la care este conectată unitatea de 

conectare trebuie să fie plat. Nu folosiți forță semnificativă când 

strângeți piulița de îmbinare. Nerespectarea acestui lucru va 

deteriora 

garnitura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Instalați unitatea de conectare (23) între alimentarea cu 
apă rece și conducta de conectare (24) așa cum se 
arată în schema de instalare a purificatorului de apă. 
Dacă este necesar, utilizați banda de etanșare pentru a 
etanșa filetul exterior al unității de conectare.

15. Conectați tubul de admisie (24). Vezi secțiunea 
„Tuburile de conectare”.

16. Închideți unitatea de conectare (poziția 
„Robinet închis”) și, dând apă, asigurați-vă 
că conexiunile sunt etanșe (fără scurgeri).

17. Asamblați purificatorul de apă instalând 
cartușele în carcasă (vezi secțiunea „Instalarea 
cartuşelor”). Ordinea de instalare a cartuşelor 
este prezentată în „Schema de instalare a 
purificatorului de apă”.

Instalarea cartușelor
Pentru a instala cartuşul filtrant:
• scoateti folia de protectie din cartus;
• asiguraţi-vă că suprafeţele interioare ale flanşei de 

conectare a cartuşului sunt curate (fără praf de 
cărbune etc.); clătiți flanșa sub jet de apă dacă este 
necesar;

• introduceţi cartuşul în carcasă până la capăt şi, 
apăsând uşor, rotiţi-l în sensul acelor de ceasornic 
până se aude un clic.

Tuburi de legătură
Conectați țevile OSMO Pro furnizate conform 
„Schema de instalare a purificatorului de apă”.

Tub roșu (24) – de la unitatea de conectare (23) 
la intrarea (25) a carcasei (1).
Tub negru (16) – de la carcasă (1) la clema de 
scurgere (17).

Un tub albastru cu o bucșă din alamă presată (6) – de 
la racordul de evacuare (5) al unității de aer 
condiționat (4) la robinetul de apă dulce (7).

Tubul albastru al rezervorului de stocare (22) – de la 
carcasă (1) la robinetul rezervorului de stocare (20).

Cum se conectează tuburile

Trageți clema de reținere de sub manșonul de plastic, 
introduceți capătul tubului, umezit în prealabil cu apă, 
în manșonul de fixare până se oprește la o adâncime 
de aproximativ 15 mm și înlocuiți clema.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ATENŢIE!Verificați etanșeitatea prinderii 
tubului - cu o forță de 8-10 kgf, tubul nu trebuie 
scos.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOTĂ.Nu este nevoie să instalați cartuşul cu membrană în 

această etapă. Pentru a spăla filtrul, înșurubați dopul de spălare 

în fanta din mijloc a 

carcasei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Pregătirea pentru utilizare
Spălare OSMO PRO • Închideți robinetul (20) de pe rezervorul de stocare 

(steagul robinetului trebuie rotit perpendicular pe tubul 
de ieșire) și deschideți robinetul de admisie de pe 
unitatea de conectare (23).

• Deschideţi robinetul de apă curată (7). După ce apa 
începe să picure din robinetul de apă curată, închideți-l și 
deschideți robinetul rezervorului de stocare – rezervorul 
va începe să se umple.

• Asigurați-vă că nu există scurgeri; strângeți 
conexiunile dacă este necesar.

• După umplerea rezervorului de stocare (atunci când apa 
nu mai curge din tubul de scurgere (16), deschideți 
robinetul de apă curată și așteptați până când toată apa 
curge din rezervor (apa va începe să curgă foarte încet 
din robinet; aceasta nu este o defecțiune a purificatorului 
de apă).

• Reumpleți și goliți rezervorul de stocare a apei.
• Asigurați-vă că conexiunile OSMO Pro sunt strânse.
• După ce ai umplut rezervorul pentru a treia oară, OSMO Pro 

este gata de utilizare.

În ultima etapă a preparării apei potabile premium 
în OSMO Pro, se folosește un mineral natural, care 
îmbogățește apa purificată cu substanțe utile. 
Deoarece acest mineral este destul de fragil, în 
timpul transportului se poate forma praf, care 
trebuie spălat la prima pornire a purificatorului de 
apă.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOTĂ:Va dura aproximativ 5 ore pentru a spăla 
complet purificatorul de apă (cartușe și rezervor). 
Durata spălării depinde de presiunea, temperatura 
apei și performanța membranei.
ATENŢIE!Asigurați-vă că cartușele sunt poziționate corect 
înainte de spălare. Poziţionarea cartuşelor în purificatorul 
de apă este indicată în schema de instalare a 
purificatorului de apă. Asigurați-vă că dopul de spălare este 
instalat în fanta din 
mijloc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Închideți robinetul (20) de pe rezervorul de stocare 
(steagul robinetului trebuie rotit perpendicular pe tubul 
de evacuare).

• Deschideți robinetul de admisie de pe unitatea de conectare 
(23) și robinetul de apă curată (7).

• Scurgeți apa care trece prin OSMO Pro în 10 
minute.
• Închideți orificiul de admisie și curățați robinetul de apă.

• Instalaţi un cartuş cu membrană în fanta din 
mijloc a carcasei în locul dopului de spălare.

• Deschideți robinetul de admisie de pe unitatea de conectare, 
robinetul rezervorului de stocare și robinetul de apă curată.

• Scurgeți OSMO Pro timp de 1 oră.
• Închideţi robinetul de apă curată.
• Asigurați-vă că conexiunile OSMO Pro sunt strânse.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ATENŢIE!Apa care a fost obținută din prima și a 
doua umplere a rezervorului nu este potabilă.

ATENŢIE!Verificați zilnic OSMO Pro pentru scurgeri în 
prima săptămână de utilizare.

NOTE.În prima săptămână de funcționare OSMO 
Pro, la comutarea supapei automate, poate exista 
zgomot asociat cu eliberarea aerului din cavitățile 
interne ale purificatorului de apă. Aceasta nu este 
o defecțiune.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spălarea rezervorului de stocare În timpul funcționării inițiale a OSMO Pro, culoarea 
apei poate fi lăptoasă din cauza bulelor mici de aer 
care sunt forțate să iasă din sistem.

Procedura de umplere a rezervorului de două ori nu 
va dura mai mult de 3 ore.

10 minute

1 oră
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Schimbarea cartuşelor 
Durata de viață a cartuşului cu membrană (3) 
depinde de performanța unității de tratare a 
apei (2), prin urmare este foarte important să 
înlocuiți cartuşul Pro 1 în timp util.

Înlocuirea membranei
cartuş
• Închideți robinetul rezervorului de stocare.
• Închideți robinetul de admisie de pe unitatea de conectare și 

deschideți robinetul de apă curată pentru a elibera presiunea.

• Rotiți cartușul cu membrană uzat în sens invers 
acelor de ceasornic și scoateți-l.

• Scoateţi banda de ambalare din noul cartuş.
• Introduceţi noul cartuş în carcasă cât de mult poate 

ajunge şi, apăsând uşor, rotiţi cartuşul în sensul 
acelor de ceasornic până se aude un clic.

• Deschideți robinetul de admisie de pe unitatea de conectare, 

robinetul rezervorului de stocare și robinetul de apă curată.

• Scurgeți OSMO Pro timp de 1 oră.
• Închideţi robinetul de apă curată.

• Asigurați-vă că conexiunile OSMO Pro sunt strânse.

Înlocuirea cartuşelor Pro M / 
Pro HFM
• Închideți robinetul rezervorului de stocare.
• Închideți robinetul de admisie de pe unitatea de conectare și 

deschideți robinetul de apă curată pentru a elibera presiunea.

• Rotiţi cartuşul uzat în sens invers acelor de ceasornic şi 
scoateţi-l.

• Scoateţi banda de ambalare din noul cartuş.
• Introduceţi noul cartuş în carcasă cât de mult poate 

ajunge şi, apăsând uşor, rotiţi cartuşul în sensul 
acelor de ceasornic până se aude un clic.

• Instalaţi dopul de spălare în fanta din mijloc (în 
loc de cartuşul cu membrană).

• Deschideți robinetul de admisie de pe unitatea de conectare 

(23) și robinetul de apă curată (7).

• Scurgeți apa care trece prin OSMO Pro timp 
de 10 minute.

• Închideți orificiul de admisie și curățați robinetul de apă.

• Scoateţi dopul de spălare şi instalaţi cartuşul cu membrană 

rotind cartuşul în sensul acelor de ceasornic până când se 

aude un clic.

• Deschideți robinetul de admisie și verificați dacă 
conexiunile OSMO Pro sunt strânse.
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Siguranță

Instalare:
apa nu trebuie băută, trebuie să 
contactați centrul de service.
Deși OSMO Pro este capabil să prindă 
bacteriile care pot fi conținute în sursa 
de apă, se recomandă utilizarea 
purificatorului de apă numai cu apă 
sigură din punct de vedere 
microbiologic. Nu utilizați sistemul cu 
apă de calitate necunoscută care nu a 
suferit o dezinfecție suplimentară.
Utilizați OSMO Pro numai pentru 
purificarea apei dintr-un sistem de 
alimentare cu apă rece. Dacă temperatura 
ambiantă în timpul funcționării OSMO Pro 
atinge +38 °C, OSMO Pro trebuie 
deconectat de la rețeaua de apă rece până 
când temperatura scade.

Apa purificată nu este supusă depozitării pe 
termen lung. Vă recomandăm să folosiți apă 
proaspătă filtrată.

Dacă nu ați folosit purificatorul de 
apă mai mult de 8 ore, scurgeți 
primii 250 ml de apă.
Daca se stie ca OSMO Pro nu va fi 
folosit o zi sau mai mult (de exemplu, la 
plecarea din tara), acesta trebuie 
deconectat de la reteaua de apa rece 
(punctul de conectare este inchis).
Dacă nu ați folosit OSMO Pro de mai mult de 
două săptămâni, umpleți și goliți rezervorul 
de stocare a apei și lăsați-l să se umple.

Protejați OSMO Pro de îngheț, lumina directă 
a soarelui, contactul cu obiecte fierbinți, 
inclusiv conductele de apă caldă și sistemele 
de încălzire.

Nu este recomandat să faceți singur lucrările 
de conectare a OSMO Pro la rețeaua de 
alimentare cu apă. Pentru a conecta OSMO 
Pro, se recomandă să contactați 
departamentul de service al Aquaphor sau 
dealerii regionali ai Aquaphor. Producătorul 
nu este responsabil pentru calitatea 
necorespunzătoare a lucrării la conectarea cu 
OSMO Pro la rețeaua de alimentare cu apă, 
precum și pentru rezultatul acestei lucrări. 
Răspunderea pentru neajunsurile acestei 
lucrări, precum și pentru cauzarea 
prejudiciului sănătății sau proprietății 
consumatorului sau altor persoane ca urmare 
a acestor neajunsuri, de către partea care 
execută instalația.

Este interzisă înlocuirea unității de 
conectare inclusă în kit cu o unitate 
de conectare de alt model.

OSMO Pro este conceput pentru post-
tratarea și dedurizarea apei potabile reci 
din sistemele centralizate de alimentare 
cu apă. Când instalați OSMO Pro în afara 
sistemelor centrale de alimentare cu apă 
potabilă, trebuie să faceți o analiză a 
sursei de apă pentru conformitatea cu 
standardele sanitare. Dacă sursa de apă 
nu îndeplinește standardele sanitare, 
durata de viață a unității de prefiltrare și a 
unității cu membrană este redusă drastic.

În cazul în care sursa de apă diferă 
semnificativ de cerințele standardelor 
sanitare, se recomandă instalarea unor 
sisteme suplimentare de tratare a apei 
(eliminator de fier, dedurizator, 
declorinator, sisteme de dezinfecție, 
curățare mecanică etc.). După instalarea 
OSMO Pro, trebuie să verificați apa 
purificată. Pe viitor, pentru a se asigura că 
OSMO Pro funcționează corect, apa 
tratată ar trebui verificată aproximativ o 
dată pe an. Dacă rezultatele analizei sunt 
nesatisfăcătoare,

Protejați OSMO Pro de lovituri și 
căderi.
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DECLARATIE DE CONFORMITATE 

S.C. AQUA BIOSAN S.R.L., CUI RO31050300, inregistrata la ORC cu J13/934/2015, si S.C. AQUAPHOR

PURITY S.R.L., CUI RO23337669 , inregistrata la ORC cu J13/937/ 2009, avand sediul social in Constanta,

Str. Slt. Petre Papadopol, nr. 14, prin reprezentantul legal LUPASCIUC DIANA , in calitate de

Administrator, declaram pe propria raspundere, cunoscand prevederile art.292 Cod Penal cu privire la

falsul in declaratii si regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea

muncii si protectia mediului, faptul ca filtrele si cartusele afrente AQUAPHOR fac obiectul acestei

declaratii de conformitate nu pun in pericol viata, sanatatea si securitatea muncii, nu produc impact

negativ asupra mediului si sunt in conformitate cu normele stabilite in Directiva Europeana 98/83/CE din

03.11.1998, privind calitatea apei destinate consumului uman. Productia Companiei AQUAPHOR este

certificata ISO 9001:2015 de catre SGS – SYSTEM CERTIFICATION si detine Avize sanitare in conformitate

cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr.275/2012, in baza art.12 din Legea 458/2002.

Administrator 

Lupasciuc Diana 

Certificat de garantie 
Producator -. Aquaphor International OÜ 

Str. L.Tolstoi 2A, Sillamäe, Estonia, 40231 
Nr.___ din ___________________ 

Cumparator _____________________________________________ 
Vanzator________________________________________________ 

Data vanzarii________________/Stampila/ 
Garantia de conformitate al dedurizatorului conform prevederilor OG 21/1992 si Legii 449/2003 este de 24 luni de la 

data vanzarii. Garantia comerciala este de 6 luni. Pentru deficiente in perioada de garanti, va rugam sa va adresati 

vanzatorului produsului. Pe loc vor fi solutionate neconformitatile produselor prin inlocuirea lor cu altele. Nu se acorda 

garantie pentru deficientile provocate din cauza: neglijentei sau neatentiei in respectarea instructiunilor de utilizare; 

spargerilor si in general pagubelor mecanice datorate caderii, transportului necorespunzator. Orice reclamatie se 

insoteste de certificat si de bonul de cumparare Solutionarile(reparatiile) nu vor depasi termenul de 15 zile de la data 

reclamatiei. Tel.0758048520,0758048450,0758048156. 




