
Imagine the possibilities Româna

 

NA64H3030AS 

NA64H3010AS 

NA64H3110AS 

 
NA64H3010AK 

NA64H3000AK 

 
NA64H3010CK

NA64H3010CE

Acest manual este fabricat din 100% hârtie reciclată.
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Pericol / Avertizare
sau deces.

pagube materiale minore.

 
Acces interzis

 Focul interzis 

Pericol

  
  
  
  

  
  

  

 

aparatul.

utilizator.

  1



Instalare                                 

Avertizare

 
-



 

Avertizare



alimentelor.

mâinile ude.

lua foc.

sau scurgere.

Avertizare

Nu modificați acest aparat. Panoul arzător 
nu este proiectat să funcționeze de la un 
cronometru extern sau un sistem separat de 
control de la distanță.



Do not u e te towel o imil m te l in pl ce of pot hol e

Atunci când se utilizează vase de sticlă, asigurați-vă că acestea sunt proiectate pentru placa superioară 
de gătit. În cazul în care suprafața este făcută din sticlă casantă, opriți aparatul, pentru a evita 
electrocutarea prin manipulare.



Avertizare



Descrierea aparatului

NA64H3010AK NA64H3000AK

NA64H3030AS NA64H3010AS

NA64H3010CK NA64H3010CE



Descrierea aparatului

NA64H3 AS

Suport tigaie chinezeasca

Buton
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NA64H3030AS 

NA64H3010AS 

NA64H3110AS 

 NA64H3010AK 

NA64H3000AK 

 

Suport tigaie

Conector și garnitură (1)



1

2

Pornire



3
Oprire

 Stingere

 



ARZATOARE

NU

TIGAI



"SUPORT TIGAIE CHINEZEASCA"

"SUPORT TIGAIE CHINEZEASCA"



Suport tigaie, Mânere de control

Placa superioara

-



ARZATOARE

2

7



W a rn in g s



Dimensiune 

Poziția de oprire trebuie să fie la o distanță minimă de 60 mm de peretele din 
spate.



Instalarea aparatului

(C) SURUB                   (B) SUPORT
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Burete 
(A)

(B)

4

(C)

(C)



Conexiune gaz

Gaz furnizat de rezervor sau cilindru (butan / propan) 

Conectare prin tub flexibil de metal ondulat cu conectori cu filet 

Conectare prin tub flexibil, cu conectori cu filet

Conector

Cot

Cot

 



E

Comutator 1

Comutator 2

Comutator 3

Comutator 4

INTRARE AC

N

L

Aprindere

SCHEMA ELECTRICA

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către 
producător care l-a produs, agentul de servicii pentru clienți sau de personal calificat.



Conversia gazelor

1

2
Injector

Mâner de control

Robinet

Robinet



Date tehnice de inginerie

 

  

6 * *99 6 * *99 6 * *99 6 * *99

Qn

Model

Caracteristici 

arz?tor

Alimentare cu 

Conexiune gaz

Dispozitiv de 

aprindere

Dimensiuni (LxAxI)

Greutate

Mâner de control

Suport tigaie 

chinezeasca

Suport Tigaie

Nu e cazul



Date tehnice de inginerie

 APARAT CLASA: Clasa 3

APARAT CATEGORIE:
 BE/FR GB/IT/PT/LT/ES/CZ/SK PL 

II 2E+3+ II 2H3+ II 2E3B/P 

20/25 - 28-30/37 20 - 28-30/37 20-36 

 LN UH  

II 2E3B/P II 2L3B/P  

25-30 25-28-30  

Cat.

P (mbar)

Cat.

P (mbar)

Nu e cazul

Enamel

Rapid (2EA), Semi-rapid (1EA), Auxiliar (1EA)

Coroana-tripla (1EA)

Rapid (1EA), 

Semi-rapid (1EA), 

Auxiliar (1EA)

Culoare argintie

9,1 kg

NA6 H3110AS 

9,6kW 9,6kW 10,1kWQn

600*5 *9010 600*5 *9110 600*5 *9010

11,8 kg10,6 kg  

Model

Caracteristici arz?tor

Conexiune gaz

Dispozitiv de aprindere

Dimensiuni (LxAxI)

Greutate

Mâner de control

Suport tigaie 

chinezeasca

Suport Tigaie

Nu e cazul
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100 99 90 87 70 0 

4,00 1,9  3,80 1,9  3,30 0,81 3,00 0,81 ,00 0,6  1,00 0,41 

 
81 137 67 137 3  7 11 7 137 4  71 9 

 

 

100 99 90 87 70 0 

 
4,00 1,9  3,80 1,9  3,30 0,81 3,00 0,81 ,00 0,6  1,00 0,41 

 
67 130 4 130 1 4 199 4 13  44 68 7 

 

9  90 83 78 6  46 

4 00 1 9  3 80 1 9  3 30 0 81 3 00 0 81 00 0 6  1 00 0 41 

 
81 137 67 137 3  7 11 7 137 4  71 9 

 

 

      

 
   

 
73 133 9 133 3  03  143 46 71 9 

 

14  141 133 130 106 78 

 
 

380 18  361 18  314 73 71 73 190 6  91 39 

 

147 1 4 136 130 110 79 

 
   

443 16 4 1 16 366 90 33  90 1 7  110 4  

Ajustare aerare nici una

ARZATOR
Orificiu calibrat 1/100mm

(G30/29mbar)
Orificiu calibrat 1/100mm 

(G30/50mbar)

TIP DE 

GAZ

(4,0kW)ARZATOR

NL

PL

DE

GB,IT,FR,HU,

BE,LT,NL,PT,

ES,CZ,SK

(1,0kW)(3,0kW)(3,3kW)(3,8kW)

GB,IT,FR,HU,

BE,LT,NL,PT,

ES,CZ,SK

GB,IT,FR,HU,

BE,LT,NL,PT,

ES,CZ,SK,PL

G30 BUTAN 

G30 BUTAN 

G31 BUTAN 

G30 BUTAN 

97 93 66 48

4,00 1,9  3,80 1,9  3,30 0,81 3,00 0,81 ,00 0,6  1,00 0,41 

4,00 1,9  3,80 1,9  3,30 0,81 3,00 0,81 ,00 0,6  1,00 0,41 

4,00 1,9  3,80 1,9  3,30 0,81 3,00 0,81 ,00 0,6  1,00 0,41 

GB: Regatul Unit al Marii Britanii

IT: Italia

FR: Franța

HU: Ungaria

BE: Belgia

LT: Lituania

NL: Olanda

UKR: Ucraina

PT: Portugalia

ES: Spania

CZ: Republica Cehă

SK: Slovacia

DE: Germania

PL: Polonia

RU: Rusia

KZ: Kazahstan



Depanare

 

_27



     

TARA     
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