
Cleme autoadezive КS 

Instrucțiuni de utilizare 

1 Destinaţie și domeniu de aplicare 

1.1 Clemele autoadezive KS sunt destinate pentru fixarea firelor sau cablurilor pe suprafeţe la executarea lucrărilor de

montare a instalaţiilor electrice. 

1.2 Condiții de exploatare: 

- temperatura de utilizare - de la minus 10 până la plus 65°С;

- umiditatea relativă a aerului 80% la temperatura de 20°С;

- temperatura de montare de la minus 10 până la plus 45°С.

1.3 Durata de viaţă, cel puţin 5 ani.

2 Specificații 
2.1 Dimensiunile in mm sunt prezentate în figurile 1-5. 

2.2 Culoarea clipsurilor - neagră. 

1 - produs; 2 - bandă adezivă 1 - produs; 2 - bandă adezivă 1 - produs; 2 - bandă adezivă 

Figura 1 - KS-1 Figura 2 - KS-3 Figura 3 – KS-5 

1 - produs; 2 - bandă adezivă 1 - produs; 2 - bandă adezivă 

Figura 5 – КS -15  Figura 4 – KS-10 

3 Condiţii de transportare și depozitare 

3.1 Transportarea produselor se efectuează în ambalajul producătorului, cu orice mijloc de transport acoperit, 

care asigură protejarea produselor ambalate de deteriorări mecanice, praf şi umidificare, la o temperatura cuprinsă 

între minus 30°С şi 60°С şi umiditatea relativă de 75%.

3.2 Depozitarea produselor se efectuează numai în ambalajul producătorului, în încăperi c ventilaţie naturală, 

la temperatura ambiantă cuprinsă între minus 30°С şi 60°С şi umiditatea relativă de 75%

4 Reciclarea 

Reciclarea produselor se realizează prin transmiterea acestora către organizațiile implicate în recepţionarea şi 

procesarea deseurilor reciclabile. 

5 Obligaţii de garanţie 

Perioada de exploatare cu garanție a produselor - 2 ani de la data vânzării, în condiţiile respectării de către 

consumator a regulilor de exploatare, transportare și depozitare. 
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