
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

CAPSATOR PNEUMATIC PENTRU CUIE 

model AIR - F50/9040

  Protejati-va si protejati-i pe cei din apropierea voastra citind si respectand informatiile privitoare la siguranta, 
atentionarile si masurile de precautie ce trebuiesc luate la utilizare. Nerespectarea instructiunilor de utilizare pot duce 
la ranirea utilizatorului, a persoanelor din apropiere si/sau la producerea de daune.

  Pastrati instructiunile de utilizare astfel incat sa aveti acces la ele ori de cate ori este necesar.
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ELEMENTELE COMPONENTE ALE CAPSATORULUI PENTRU CUIE

1. Maner;

2. Tragaci;

3. Orificiu intare aer;

4. Conector de intrare aer;

5. Blocator magazie;

6. Magazie pentru capse si cuie;

7. Levier de iguranta;

8. Capac superior;

9. Zona evacuare aer

 SPECIFICATIILE CAPSATORULUI PENTRU CUIE

- presiunea de lucru - 4-7 bari;

- presiunea maxima - 8 bari;

- orificiu intrare aer - 1/4”BSP;

- conexiune aer - cupla rapida tata tip european;

- cuie - lungime intre 10-50mm,1.25x1.05mm;

- capse - lungime intre 13-40mm, latime 5.7mm, 1.25x1.05mm; 

- capacitatea magaziei - 100 de capse sau cuie;

- debit mediu de aer consumat - 85 litri/minut.

- puterea acustica masurata LwA - 97.1dB(A)

- presiunea acustica LpA - 84.1dB

- vibratii transmise la mana - 3.8m/s²

 INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

IMPORTANT!: Cititi si intelegeti toate regulile de siguranta precum si pe cele de utilizare inainte de folosirea 
capsatorului pentru cuie.                                                   2



• Pastrati copii departe de zona de lucru. Nu lasati copiii sa manevreze capsatorul.

• Folositi ochelari de protectie si casti antifonice: operatorul si celelalte persoane din apropierea zonei de lucru 

trebuie sa poarte ochelari de protectie pentru a preveni ranile ce ar putea fi provocate de resturile de material precum si 

la incarcarea sau descarcarea capsatorului. Zgomotul puternic poate afecta capacitatea auditiva a persoanelor din zona 

de lucru auzul asa ca este obligatoriu ca toata lumea din aceasta zona sa poarte casti antifonice . 

• Nu folositi oxigen, gaze combustibile sau alte gaze stocate sub presiune in butelii ca sursa de energie pentru 

capsator deoarece pot sa apara explozii urmate de ranirea persoanelor din zona de lucru;

• Nu conectati capsatorul la compresoare de aer a caror presiune depaseste 8 bari; 

• Nu utilizati furtune cu lungime prea mare pentru conectarea capsatorului la compresor. Furtunul trebuie sa fie 

cat mai scurt si conexiunile trebuie sa fie ferme; 

• Ridicati, transportati si utilizati capsatorul numai tinandu-l de maner. Nu tineti apasat tragaciul pentru a preveni 

declansarea accidentala a capsatorului; 

• Nu indreptati capsatorul catre dumneavoastra, alte persoane sau animale deoarece puteti provoca rani grave. 

Nu tineti mana sau alte parti ale corpului in fata capsatorului; 

• Deconectati  capsatorul  de la sursa de aer comprimat inainte de a-l  realimenta cu capse sau cuie pentru a 

preveni descarcarea accidentala a acestuia; 

• Nu tineti apasat tragaciul sau levierul de siguranta  in timpul realimentarii cu capse sau cuie pentru a preveni 

declansarea accidentala si ranirea operatorului sau a persoanelor din apropiere.

•  Deconectati capsatorul de la sursa de aer comprimat si goliti compresorul inainte de efectuarea operatiilor de 

intretinere periodica precum si atunci cand nu mai utilizati capsatorul. 

•  Nu utilizati capsatorul pe schele, scari sau constructii similare. Nu folositi caspsatorul pe rezervoare etanse sau 

autovehicule. Utilizati-l numai cand sunteti pe o suprafata stabila pentru a avea un echilibru foarte bun. 3
• Nu capsati in apropierea marginilor piesei de lucru deoarece aceasta s-ar putea desface si ar putea permite 

capsei sau cuielor sa ricoseze si sa produca accidente;



• Nu incercati sa bateti capse sau cuie peste alta capsa/cui deoarece aceasta poate ricosa si va poate rani; 

• Nu folositi un utilaj care are pierderi de aer, piese lipsa sau slabite sau care trebuie reparat;

• Verificati zilnic ca miscarea tragaciului,  a mecanismului de siguranta si a arcului din magazie pentru a va 

asigura de buna functionare a capsatorului;

• Utilizati numai piese de schimb si accesorii recomandate de producator;

•  Pastrati  zona de lucru  curata . Daca bancul de lucru si zonele adiacente acestuia sunt murdare atunci creste 

probabilitatea aparitiei de accidente;

•  Folositi doar capse sau cuie care respecta recomandarile producatorului;

 INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

DESCRIERE

Capsatorul pentru cuie este proiectat pentru instalarea tapiteriei decorative pe usi, ferestre si aplicarea de  finisaje pe 

panouri, realizarea de cutii mici etc.

ATENTIE!: Nu apasati tragaciul cand capsatorul este sub presiune si nu este asezat pe suprafata pe care doriti 

sa o capsati.

• Folositi aer comprimat uscat, curat si cu o presiune reglata in intervalul 4-7 bari.

• Nu depasiti niciodata presiunea maxima sau pe cea minima. Presiunea prea mare sau prea mica poate auza 

zgomot puternic, uzarea rapida si operarea incorecta;

• Cand conectati sursa de aer tineti mainile si corpul departe de zona de descarcare a capsatorului; 

• Un filtru regulator de presiune si un ungator sunt necesare pentru operarea corecta a capsatorului. Acestea 

trebuiesc  amplasate cat mai aproape de capsator;4
• Pastrati filtrele de aer curate. Filtrele de aer care nu sunt curate vor duce la scaderea presiunii si la reducerea 

puterii si a eficientei utilajului;

• Asigurati-va ca toate conexiunile sunt ferme pentru a preveni pierderile de aer comprimat.



ATENTIE !: Este obligatoriu sa deconectati capsatorul de la sursa de aer comprimat inainte de a-l 
reincarca cu capse/cuie. Asigurati-va ca tragaciul nu este apasat cand faceti reincarcarea. 

INCARCAREA CU CAPSE/CUIE

• Deconectati capsatorul de la sursa de aer comprimat. Prindeti capsatorul ferm cu o mana. Apasati blocatorul 

magaziei si trageti magazia catre inapoi. catre inapoi. Inserati o banda de capse/cuie  in magazie mentinandu-le 

cu varful in jos. 

• Lasati impingatorul sa alunece pana cand intra in contact cu capsele/cuiele. Capsatorul pentru cuie este acum 

gata de lucru.

• Conectati capsatorul la sursa de aer comprimat. Verificati presiunea aerului comprimat sa fie in intervalul 4-7 

bari.
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• Testati adancimea de patrundere a capsei/cuiului pe o bucata de lemn similara cu cea cu care lucrati Daca 

patrunderea este insuficienta atunci trebuie sa  ridicati presiunea aerului comprimat din regulatorul de presiune. 

Daca patrunderea este prea mare atunci trebuie sa reduceti presiunea aerului din regulator.

 ATENTIE!: Nu apasati tragaciul daca piesa de siguranta(varful pe unde iese capsa)nu este in contact ferm 
cu piesa de lucru. Nu actionati tragaciul capsatorului cand in magazie nu aveti capse/cuie deorece puteti deteriora 
utilajul.

ATENTIE!: Nu trageti cu capse/cuie in aer deoarece va puteti rani sau puteti rani alte persoane si puteti 
deteriora capsatorul si obiectele din jur.

INTRETINERE

ATENTIE: Deconectati utilajul de la compresorul de aer inainte de a face reglaje, de a-l debloca, 
repara, a face operatiile de intretinere sau de a-l muta la alt post de lucru. 

• Daca sursa de aer comprimat unde se utilizeaza capsatorul nu este prevazuta cu un ungator de linie atunci 

trebuie sa puneti 2-6 picaturi de ulei pentru scule pneumatice in orificul de intrare al aerului comprimat in 

capsator. Aceasta operatie de ungere se va face zilnic si apoi dupa maxim doua ore de functionare. 

• Sculele pneumatice trebuiesc verificate periodic pentru a va asigura ca ele pot fi utilizate eficient si in deplina 



siguranta. Daca se identifica elemente uzate, desprinse sau defecte atunci acestea trebuiesc inlocuite cu altele 

originale intr-unul din centrele de reparatii autorizate de producator.  

• Verificati periodic tragaciul ca se misca liber, fara a avea tendinte de blocare, starea arcului si a mecanismului 

de siguranta pentru a va asigura ca sistemul este complet functional si sigur. Nu trebuie sa existe piese 

desprinse, slabite, deteriorate sau lipsa. Capsatorul nu trebuie sa aiba pe el depuneri sau alte piese ori substante 

lipite. 

• Pastrati magazia si nasul capsatorului curate, fara sa aiba urme de scame, murdarie sau particule abrazive. 

• Nu se va utiliza capsatorul cand temperaturile mesiului ambinat se situeaza sub limita de inghet.

DEBLOCAREA CAPSATORULUI

ATENTIE: Deconectati capsatorul de la sursa de aer comprimat inainte de a face reglaje, de a-l 
debloca, repara, de a-i face operatiile de intretinere, mutare la alt post de lucru sau cand nu este utilizat. 
Este posibil ca din cand in cand capsatorul sa se blocheze si sa trebuiasca deblocat.

●●  Apasati blocatorul magaziei si deschideti capacul acesteia.

●● Indepartati capsa/cuiul care blocheaza capsatorul folosind un cleste.

 ●● Incarcati magazia cu capsele/cuiele necesare.
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Capse/cuie blocate in varful capsatorului

ATENTIE: Deconectati capsatorul de la sursa de aer 
comprimat inainte de a face reglaje, de a-l debloca, repara, de 
a-i face operatiile de intretinere, mutare la alt post de lucru sau 
cand nu este utilizat.
Este posibil ca din cand in cand capsatorul sa se blocheze si sa 
trebuiasca deblocat.

●●   Indepartati suruburile (E) si indepartati capacul nasului capsatorului. 

Levierul de siguranta (H) poate fi acum indepartat. Desfaceti 

suruburile (F)  si indepartati platoul (G).

●●    Indepartati capsa/cuiul care a dus la blocarea sculei folosind un 

cleste cu falci lungi.

●●    Remontati in ordine inversa piesele demontate anterior si verificati functionarea corecta a levierului de siguranta.

DEFECTIUNI SI REMEDIERI

ATENTIE: Daca apare o problema in timpul functionarii capsatorului atunci acesta trrebuie imediat 
deconectat de la sursa de aer comprimat. Utilizarea capsatorului defect poate duce la ranirea personaului 
operator sau a altor persoane aflate in zona de lucru. Repararea capsatorului trebuie facuta doar de catre 
personalul punctelor de service autorizate.
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SIMPTOME PROBLEMA REMEDIERE

Scurgeri de aer pe la tragaci 1. O-ringul supapei tragaciului Verificati si inlocuiti O-ringul

sau pe deasupra capsatorului este deteriorat..

2. Supapa tragaciului este stricata 2. Verificati si inlocuiti

3. Tija supapei tragaciului, 3. Verificati si inlocuiti tija supapei, 

garnitura sau O-ringul sunt uzate Garnitura sau O-ringul

Scurgeri de aer pe la baza 1. Suruburi slabite 1. Strangeti-le

capsatorului

2. O-ringuri uzate/stricate, 2. Verificati si inlocuiti O-ringul, 

 amortizor de zgomot defect amortizorul

Scurgeri de aer intre corp 1. Suruburi slabite 1. Strangeti suruburile

si capacul cilindrului

2. O-ringuri sau garnituri uzate sau defecte 2. Verificati si inlocuiti O-ringurile si garniturile defecte

Capsele/cuiele sunt prea tare 1. Amortizor defect 1. Inlocuiti-l

batute

2. Presiunea aerului este prea mare 2. Reglati presiunea aerului comprimat

Capsatorul nu functioneaza 1. Sursa de aer comprimat nu este buna 1. Verificati sursa de aer

Corect: nu capseaza sau 

2.  Ungere incorecta 2

Puneti 2-6 picaturi de ulei pe orificiul de alimentare cu 

aerlucreaza lent

3. O-ringuri sau garnituri uzate 3 Verificati si inlocuiti garniturile si 

O-ringurile defecte

4. Gaura de evacuare a aerului 4. Inlocuiti elementele defecte

comprimat este blocata, infundata



Declaratie de conformitate CE

    Noi, OMP SRL, Calea Moinesti nr. 34, Pavilion Administrativ, Etaj 3, declaram pe propria raspundere ca 
echipamentul:
 -Capsator pneumatic pentru cuie cod AIR - F50/9040
la care se refera prezenta declaratie este in conformitate cu urmatoarele normative si standarde:
-Directiva masini industriale 2006/42/EC;
- EN792-13: 2000+A1:2008- Scule de mana cu actionare neelectrica- cerinte de securitate, capitolul 13- 
Scule pneumatice de fixare.
Declaratia este data in baza certificatului de conformitate nr. AM50169278 0001 din 13.01.2012 emis de 
TUV Rheinland Product safety GmbH.
Certificatul de conformitate a fost emis in baza raportului de incercari nr. 15005826 002 intocmit de TUV 
Rheinland Shanghai Laboratory  in data de 30/10/2009.
Responsabil pentru intocmirea dosarului tehnic este OMP SRL, Calea Moinesti nr. 34, Pavilion Administrativ, 
Etaj 3, Bacau, Romania.

Semantura Bacau
Francisc Totu 20.05.2013
Director Tehnic
OMP SRL
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CERTIFICAT  DE  GARANŢIE
                                                              ⌧   AIR-F50/9040

Denumirea produsului – Capsator pentru cuie,  Cod _____________________         Serie  __________________________________________ 

Data cumpărării ______________ Numarul facturii/Data _______________ Vanzator________________________________________________ 

Adresa______________________________________________________________________________________________________________

Numele şi adresa cumpărătorului _________________________________________________________________________________________

Durata medie de utilizare a produsului este de 5 ani.

Durata garanţiei comerciale este de :
-6 luni 
Garantia decurge de la data cumpărării şi se asigură la unul din centrele autorizate  de service mentionate pe verso.

   Pentru persoanele fizice sau grupurile de persoane fizice constituite in asociatii care utilizeaza sau consuma produse in afara activitatii 
profesionale sau comerciale) garantia este in conformitate cu Legea 449/2003 si OG21/1992 si  nu afecteaza drepturile 
acordate lor prin lege.
 Conditii de acordare a garantiei:

• Garantia se refera la repararea sau inlocuirea gratuita a subansamblelor  sau pieselor  de schimb constatate  defecte intr-un  centru de service 

autorizat  (vezi  lista Centrelor Autorizate de Service)  de catre personalul tehnic autorizat de importator  daca produsul defect se incadreaza in  
conditiile prezentului certificat.

• Garantia se acorda numai dupa prezentarea  Certificatului de Garantie, completat la toate rubricile semnat si stampilat, insotit de originalul/copia 

facturii sau a bonului fiscal cu care s-a achizitionat produsul.

• Garantia se acorda numai daca produsul se prezinta intreg, nedemontat, in ambalaj corespunzator astfel incat produsul sa nu sufere deteriorari in 

timpul transportului  la vanzator sau la orice service autorizat  (vezi lista Centrelor Autorizate de Service). Pentru transportul produsului recomandam 
ambalajul original deoarece asigura siguranta acestuia. Eventuale defectiuni cauzate de transportul fara ambalaj corespunzator vor fi suportate de 
client

• Garantia se aplica viciilor de fabricatie sau de material si nu se extinde asupra accesoriilor, consumabilelor (capse, cuie, vaselina, sigurante etc) sau 

PARTENER SRL, Calea Moinesti nr. 34

J04/1456/1996, RO 9026390,CS: 19940 Ron

RO13INGB0008008167258917,  ING Bank 

Tel.: 0234/517860;Fax: 0234/510955

Bacau-Jud. Bacau; www.partner.ro



a subansamblelor supuse uzurii ca urmare a utilizarii indelungate a produsului ( sisteme de prindere, deteriorarea carcasei de protectie datorata 
manevrarii incorecte, garnituri de presiune, semeringuri etansare etc).

• Orice reparare sau inlocuire va fi realizata intr-o perioada rezonabila de timp stabilita de comun acord intre agentul economic si consumator si fara 
niciun incovenient semnificativ pentru consumator. Perioada de timp stabilita pentru reparare sau inlocuire nu poate depasi 15 zile calendaristice de 
la data la care cumparatorul a adus la cunostinta unitatii de service sau vanzatorului lipsa de conformitate a produsului.
Nu fac obiectul garanţiei:

• Deteriorarea si/sau defectarea produsului ca urmare a nerespectarii partiale sau totale a  instructiunilor de utilizare, montaj, punere in 
functiune sau intretinere curenta ori periodica.

• Produsele care s-au defectat ca urmare a suprasolicitarii sau utilizarii necorespunzatoare ori in alte scopuri decat cele pentru care au fost 

concepute si realizate.

• Produsele deteriorate ca urmare a utilizarii de accesorii sau consumabile necorespunzatoare.

• Deteriorarile de genul zgarieturilor, loviturilor, rupturilor elementelor demontabile sau nedemontabile care nu au fost aduse la cunostinta 
vanzatorului in momentul achizitionarii produsului.   

Nu se acorda garantie:
Garantia nu se acorda in una dintre urmatoarele situatii:

• Produsele care nu au eticheta de identificare si certificatul de garantie completat la toate rubricile si semnat;

• Produsele care au lucrat  în suprasarcină sau nu au fost folosite conform instructiunilor de utilizare,  montaj, punere in functiune sau 

intretinere curenta ori periodica;

• Produsele folosite greşit vis-à-vis de presiunea aerului comprimat;

• Produsele afectate de factori cum ar fi incendii, inundaţii, îngheţ, şocuri sau consecinţe ce decurg din  acestea ; 

• Produsele care au fost  folosite dupa o defectare partiala sau in alt scop decat cel pentru care au fost proiectate;

• Produsele la care s-a făcut o întreţinere defectuoasă sau la care nu s-a făcut întreţinere;

• Produsele desigilate sau la care s-a intervenit în vederea reparării de către persoane neautorizate.

Intreţinerea curenta si periodica 
Conform indicatiilor din instructiunile de utilizare. 
Pentru montarea si punerea in functiune a produselor se recomanda sa apelati la personal calificat si autorizat.
Inainte de utilizarea produsului este obligatorie citirea si insusirea tuturor recomandarilor cuprinse in Instructiunile de utilizare.
               

 Vânzător        Cumpărător

      (semnătura şi ştampila) (semnătura şi ştampila)



Reparaţii executate

  Nr.
Data

preluării pt. 
reparaţie

Reparaţia
Semnătura

executantului 
reparaţiei

Data predării 
produsului 

reparat către 
client

Prelungirea 
perioadei

de garantie

Semnatura 
clientului


