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These products is conform to the following European Directives: 
LVD directive 2014/35/EU
EMC Directive 2004/108/EC ammended by DIrective 93/68/EEC

Standards (Linea 90/100/120/150/180/200)

EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009

EN60335-1:2012+A11:2014, EN 62233:2008

EN 55014-1:2006 +A1:2009+A2:2011, EN 55014-2:1997+A1:2011+A2:2008, 

EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 6100-3-3:2013

Standards (Linea Heat 60T/90T/100T/120T/150T/180T/200T)

EN 60335-2-30:2009+A11:2012

EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009

EN60335-1:2012+A11:2014, EN 62233:2008

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008, EN 

61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN 61000-3-12:2011, EN 61000-3-11:2000

LINEA HEAT 100T/150T RO
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PREZENTAREA PRODUSULUI

Fiind considerată drept unul dintre cele mai noi produse de primă clasă pentru decorarea 
modernă, perdeaua de aer este utilizată împreună cu aparatul de aer condiționat și instalată 
deasupra intrărilor din supermarket, teatru, recepții, hoteluri, birouri, magazii și depozite pentru a 
preveni praful, țânțarii și aerul poluat, etc.

IDENTIFICARE ȘI DIMENSIUNI DE INSTALARE



AVERTISMENTE PRIVIND INSTALAREA

Înainte de instalare, folosiți aceeași tensiune și frecvență, apoi respectați instrucțiunile de mai jos 
referitoare la instalarea perdelei de aer:

3.1 Vă rugăm să instalați unitatea într-un 
loc sigur și solid pentru a evita 
trepidațiile și a asigura funcționarea în 
condiții de siguranță (altfel peretele 
poate deveni flexibil sau nesigur, pot 
apărea trepidații și zgomote). 

3.2 Vă rugăm să instalați unitatea în 
cameră.

3.4 Atunci când intrarea/ușa este mai 
lată decât unitatea, se recomandă 
instalarea în paralel a două sau mai 
multe unități. În acest caz, lăsați spații 
de 10-40mm între unități.

3.3 Nu instalați unitatea prea jos, de 
exemplu, la mai puțin de 2,3 metri de 
sol.

3.5 Nu lăsați spațiu între unitate și 
perete. Când agățați unitatea de tavan, 
achiziționați suporturi de tavan 
suplimentare.

3.6 Nu instalați unitatea într-un loc în 
care poate fi stropită cu apă, expusă la 
aburi excesivi, gaze explozive sau 
corozive.



INSTALAREA

A. Instalare la perete de beton:

4.1.2 Fixați șuruburile în poziția corectă 
(alegeți poziția folosind placa de montare 
și turnați ciment în orificiile șuruburilor.)

4.1.1 Scoateți placa de montare
Îndepărtați părțile din plastic, 
scoateți șuruburile fixate din spatele 
corpului principal pentru a scoate 
placa de montare.

4.1.3 Când cimentul s-a întărit, fixați 
placa de montare (folosiți șaibă și 
piuliță conform imaginii de mai jos)

4.1.4 Instalați corpul principal Așezați 
corpul principal peste capătul superior 
al plăcii de fixare și fixați-l precum este 
ilustrat in imaginea de mai jos. 
Asigurați-vă că este prins corect.



B. Instalare la perete de lemn

4.2.1 Fixați placa de montare în poziția 
corespunzătoare folosind șurubul de 
fixare

4.2.2 Aceiași pași ca în figura 4.1.4

C. Instalarea la tavan

4.3.1 Scoateți placa de montare din corpul principal (la fel ca în figura 4.1.1)

4.3.2 Fixarea suporturilor de tavan

4.3.3 Așezați placa de montare pe suporturile de tavan și asigurați fixarea în condiții siguranță (folosiți 
șuruburile fixate de suporturile de tavan). Folosind suporturile pentru tavan pentru a atârna unitatea 
de tavan, poziția plăcii de montare poate fi reglată în limita a 100mm.



4.3.4 Urmași aceeași pași prezentați în secțiunea A pentru a monta corpul unității.

D. Pentru plafon

4.4.1 Fixați perdeaua de aer după cu este descris în procedura pentru 
instalarea pe peretele de beton.

4.4.2 Apoi instalați conducta ca în imaginea de mai jos.



PARAMETRII TEHNICI

TRIFAZIC

H – high (nivel ridicat)
L – low (nivel scăzut)

CARACTERISTICILE LINIEI ELECTRICE 



SCHEMA ELECTRICA

SCHEMA ELECTRICĂ
7.1 Porniți unitatea folosind întrerupătorul.
7.2 Selectați treapta de viteza a aerului: Înaltă [H], Joasă [L]
7.3 În funcție de cum a fost instalată unitatea, reglați fantele de aer astfel încât să obțineți cel mai 
bun efect.

ATENTIE
a) Utilizați unitatea la tensiunea și frecvența nominală indicate pe plăcuța cu date tehnice.
b) Deconectați unitatea de la priza electrică înainte de service.
c) Întreținerea de rutină trebuie făcută în fiecare an.
d) Nu folosiți niciodată benzină, benzen, diluanți sau alte substanțe chimice pentru curățarea 
unității.
e) Nu udați componentele electrice ale unității.
f) Atunci când unitatea este alimentată la priză, aceasta trebuie să fie în conformitate cu standardul 
IEC335-1. Montaţi un întrerupător multipolar cu o distanţă între contacte de cel puţin 3 mm, care 
să permită deconectarea completă.
g) Instalarea unității, întreținerea și schimbarea pieselor trebuie făcute de persoane calificate 
pentru evitarea pericolelor. 
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