
CARACTERISTICI

InSTRuCÞIunI dE AplICARE ªI SuSpEndARE

•	solubilitate	rapidã	 	 	
•	insolubil	în	solvenþi	organici	 	
•	nu	prezintã	ghemotoace	prin	amestecare
•	inodor	 	 	 	
•	miscibil	cu	gips,	clei,	ciment	sau	pigmenþi	
•	optimã	reþinere	a	apei	 	 	
•	adeziune	îmbunãtãþitã	prin	controlul	apei
	 în	adezivi	speciali	 	
•	Pentru	tapete	hârtie	ºi	cãptuºire	cu	hârtie

Suprafeþe:
Suprafeþele	 trebuie	 sã	 fie	 curate,	 uscate,	 netede	 ºi	
intacte,	 lipsite	de	praf,	mizerie,	unsoare	sau	cearã	ºi	
mucegai.

pregãirea tapetului:	
Pereþii	pictaþi	ºi	pereþii	lustruiþi	lipsiþi	de	pori	trebuie	sã	
fie	uºor	acoperiþi	cu	nisip	ºi	spãlaþi	cu	amoniac	menajer	
diluat.	Vechile	înveliºuri	ºi	pasta	trebuie	sã	fie	înlãturate	
cu	Metylan Wallpaper Remover.	Suprafeþele	po-
roase	 trebuie	 sã	 fie	mãsurate.	A	 se	 lãsa	 sã	 se	usuce	
complet	înainte	de	aplicarea	tapetului.

Instrucþiuni de amestecare:
Folosiþi	o	gãleatã	curatã	ºi	amestecaþi	întregul	conþinut	
al	pachetului	rapid	în	apã	rece	în	timp	ce	amestecaþi	
continuu.	Nu	adãugaþi	mai	multã	apã	decât	este	spe-
cificat.
Împrãºtiaþi	 conþinutul	 pachetului	 în	 apã	 amestecând	
energic	timp	de	30	de	secunde.
Dupã	20	de	minute		amestecaþi	din	nou	în	întregime.
Pasta	este	acum	gata	sã	fie	folositã.
	
Instrucþiuni de folosire: 
a) Tapete normale
Periaþi	uniform	pe	spatele	 tapetului	cu	o	perie	scurtã	
cu	pãr	artificial.	 Lãsaþi	pasta	 sã	 se	absoarbã	 în	pro-
funzime	 înainte	de	a	 lipi	 tapetul	pe	perete.	Un	 tapet	
cu	o	greutate	mai	mare	ar	 trebui	 lãsat	mai	mult	 timp		

	

sã	 absoarbã	 pasta	 ºi	 poate	 necesita	 un	 al	 doilea	
strat.	Dupã	aplicarea	pe	perete,	ºtergeþi	imediat	pas-
ta	 în	 exces	 folosind	 apã	 curatã	 ºi	 un	 burete.	 Urmaþi	
instrucþiunile	fabricanþilor	de	tapet.

b) Tapete speciale
Pentru	tapete	speciale	folosiþi	Metylan	Special.

Metylan normal
pastã pentru tapet, îngroºãtor, adeziv
Metilhidroxietilcelulozã



dATE TEHnICE

Vâscozitate:
(ratã	de	amestecare	1:50	dupã	30	minute)
8400	–	9300	mPas	 	 	
(Brookfield	RVT,	20	Upm,	osie	4	sau	5,		
temperatura	apei	20°C)	
Conþinut	umiditate:	 	 max.	9	%
NaCl	-	conþinut:	 	 max.	1,5	%
Densitate:	 	 310	–	360	g	/	L
pH	–	valoare	pastã:	 	 (ratã	amestecare	1:22)
	 	 	 6,0	–	8,0

Din cauza diverselor condiþii de aplicare ce nu sunt sub 
controlul nostru, fabricanþii nu îºi asumã nici o garanþie, 
expresã sau implicitã, ºi nu sunt rãspunzãtori pentru re-
zultatele utilizãrii acestui produs.


