
Scala N

Height 
Înălţime  

 (H)

Length 
Lăţime  

 (L)

No el
Nr elemenţi

Weight
Greutate

Electric options
Opțiuni electrice

mm mm pcs kg w

800 400 18 9 300

800 450 18 10 300

800 500 18 11 500

800 600 18 15 500

1200 400 26 13 600

1200 450 26 14 600

1200 500 26 15 600

1200 600 26 18 900

1500 450 34 18 900

1500 500 34 20 900

1500 600 34 23 900

1800 450 39 21 900

1800 500 39 23 900

1800 600 39 26 1200

The SCALA/ROUND N Electric towel rail 

provides consistent warmth for both 

towels and the room. Available in 

various colors and finishes, it elevates 

any space with RADOX’s iconic 

design and efficient heating.  

SCALA /ROUND N Electric oferă căldură 

constantă atât pentru prosoape, cât și 

pentru cameră. Disponibil în diferite 

culori și finisaje, el îmbunătățește orice 

spațiu cu designul iconic și încălzirea 

eficientă marca RADOX.

RADIATOARE ELECTRICE și MIXTE

Round N



RADIATOARE ELECTRICE și MIXTE

SCALA /ROUND N Electric sunt radiatoare emblematice, practice și utile, extrem de eficiente în încălzirea camerei și a 
prosoapelor, disponibil în orice culoare și cromat.

Sunt calorifere portprosop realizate din profil de oțel de calitate superioară și executate cu cea mai durabilă
tehnică de sudare și vopsire. Datorită tehnologiei de fabricație, precum și a materialului folosit (țeavă și colector cu
grosime mai mare), aceste calorifere au o putere calorică superioară, precum și o durată de viață sporită.

Caloriferele ROUND N combină aspectul estetic cu utilitatea, beneficiind, datorită elemenților săi curbați de un spațiu de
depozitare și de încălzire a prosoapelor eficient, disponibil în orice culoare și cromat.

Calitatea acoperirii 
tehnologie de fabricație superioară
Radiatoarele vopsite sunt sablate cu alice din oțel, pentru 
o aderenţǎ mai bunǎ a vopselei, după care suprafața 
acestora este tratată prin fosfodegresare, iar în final sunt 
acoperite cu vopsea pulbere în câmp electrostatic.

Radiatoarele cromate RADOX trec printr-un process 
complet automatizat, cuprinzand trei faze: nichelare mată, 
nichelare lucioasǎ si cromare, ceea ce determina o foarte 
bună aderență între straturile depuse și elimină riscul de
exfoliere.

Rezistența electrică
design modern și 
funcții pentru confort

• Reglare facilă a temperaturii din calorifer, în intervalul 
10 - 65 C

• Rezistență electrică cu design modern cu controler 
electronic cu afișaj LED

• Funcția TURBO permite încălzirea la capacitate 
maximă a radiatorului pentru o perioadă de 1, 2 sau 3 
ore. După această perioadă, radiatorul revine la 
temperatura setată anterior pe afișaj.

• Modul TIMER, prin care se va menține temperatura 
selectată pentru o perioadă între 1 și 9 ore.
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