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Electropompa submersibila cu tocator' pentru ape murdare

PSTIlOO
PRTZENTARE PRODUS
PST1100 este o electropompe submersibild pentru ape reziduale cu particule in suspensie cu corpul
pompei din fonti fi dubld etanfare, prevazuta cu tocdtor pentm lalamiFrea particulelor fibroase lungi.
Aceastd pompA se livreazd cu plutitor de siguranla (op rea pompei la scdderea nivelului apei sub un nivel
minim) $i cablu de alimentarc de 10 m.
CARACTERISTICI TtrHNICf,

- tensiune de alimentare
- putere nominald
- cuent electric absorbit
- temperaturi lichidului vehiculat
- densitate maximi a lichidului
- vascozitatea cinematica a lichidului
- parlicule solide in suspensie
- clasa de izolalie
- Gmd de proteclie
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CARA.CTERISTICI CONSTRUCTIVE
- motor electdc asincron cu 2 poli in baie de ulei;
- proteclie temica auto-resetabilS $i condensator de pomire incorporat;
- diamehllde rcfulare: racord filetat de 2";
- material corp pompa: font5;
- material turbina: fbntd;
- carcasa motorului: inox;
- axul rotorllui: din inox;
- etantare duble cu seme ng ;i gamiturA mecanic5:
- seniciu contimru S 1;
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CURBA DE FUNCTIONARE
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Debit refulat Ymin 0 50 100 150 200 280
m1h 0 3 6 9 12 16.8

H r€fulare fm 8.2 7.8 '7.5 6.'7 5 .3 2.6
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APLICATII
- datoritA caxactedsticilor tehnice ti coNtructiv€, acaastd pompd poate f1 utilizate in instalalii fixe

sau temporare pentru tmnsferul apelor murdaxe din inundagii, golire rezervoare, piscine, la seclionarea sau
sfirdmarea particulelor din lichidele utilizate in industria alimentare etc.
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