
w
WASSERKONIG

PSI lO

?REZtrNTARE PRODUS
Sunt pompe submelsibile, penh'u ape murdaxe, cu corpul dirl otel inox, cu dubla etansare in baie de

ulei. Aceastl pompe se livreaze cu plutitor de siguranF (oprirca pompei la scdderea nivelului apei sub un
nivel minim) si cablu de alimentare de 10 m.

CARACTERISTICI TEHNICE
- tensiune de alimentare
- clasa de izolalie
- grad de proteclie
- temperatum ma\ima a lichidului de lucru:
- adancime maxima de scufundare
- diametrul maxim a particulelor solide

CARACTERISTICI CONSTRUCTT!'E
- motor electric asincrcn cu 2 poli;

V/lPh 23Q+10%/50H2;
R .

IP 68;
'c 50;
m5;
lnn 10;

- proteclie termicA autoresetabild ii condensator de pomire incolpomt;
- diamehul de refula.re: 1%";
- corpul pompei: inox AISI304;
- carcasa molomlui: ino\ AIS1304
- turbina: inox;
- etansare: cu semering si gamitura mecanica in baie de ulei
- ar rotor: inox AISI316;
- selviciu continuu 51;

?trRFORMANTE

APLICATII
- dato tA caracteristicilor tehnice gi constuctive,

temporare pentru transferul apelor murdare, vidanjare
umplere piscine, instalatii de tatare a apei- etc.

GARANTIE: 24 LUNI persoatre fizice
12 LUNI persoane juridice

aceste pompe pot fi utilizate in instalalii fixe sau
fose septice, sisteme mici de irigalii, golire sau

Senice in garantie gi post-garanlie asigurat in CENTRE SERVICE AUTORJZATE .

MODtrL Puter€ ?2 Debit la tuntia n!2850 l/nin

1-230V/50H2 KW CP o
ln3/h 0 3 6 t 2 1 5 1 8

l/mm 0 50 100 1 5 0 200 250 300
PSII{| 0.55 0.75 H(m) 10 9.',7 9 . 1 8.4 1.5 5.8 3.8
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