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• utilizare universal`
• previne migrarea plastifiantului
• izoleaz` \mpotriva umidit`]ii
• uscare complet` dup` numai o or`

Amors` monocomponent` poliuretanic`, f`r` ap`, cu emisii reduse
pentru:
– izolarea suprafe]elor suport existente [i suprafe]elor din mastic asfalt

înainte de lipirea direct` cu adezivi elastici pentru podele de lemn
(previne migrarea plastifiantului).

– protejarea suprafe]elor suport sensibile la umiditate, cum ar fi
reziduurile adezive (lipite ferm), pl`cile prefabricate, suprafe]ele
suport din lemn, [apele pe baz` de magneziu [i [apele pe baz` de
oxiclorur` de magneziu.

– izolarea împotriva umidit`]ii (prin capilaritate) în pl`ci de beton [i
[apele de ciment cu un con]inut de umezeal` de pân` la 4 CM %
([ape de ciment înc`lzit: 3 CM%).

Thomsit R 740 poate fi aplicat universal ca strat de amorsare cu uscare
rapid` înainte de nivelare pe suprafe]ele suport absorbante [i
neabsorbante. Poate fi aplicat înainte de lipirea direct` a pardoselilor din
lemn cu adezivi reactivi (pe baz` de r`[in`). Este adecvat [i pentru
înt`rirea suprafe]elor suport foarte absorbante sau insuficient de stabile
(pr`foase).

Suprafe]ele suport trebuie s` respecte specifica]iile tehnice generale
pentru lucr`ri de construc]ii (ATV) DIN 18 365 „Lucr`ri de pardoseli”,
respectiv DIN 18 356 „Montaj de parchet”. În special, acestea trebuie
s` fie curate, f`r` fisuri, solide [i f`r` substan]e care pot afecta lipirea.
Îndep`rta]i mecanic acoperirile vechi [i toate reziduurile de adezivi [i
amestecuri de [ap` care ader` la suprafa]a suport. {lefui]i [i aspira]i
pl`cile de beton, îndep`rta]i laptele de ciment. {lefui]i [i aspira]i [apele
pe baz` de sulfat de calciu (granulozitate de 16). {apele pe baz` de
magneziu [i oxiclorur` de magneziu trebuie sablate sau frezate.

Cur`]a]i podelele din piatr` [i cele placate cu Thomsit PRO 40 Basic
Cleaner [i sabla]i-le dac` e cazul. Înainte de a aplica 
Thomsit R 740 ca barier` împotriva acumul`rii capilare de umiditate sau
de umiditate rezidual`, suprafa]a suport rezistent` la umiditate trebuie
cur`]at` complet de resturi de adezivi, praf sau alte mizerii (dac` e
cazul, sabla]i sau freza]i suprafa]a).

Agita]i bine bidonul înainte de utilizare. Apoi aplica]i un strat sub]ire [i
uniform de amors` cu un trafalet adecvat (vezi sec]iunea Date tehnice).
Evita]i acumularea în exces de amors` pe suprafa]`. La izolarea
suprafe]ei suport împotriva acumul`rii capilare de umiditate sau de
umiditate rezidual` pe pl`cile de beton sau pe [apele de ciment, trebuie
întotdeauna s` aplica]i un al doilea strat perpendicular dup` ce primul
start s-a uscat (cel mult dup` 24 de ore). Consumul total trebuie s` fie
min. 300g/m2. Împr`[tia]i peste stratul de amors` nisip de cuar]
Thomsit QS10 (min. 2 kg/m2); când folosi]i Thomsit R 740 ca barier`
de umiditate, împr`[tia]i nisipul de cuar] numai peste al doilea strat de 
R 740. Dup` ce amorsa s-a uscat, cur`]a]i nisipul nefixat cu o m`tur` [i
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R 740
Amors` barieră rapidă contra umidit`]ii 
din stratul suport 1-C PUR
Pentru suprafe]e suport absorbante [i neabsorbante
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aspira]i bine suprafa]a. Alternativ la împr`[tierea de nisip de cuar],
[lefui]i suprafa]a suport (granulozitate de 100) [i trata]i preliminar cu
amors` multi-scop Thomsit R 766 înainte de nivelare. Dac` nu este
necesar` alt` lucrare de nivelare, acoperirea podelei sau pardoseala de
lemn poate fi lipit` direct [i f`r` sablare prin utilizarea adezivilor reactivi
pe baz` de r`[in` în decurs de 24 de ore de la aplicarea primului strat de
amors`.

– Nu instala]i acoperiri de podea la temperaturi ale suportului mai mici
de 15°C sau la o umiditate relativ` mai mare de 75 CM%.

– Cur`]a]i echipamentele cu ap` imediat dup` utilizare.
– P`stra]i recipientele bine închise când nu sunt folosite [i consuma]i

rapid con]inutul.

Timpul de uscare depinde de umiditatea relativ` [i de capacitatea de
absorb]ie a suportului. Ace[ti timpi sunt mai scur]i la temperaturi ridicate
[i umiditate redus`, dar mai mari la temperaturi reduse, umiditate
ridicat` [i în cazul suporturilor impermeabile.

Date tehnice de siguran]`:
V` rug`m s` consulta]i urm`toarele fi[e de informa]ii:
1. Fi[a de date de siguran]` Thomsit R 740
2. Instruc]iunile [i reglement`rile standard ale organismelor na]ionale
competente [i ale asocia]iilor profesionale.

În stare neuscat`, Thomsit R 740 este o substan]` periculoas`.
Consulta]i Fi[a de date de siguran]`. Dup` uscarea complet`, 
Thomsit R 740 nu mai este periculos. Riscul de eliberare pe termen
mediu sau lung a unei concentra]ii importante de substan]e chimice
organice volatile (VOC) în atmosfer` este neglijabil.
Produs destinat speciali[tilor.

În ambalajul original, la temperaturi cuprinse \ntre 0°C + 50°C.

Canistr` de plastic de 10 kg.

6 luni de la data fabrica]iei, \n condi]ii ambientale normale.

Recicla]i numai ambalaje complet goale. Arunca]i resturile înt`rite ale
produsului ca de[euri industriale similare de[eurilor menajere sau într-un
container pentru de[euri de construc]ii/comerciale. Arunca]i resturile de
produs neînt`rit ca de[euri periculoase. Codul european de de[euri
(EEC) poate fi ob]inut de la produc`tor.

Stare fizic`: lichid`
Culoare: maro transparent
Cantitate necesar`
trafalet cu p`r scurt 80-150 g/m2 pe strat de amors`
trafalet din burete 120-150 g/m2 pe strat 

(barier` de umezeal`)
Timp de uscare: aprox. 60-90 minute
Rezisten]` la temperatur`
dup` uscare: max. 50°C
pentru transport [i depozitare: \ntre 0°C [i 50°C
Durat` de depozitare: 6 luni \ntr-un loc rece [i uscat

Aceste informa]ii, [i anume recomand`rile pentru utilizarea [i manipularea produselor noastre, se bazeaz`
pe experien]a noastr` profesional`. Deoarece materialele [i condi]iile pot varia în func]ie de fiecare aplica]ie,
fiind astfel în afara posibilit`]ii noastre de control, recomand`m insistent s` efectua]i suficiente teste pentru
a verifica adecvarea produselor noastre pentru scopul inten]ionat. Responsabilitatea legal` nu poate fi
acceptat` pe baza acestei fi[e de date sau a recomand`rilor verbale, decât în cazul unui comportament
inadecvat premeditat sau a unei neglijen]ei inacceptabile din partea noastr`. Aceast` fi[` de date tehnice
prevaleaz` în fa]a tuturor edi]iilor anterioare relevante pentru acest produs.
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GISCODE RU 1 (f`r` solven]i, \n conf. cu TRGS 610) 
EMICODE EC 1 R (emisie foarte mic`, \n conf. cu GEV)


