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Departamentul tehnic 
 

SCHITA MONTAJ FANTANA DAFNE 

 

 
INSTRUCTIUNI DE MONTAJ 

1. Pentru montajul fantanii este necesar de o suprafata solida plana, se verifica cu o cumpana cu bula de aer. 
2. Se monteaza elemental nr.1, se verifica cu o cumpana cu bula de aer suprafata elementului.  
3. Elementul nr. 2 se pozitioneaza dupa introducerea furtunului prin orificiul elementului nr.1 dupa care va fi 

racordat la pompa de recirculare a apei pozitia tur, care este montata in spatele elementului nr. 1, 
preventiv aplicand silicon intre piesele nr.1 si nr.2. 

4. Se monteaza elemental nr. 3 dupa introducerea furtunului prin orificiul elementului nr.2 si nr.1 dupa care va 
fi racordat la pompa de recirculare a apei (retur), care este pozitionata in bazinul din spatele elementului 
nr. 1, preventiv aplicand silicon intre piesele nr.2 si nr.3. 

5. Bazinul de apa este alcatuit dintr-un vas din PVC de 10 - 12 litri (o galeata) la nivelul solului, care serveste 
pentru recirculare a apei sau la alegerea utilizatorului final bazinul de apa se poate plasa in sol, in spatele 
elementului nr.1 

6. Punerea in functiune se recomanda dupa 24 de ore in urma montarii. 


