


INSTRUCTIUNI DE MONTARE LAVOAR STICLA  J01
Inainte de montare veri�cati toate piesele componente. 

BOL

BLAT STICLA

SUPORT BLAT 
STICLA

PORT-PROSOP

PORT-PROSOP 1

PORT-PROSOP 2

1 BUC

1 BUC

2 BUC

1 BUC

3 BUC

2 BUC

  GARNITURA CAUCIUC

Surub �xare bara prosop-2

Surub �xare port-prosop

Surub �xare blat sticla

Surub lung de perete ( pt. 
�xarea suportilor

1 BUC

4 BUC

2 BUC

4 BUC

4 BUC



MONTAREA SCURGERII

Inainte de montarea scurgerii veri�cati toate piesele componente

Lavoar sticla

Scurgere Pop-up

Garnitura cauciuc 
mica alba

Garnitura cauciuc 
alba moale

Piulita scurgere blocare

Piulita scurgere mica

Garnitura cauciuc 
neagra tip O

1 BUC

1 BUC

1 BUC

1 BUC

1 BUC

3 BUC

1 BUC

Teava scurta scurgere

Teava plastic 

Sifon

Garnitura plastic 
neagra tip O

Teava lunga scurgere

Flansa

1 BUC

1 BUC

1 BUC

1 BUC

1 BUC

1 BUC

NOTA: 1. Daca observati o scurgere lenta, veri�cati daca nu cumva teava scurta sau lunga de scurgere nu este 
prea distantata de sifon.
2. Pentru a indeparta impuritatile din scurgerea pop-up, desurubati capacul in sens invers acelor de ceasornic.
3. Teava lunga de scurgere este de 35 cm. Teava lunga si scurta de scurgere pot � taiate la dimensiunea dorita cu 
ajutorul unui �erastrau.
4. Dimensiunea capatului tevii lungi de scurgere este potrivita pentru imbinarea cu un �ting de plastic de 1-1/4 
inch.
5. Asigurati-va ca ambele garnituri negre O (G) sunt �xate corespunzator in piulita mica de scurgere (F) pentru a 
asigura o etansietate perfecta.
6. Flansa (M) este proiectata sa gliseze pe teava lunga de scurgere pentru a acoperi �tingul de plastic de 1-1/4 
inch.

Scurgere pop-up

LavoarGarnitura mica alba

Garnitura cauciuc alba 
moale

Piulita scurgere blocare

Garnitura cauciuc neagra 
tip O

Piulita scurgere mica

Teava scurta scurgere

Piulita scurgere mica

Teava plastic

Sifon

Garnitura plastic neagra tip O

Piulita scurgere mica

Teava scurgere lunga

Flansa

Catalin Ionescu
Text introdus

Catalin Ionescu
Text introdus

Catalin Ionescu
Text introdus

Catalin Ionescu
Text introdus

Catalin Ionescu
Text introdus

Catalin Ionescu
Text introdus

Catalin Ionescu
Text introdus
NOTĂ: Piesele de la punctele i, j, k, l, m nu sunt incluse în colet.



MONTAREA BATERIEI

BATERIE

FURTUN FLEXIBIL 
PT. APA RECE/

GARNITURA NEAGRA 
TIP O

1 BUC

2 BUC

1 BUC

D

E

F

GARNITUTA NEAGRA 
CAUCIUC “C”

GARNITURA ALAMA 
“C”

SISTEM PRINDERE 
(TIJA ALAMA +PIULITA

1 BUC

1 BUC

2 BUC

INAINTE DE INSTALARE VERIFICATI CONTINUTUL CUTIEI.

nu le strangeti fortat.
2. Luati cele 2 tije alama din sistemul de prindere F si desurubati piulitele. Introduceti tevile in baza bateriei, 
lasand libere capetele.

apoi pozitionati incet bateria pe blatul de sticla, asigurandu-va ca garnitura neagra “O” este corect pozitionata.

lavoarul de sticla.

piulitele).

INTRETINERE:

zonele cu apa dura).
2. Izolati furtunele de apa calda si rece. Indepartati butonul de plastic de pe capul bateriei cu ajutorul unei su-
rubelnite mici, si desurubati inbusul. Indepartati capul bateriei, si desurubati piulita de crom si cea de alama. 
Indepartati manerul, curatati de impuritati sau depuneri de piatra. ( recomandare: folositi o surubelnita 
magnetica).

Baterie

Garnitura neagra tip O
Garnitura neagra cauciuc “C”

Garnituta alama “C”

Piulita sistem prindere

Gaura baterie

Blat sticla



ASAMBLAREA OGLINZII

INAINTE DE INSTALARE VERIFICATI CONTINUTUL CUTIEI.

OGLINDA

SURUB PERETE

1 BUC

2 BUC DIBLU 2 BUC

1. Pozitionati oglinda pe perete in pozitia dorita , si asigurati-va ca e dreapta pe orizontala si verticala.
2. Tineti oglinda in pozitie pe perete, marcati usor pozitia colturilor superioare si a marginilor superioare. ( este 
nevoie de 2 oameni pt. aceasta operatiune.)
3. Indepartati oglinda de perete si plasati-o in siguranta. Masurati distanta dintre nivelul superior al sistemului de 
prindere si nivelul superior al oglinzii. 
4. Intoarceti-va la marcajele de pe perete si masurati de la coltul superior al oglinzii dreapta si stanga distanta pana 
la sistemul de prindere si marcati locul pentru gaurit.
5. dati gauri in locurile marcate, introduceti in perete diblurile B. Insurubati suruburile A
6. Lasati in afara aprox. 5 mm din suruburile de perete, pentru a putea agata oglinda de ele. Vedeti �g. 8.

A

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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