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REPER DESCRIERE: NR.
NR.: BUCATI
001 ‘ tija ansamblului demontakil

16
002 ‘ cama ansomblului demontabil 16
o011 - capac mascare din plastic 4

012 f cheita hexagonala de 4 mm 1

cep din lemn

014 =) 28

018 / tijo - surub erixon 8

019 @ piulita - surub erixon 8




CAMERA DE TINERET "STEFAN"
Asamblare PAT

Etape de monta jj

¥ Se identifica piesele componente.

@ 1. Tijele demontabiliior- 001 se fixeazo pe lateralele
/ patului (pozitile 3 si 4

2. Cepii din lemn - 014, se fixeaza pe canturile
traverselor 3, si la capetele lateralelor 3 si 4,

conform schitei.

3. Se asambleaza traversele 5 cu lateralele 3 si 4,
cu sistemul demontabil ( tija + coma > apoi se

ataseaza tablia mare 1 si tablia mica 2.

Tablile patului se asambleaza cu lateralele de pat,
cu ajutorul suruburilor erixon: se introduc camele
019 in gaurile de la copetele lateralelor ¢ pe fata
lateralelor ), si se rotesc cu ajutorul unei
surubelnite, astfel incat la introducerea

4 suruburilor 018 prin gaurile strapunse de pe fetele

tablilor, surubul so se cupleze cu piulita.

LISTA DE REPERE: o ) ) . .
Rigidizarea ansamblului se realizeazoa prin rotirea

1. Tablie mare, 730 x 934 mm 1 buc. ; ; ;

5 Toblie mico, 350 x 934 mm 1 ouc, surubului 018 in sensul acelor de ceasornic, cu

3. Laterala pat, stanga, 350 x 2000 mm 1 buc. cheita hexagonala 012,

4, Loaterala pat, dreapta, 350 x 2000 mm 1 buc.

S. Traverse pat, 270 x 900 mm 4 buc.

6. Panou suport saltea, 999 x 898 mm 2 buc.

4, Deasupra traverselor 5, se aseaza panoul

suport saltea 6.
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