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ST-066-10  

SPECIFICAŢIE TEHNICĂ 

Ediţia 1 

 

 

 

Cod produs: S65 

 

 

  

Descrierea produsului : Profil de trecere cu diferenţă de nivel, cu şurub mascat 

Culori:    vz. catalog 

Ambalaj:   1 buc/folie termocontractibila, 10 buc/cutie carton 

Producător:    Set Prod Com SRL, Romania      

Material :   aliaj de aluminiu 6063, tratament de durificare T5, anodizat  

Document de referinţă:  Fişa tehnică a producătorului  

 

Conţinut chimic:  

Standard 

S
il

ic
iu

 (
%

) 

F
ie

r 
(%

) 

C
u

p
ru

 (
%

) 

 M
an

g
an

(%
) 

M
ag

n
ez

iu
(%

) 

 C
ro

m
(%

) 

Z
in

c(
%

) 

T
it

an
(%

) 

A
lt

el
e 

(0
,0

5
 %

 

ea
ch

) 

A
lu

m
in

iu
(%

) 

DIN/BS  

EN 573-3; 1994 
0,20-0,60 0,35 0,1 0,1 0,45-0,90 0,1 0,1 0,1 0,15 rest 

DIN/BS  

EN 755-2; 1997 

 

Proprietăţi material: 

Standard 

D
im

en
si

u
n

i 

(m
m

) 

M
in

in
 t

en
si

-

u
n

e 
d

e 
în

ce
r-

ca
re

 0
.2

%
 

R
ez

is
te

n
ţă

 d
e 

ru
p

er
e 

la
 

tr
ac

ţi
u

n
e 

(N
/m

m
2

) 

 E
lo

n
g

aţ
ie

 

(%
) 

E
lo

n
g

aţ
ie

 l
a 

5
0

m
m

 (
%

) 

DIN/BS  

EN 573-3; 1994 
≤3 130 175 8 6 

DIN/BS  

EN 755-2; 1997 
3<e≤25 110 160 7 5 

 

Instrucţiuni de utilizare: 

1. Profilul se taie la lungimea necesară  

2. Se găureşte pardoseala cu un burghiu corespunzător mărimii diblului  

3. Se aspiră bine găurile şi se montează diblurile  

4. Se fixează ştifturile de profil  

5. Se reglează ştifturile deasupra diblurilor  

6. Se presează profilul deasapra ştifturilor cu ciocanul din cauciuc  

 


