o ST-069-10
A SPECIFICATIE TEHNICA
PLINTE & PROFILE Editia 2
Cod produs: S81 i ‘
Descrierea produsului: Profil pentru treapta - semirotund e T —
Culori: vz. catalog
Ambalaj: 5 buc/folie termocontractibila, 20 buc/cutie carton
Producator: Set Prod Com SRL, Romania
Material : aliaj de aluminiu 6063, tratament de durificare T5, anodizat

Document de referinta:

Fisa tehnica a producatorului

Continut chimic:

~—~ O\O -
Standard g = S = 2 S ~ < = E
=) S > =) L g > < o =
= s | 5| & 5 s | £ &8| =25 | §
n [ 8 = s O S = Z 3 Z
DIN/BS
EN 573-3; 1994
DIN/BS 020-060 | 035 | 01 | 01 | 045090 | 01 | 01 | 01| 015 | rest
EN 755-2; 1997

Proprietati material:
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Instructiuni de utilizare:

1. Profilul se taie la lungimea necesara

2. Placile ceramice de pe partea verticala a treptei se pozitioneaza in santul profilului
iar partea stantata a profilului se aseaza in adezivul pentru placi ceramice

3. Se continud cu montarea gresiei pe partea orizontala a treptei
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